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ARCHITEKTURA:

- budownictwo mieszkaniowe
jedno- i wielorodzinne

- budownictwo ogdlne,
ustugowe, obiekty
produkcyjne

- projekty zagospodarowania
dziakki

KONSTRUKCJA:

- budownictwo inzynieryjne,
zbiorniki, kominy,
fundamenty

- konstrukcje zelbetowe,
stalowe, aluminiowe,
drewniane

OBIEKTY SANITARNE

| KOMUNALNE:

- budownictwo komunalne
- ingtalacjei sieci sanitarne,
gazowe, cieptownicze

OBSLUGA INWESTYCJI:

- nadzoér, kosztorysowanie,
wyceny nieruchomosci

DOTYCZY PROJEKTU:

TRESC OPRACOWANIA:

» BUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ Z URZ4DZENIAMI TOWARZYSZACYMI W
MIEJSCOWOSCI BARANOW ,,

W zwigzku z ogtoszonym w/w przetargiem prosimy o wyjasnienie
ponizszych kwestii:

1. Prosimy o okreslenie wymiardw oraz koloru siedzisk PCV na
trybunach

2. Prosimy o udostepnienie rysunku ogrodzenie terenu szkoty.
Ogrodzenie siatkowe

wysokosci 1,5 m

3. Przedmiar robot nie uwzglednia montazu odwadniajacych korytek
betonowych

wzdtuz chodnika przy trybunie co jest uwzglednione w dokumentacji
projektowej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

4. Prosimy o okreslenie rodzaju oraz wysokosci drzew i krzewow
przeznaczonych do zasadzenia przy placu zabaw.

5. Prosimy o udostepnienie opisu, rysunku, schematu zbiornika
podziemnego na wode deszczowa.

6. Prosimy o udostepnienie rysunkdw studzienek oraz studni chtonne;j.

Odpowied? dotyczgca zapytania w post. przetargowym:

1) Nalezy zastosowat siedziskaw kolorze niebieskim (RAL5010) o
wymiarach: (SZERXGLEBOKOSCXWYS) :
420mmx360mmx110mm;

2) Ogrodzenie z siatki stalowej wykonangj z drutu ocynkowanego @ 2.2mm,
powlekanego PCV. wysokosci 1,5m. Stupki z rur salowych o
$r.76/3.5mm o rozstawie 2,4m, zakotwione w standardowej badz
prefabrykowane] stopie fundamentowsej. Pomiedzy stupkami nalezy
utozy¢ obrzeze betonowe gr 6cm; Nalezy przewidzie¢ zastosowanie
wszelkich elementéw montazowych: druty, napinacze, przelotki itp.;
Kolor ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem,

3) Odwodnienie wzdtuz chodnika przy trybunie nalezy wykona¢ jako
otwarte z gotowych ksztaltek, lub profilowane w przyjetym
materiale nawierzchni, dlatego nie wyodrgbniono oddzielngj pozycji
w przedmiarze;

4)

1. WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANY CH




NR NAZWA NAZWA POLSKA ROZST OBWOD ILOS
EACINSKA AWA PNIANA | C
(cm) WYS. (szt.)
130cm
(cm)
D1 Tilia tomentosa lipa srebrzysta 650 25-30 10
» Brabant” Brabant
K1 Berberisthurbergii Berberys thunberga 80 250
atropurpurea czerwonolistny
K2 Berberys thunberga 40-50 250
Aurea
K3 Buxus sempervirens | Bukszpan awyczajny | 20 500
L w dwach
rzgdach
naprzemi
an
Specyfikacja materiafu sadzeniowego:
D1-
min 4xszkélkowana, drzewo balotowane
wysokaosé: 400
szerokos¢: 200
K1-
Sadzonki w pojemnikach wys.30-50cm
K2—
Sadzonki w pojemnikach wys.30-50cm
K3-
Sadzonki w pojemnikach wys.20-30cm
5) Schemat zbiornika podziemnego;
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6) Rysunki studni chtonnej oraz studzienek:
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Wlaz zeliwny B125
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