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I. Opis techniczny

1. Stan istniejacy

Niniejsze opracowanie dotyczy modernizacji drogi gminnej 112986L na odcinku
0+000,00 km do 0+325,00 km.

Droga gminna nr 112986 L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+284,00 posiada
nawierzchnie betonowg o szerokosci 3,5 m, natomiast na odcinku od km 0+284,00
do 0+325,00 jest drogg gruntowg o szerokosci 4 m. Droga posiada obustronne
pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci 0,5 m — 1,0 m oraz prawostronny réw.

Z uwagi na zty stan techniczny drogi konieczne jest wykonanie rob6t budowlanych
obejmujgcych: od km 0+000,00 do 0+284,00 wykonanie poszerzenia podbudowy, a
nastepnie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz od km 0+284,00 do
0+325,00 wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie
obustronnych poboczy gruntowych (szerokosci 0,5 m) na catej dtugosci odcinka

drogi.

2. Stan projektowany
Na odcinku drogi objetej opracowaniem zaprojektowano jezdnie z nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 4 m z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym

o szerokosci 0,5 m.

Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km
0+284,00:
— nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm (warstwa Scieralna AC 11S, KR-1/2);
— nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm (warstwa wigzgca AC16W, KR -1/ 2);
— gobrna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 10 cm (po zageszczeniu).
— dolna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63, gr. 15 cm (po zageszczeniu).

— podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm =5 Mpa, gr 10 cm.



Wzmocnienie istniejgcej podbudowy jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km
0+284,00:
— nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm (warstwa $cieralna AC 11S, KR-1/2);

— nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm (warstwa wigzgca AC16W, KR -1/ 2);

Projektowana nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+284,00 do km
0+325,00:

nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm (warstwa $cieralna AC 11S, KR-1/2);

— nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm (warstwa wigzgca AC16W, KR -1/ 2);

— gorna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 10 cm (po zageszczeniu).

— dolna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63, gr. 15 cm (po zageszczeniu).

— podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm =5 Mpa, gr 10 cm.

Obramowanie jezdni bedzie stanowito obustronne pobocze gruntowe ulepszone
o szer. 0,5 m. Projektowang droge nalezy dostosowaé wysokosciowo do
istniejacego terenu, tak aby minimalny spadek podtuzny jezdni wynosit 0,5%.

Jezdnia posiada spadek dwustronny 2%, pobocze spadek jednostronny 6%.

Opis technologii i szczegétowe wymagana technologiczne przedstawiono
w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo roboét i jak najmniej

zaktocac istniejgce warunki komunikacji kotowej i piesze;.



