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— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-3 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 5¢cm

~ gorna podbudowa z kruszywa famanego (0-31,5mm) stabiliz. mech wg. PN-S-06102:1997 gr. 10cm
— dolna podbudowa z kruszywa tamanego (0-63mm) stabiliz. mech wg. PN-S-06102:1997 gr. 20cm

— kraweznik betonowy 15x30cm
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— obrzeze betonowe 6x20 cm
— fawa z chudego betonu gr. 10cm

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5¢cm
— tawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15 cm

@

@

— kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6¢cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z piasku stabiliz. cem. 0 Rm=2,5MPa gr.15¢cm

— pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12cm
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Inwestor: Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow
Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 112862L - ulicy Polnej
w msc. Barandéw na odcinku od km 0+003,50 do 0+596,00

Nazwa rys.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektant:

mgr inz. Marcin Gajewski
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bez ograniczen w spec. drogi
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