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Dotyczy: uzgodnienia projektu
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Putawy, dnia 11.02.2016 .
Nr WP 89304 101/R3-RP/2016

Zafgcznik nr 1 do umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnFj

GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW
Warunki przytaczenia nr 89304 101/R3-RP/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
o dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,23 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe.
Lokalizacja: Baranéw, ul. Polna gm. Baranow.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie|szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 01.02.2016r., okresla sie¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielnia niskiego napiecia stacji transfornjatorowej 33 30006
BARANOW 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napieciq1 w kierunku instalacji
odbiorcy. |
3. Moc przytagczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe.
™ 4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wybudowaé os$wietlénie drogowe kablowe.
Rodzaj stupéw i opraw wg ustalen inwestora. Punkt zapalania oswietlenia drogowego i ukfad
pomiarowy wykonaé¢ w rozdzielnicy oswietlenia drogowego przystosowanej do zamknigcia w
systemie Master-Key. Rozdzielnice zasili¢ kablem ze stacji transformatorowej ST Baranéow 1
poprzez roztacznik RSA, ktéry nalezy zamontowac na stacji transformatorowej. Sterowanie za
pomoca zegara sterujagcego PSO-02P oraz recznie. Opracowac projekt.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnicy o§wietlenia drogowego.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
6.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,23 kV spetniajacy
ponizsze wymogi:
6.2. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynne;.
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6.4. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego powinny spetniac wymagania okreslone
w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..
6.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych pol
magnetycznyc\g (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny
mmagp%s\iﬁﬁgm\ mforrgujacy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
“.100? o gme!ééme) System ten ma wykazywa¢ wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem
“\v‘v\%"%(‘agn&ycznym o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.
6.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego wytacznik nadmiarowo-pradowy o warto$ci pradu
znamionowego 20 A, usytuowac w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,23 kV: TN.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow -~
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu i jej konfiguraciji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie

optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy O

przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Osuch Krzysztof tel. 81 8876344

PG 5§ S.A.
.......... ﬁej i P utawy

Zbigniew Whuk
Za zgodnos$¢ zoryginatem
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PGE Dystrybucja S.A.

RUOP poz. 114 89304 101/R3-RP/2016 UP-2

Nr kontrahenta| 139201
UMOW A nr 383931
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranéw, ul. Polna gm. Baranéw
W dni S #7. ZD'/é . w Putawach pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-
340 Lubhn, uI. Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zaktadowy: 9,730 742 890,00 zt w petni
optacony, reprezentowana przez:
WNUK ZBIGNIEW Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Pufawy
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”
adres do korespondenc;ji:
a GMINA BARANOW  z siedziba BARANOW ul. RYNEK 14 24-105 BARANOW, NIP 7162726989,
reprezentowana w niniejszej umowie przez:
GAGOS WOJCIECH Wéjt Gminy
zwanym dalej ,,Podmiotem Przytaczanym?”, T
zostata zawarta umowa o nastepujace tresci: ‘

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przytgczenie do sieci dystrybucyjnej PGE ?{strybucja S.A. instalacji

odbiorczej Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej, o mocy
przylaczeniowej 4,00 kW, zgodnie z warunkami przytgczenia nr 89304 101/R3-RP/2016 z dnia
11.02.2016, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. \
2. Podmiot Przytgczany okresla planowang ilo§¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 800 kWh
rocznie. |
3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczern w rozdzielni niskiego napigcia w kierunku instalacji odbiorcy . Miejsce
dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego.
4. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego.
5. Strony ustalajg termin przytgczenia do dnia 12.02.2018.
§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje si¢ do:
wystawienia faktury optaty za przytgczenie,
podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
dokonania odbioru koricowego robét i sporzagdzenia protokotu koricowego odrioru robot,

NN

zakupu i zainstalowania ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego.

§3 |
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO ‘

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:

1. zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkac¢h przytgczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nermami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2. niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmjanach dotyczacych tytutu
prawnego do obiektu bedgcego przedmiotem przytgczenia,

3. zgtoszenia do dnia przytgczenia gotowosci do wykonania przytgczenia. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢
oéwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi pfzepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzdér ww. o$wiadczenia dostgpny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii

elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybuciji energii elektrycznej

oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpdzniej w terminie 14 dni od daty okreslonejw § 1 ust. 5.

Za 2godnos¢ z oryginatem
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W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektryczne;j:
jednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., tgczny czas

TAR # plamowanythw ciggu roku - 35 godz., fgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48
SRR

94-100 4wy, Pods

admiot E‘{;“@czany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
Qawarcia ww. umowy/uméw jest ,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi

m%mlﬂm F§¥kretenie parametrow technicznych dostaw.”

6.

zawiadoniienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

utrzymywanie wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkéw uzytkowani urzadzeri do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

§4

OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Optata za przytgczenie, zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia niniejszej
umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto 237,48 zt. (stownie:
dwiescie trzydziesci siedem zt. czterdziesci osiem gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowiagca zatgeznik nr 3
do niniejszej umowy.
Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przytaczenie jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni
Faktura zostanie wystawiona niezwiocznie po zawarciu umowy o przylgczenie.
Do kwoty opfaty za przylgczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy
zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata obcigza Podmiot
Przytaczany.
Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE

Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa;

y E

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
........ Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. 81 8876358
§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

Kazdej ze stron przystuguje prawo wczeéniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem

trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot

Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przytaczenie w catosci.

PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytuiu prawnego do nieruchomosci,

) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.

Odstagpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez owiadczenie ztozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw

niniejszej umowy, w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej oplaty za przytgczenie
brutto, za kazdy dzieri zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzie zwioki w przypadku
nieterminowej ptatno$ci wynikajacej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opéznienie nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks

TANT

7a zgod,;%ﬁmwamawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
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2. Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwigzku z realizacjg tej umovﬁ?bﬁ%%iv%m
wdrodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia po zumieng dza pod
rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym. NIP 716-22-70-6.44 H'EGJ e

§9 | -13-
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Okres obowigzywania umowy wynosi: 12.02.2019.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno4ci.

N 431029116

3. Podmiot Przylaczany o$wiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie p anych przez niego danych

osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytaczany yimuje jednoczesnie do
wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie
ich przetwarzania, uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktuaine lub

nieprawdziwe, jak réwniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze
przetwarzane beda w celu realizacji umowy o przytgczenie do sieci dystrybu
4. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystryb
W niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegdinosci podmiotom wyko
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej u

yjnej.

owy.
ap.sejm.gov.pl/.

Wykaz zatgcznikdéw do umowy:

Zatgeznik nr 1 - Warunki przytaczenia nr 89304 101/R3-RP/2016 z dnia 11.02.20116
Zatgcznik nr 2 Harmonogram przytaczenia
Zafgeznik nr 3 - Kalkulacja wstepna optaty za przytgczenie z dnia 11 02 2016

W przypadku gdy sg one
powierzone dane osobowe

cja S.A. danych zawartych
ujgcym prace projektowo —

0 jednym egzemplarzu dla

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
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Przedmiot - i - ¥ .
apscovh Oswietlenie drogowe w miejscowosci Baranow.
Barandéw, ul. Polna

Adres Jednostka ewid:061402_2-gm. Baranéw
inwestycji obreb:061402_2.0001-Baranéw; dz.: nr: 1538, 1546/16, 1546/7
Kategoria

obicktu XXVI

GMINA BARANOW
Inwestor

24-105 Baranéw, ul. Rynek 14

W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane o$wiadczam,

ze projekt budowlano-wykonawczy zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Przemyslaw Qapala

Uprawmnienia do proi i
akesie sieci i

i nadzorowani
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DECYZJA

STAROSYWO #MM
b Puv}v Pulawach

: awy, Al Krolewska 19
NP 716-22-70-6441,3F(EGON 431029116

Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
inzynierow budownictwa / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10| i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zio

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw CAPALA

magister inzynier

otrzymuje

urodzony dnia 13 paZzdziernika 1984 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

awodowych architektéw oraz
kt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 4c

niu egzaminu na uprawnienia

|

Nr ewidencyjny: LUB/0062/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstep

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw B
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

daty jej dorgczenia.

Czlon

dr inz. Bolesfaw/Horyhski
/

Otrzymuja:

/P
1,

Pan Przemystaw Capata
ul. Eustachiewicza 2/32,
24-100 Pulawy

2. Gtowny Inspektor

3.

Nadzoru Budowlanego

a/a

Pouczenie :

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

"\ Czlonek
< b

ANV

mgrinz. Maria Kosler

|

urzqdzen

1je si¢ od uzasadnienia decyzji.

udownictwa w Warszawie, za
Lublinie, w terminie 14 dni od

Przewodn%jcy

drinz. .f.ndrzcj Pichla

7a zgodno$ oryginatem
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mgr inZfPreémystaw Capata
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemystaw CAPALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 14 wust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnos$ci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek /“Cglox\lek Przewodnjtzycy
AV
AN L
drinz. Bolgstatwv Hofynski mgr inz. Maria Kosler drinz/ Andrzej Pichla

Za zgodnos$¢ z oryginatem
P WK TANT
mgi& emystaw Capata
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TZ8-RIM-7CY *

Pan Przemystaw Capata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0191/15 |
adres zamieszkania ul. Eustachiewicza 2/32, 24-100 Putawy ‘

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

\
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 133;02. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
dnosc ginatem
| PRE TANT
‘ mgr inz.frzem w Capafa
|
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3. Dokumentacja prawna NIP 716-22-70-644, REGON j;;pg‘ﬁ;
13 :

Warunki przyltaczenia Nr 89304 z dnia 11.02.2016 1.
Umowa o przelaczenie Nr 383931 z dnia 15.02.2016 r.
Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych,
Protokét Nr GN.ZUD.6630.7.3.2016 z dnia 02.03.2016 1.
Praca projektanta w terenie

Aktualne normy i przepisy

¢ 4 4 4 49

4. Obszar oddzialywania obiektu

Dla projektowanego oswietlania drogowego ulicy Polnej w Baranowie, obszar
oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawa Budowlane, obejmuje
pas drogowy z dz. nr: 1538, 1546/16, 1546/7.

Projektowane os$wietlenie nie powoduje ograniczen w parametrach wlasciwych dla
zabudowy.

Inwestycja w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia |Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.1999.43.430 z dnia 14 maja
1999 r.) przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

5. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny os$wietlenia drogowego
w miejscowosci Baranéw gm. Baranéw ul. Polna, w pasie drogowym z dz. nr: 1538,
1546/16, 1546/7. Oswietlenie drogowe wykonane bgdzie na latarniach ustawionych w
poboczu pasa drogowego ulicy, zasilanych linig kablowa wyprowadzong z szafki
o$wietlenia ulicznego zasilanej z rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowej
BARANOW ST-1.

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

+ Szafke o$wietlenia drogowego,

+ Przylacze energetyczne niskiego napigcia z szafk¢ oswietlenia drogowego

+» Obwod kablowy zasilajacy 6 szt. latarni na shupach aluminiowych, anodowanych na kolor
oliwkowy z wysiegnikami.

5.3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
+ Umowa z Inwestorem.

+ Projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony przez Rejon Energetyczny Pulawy
+ Dokumentacja prawna wymieniona w pkt. 3
+ Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)




¥ Rozporzadzenie M.S.W. i A. z dn. 03.11.1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 z dn. 20. 11 1998 r.)
v Polska Norma PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” ( z wylgczeniem p.2.3.3.)
+ Aktualne normy i przepisy ROSTWO POWIATUW A
5.4. Dane energetyczne.
Napiecie zasilajgce - 230V
Moc przytaczeniowa - 4,00 kW
Zasilanie - zlacze kablowo-pomiarowe
Stacja - przylacze kablowe
3330007 BARANOW ST-1
Uklad sieci zasilajgcej - N
Pomiar energii elektrycznej - bezposredni
5.5 Projektowane rozwigzania

5.5.1 Z¥acze kablowo-pomiarowe i szafka o$wietlenia drogowego:

Projektowane przytacze wykonaé kablem YAKXS 4x35 mm? i zasili¢ ze stacji
transformatorowej BARANOW ST-1 poprzez roztacznik RSA zmontowany na stupie
stacji transformatorowej. Kabel uktada¢ na glebokosci 0,70 m na 10 cm podsypce z
piasku.

Na ulozonym kablu zalozy¢ opaski informacyjne przy stacji, na zmianach
kierunku i przy zlacza kablowym. Opaski powinny zawieraé typ kabla, nr stacji,
inwestora, wykonawce i rok budowy.

Zastosowa¢ wolnostojacy zestaw zlacza kablowo-pomiarowego i szafki
oswietlenia drogowego ZKP+SzO, wykonany z tworzywa termoutwardzalnego
lakierowanego z daszkiem sko$nym. Szafka ztacza kablowego ZKP, przystosowana
do zamykania na zamek.

W szafce oswietleniowej wykona¢ rozdzial przewodu PEN na PE i N
ze skutecznym uziemieniem punktu rozdziatlu o rezystancji R<10€.

Szatk¢ SzO wyposazy¢ w aparaty modulowe zabezpieczajace, sterownik
( zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia) i listwe zaciskowag dla obwodéw
oswietleniowych. |

Po wyprowadzeniu kabla przylacza z ZKP i z szafki oswietleniowej kabli
zasilajagcych latarnie, fundamenty od wewnatrz zasypa¢ piaskiem a nastepnie
,keramzytem”.

Potaczenia w ZKP+SzO wykona¢ zgodnie z Rys. E-03 i E-04.

5.5.2 Linia kablowa o$wietleniowa:

Projektowany jest jeden obwdd oswietleniowy, wykonany kablem
YAKY 5x16mm~ wyprowadzonym z szafki oswietleniowej. Obwadd ten bedzie zasilat
6 szt. latarn. Laczna dtugos¢ kabli obwodoéw oswietleniowych wynosi 249 m.

Dtugosci poszezegolnych odcinkdéw przedstawiono na rysunkq E-03.

Lokalizacj¢ projektowanego kabla nn oraz rozmieszczenie latarni pokazano na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych 'w skali 1: 500
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-01. |




Projektowane odcinki kabla nn zasilajace poszczegblne latarnie uktada¢ na

S perwglebokosei 0,60 m na 10 em podsypee z piasku.
R Pyalawach RAawnolegle Kablem zasilajacym-latarnt il 3 YA D€
Y‘v/ R 'r;'(_\t’\VSka . . .y . . o
24-100 Putawy, '\:&Eyn‘:o) ferowmiczy F/UTPw4PR24AWG i zostawié niecigty w  stupach obok zlgcz

NIP 716-22‘70'64:‘1'3_ ezpiecznikowych, z zapasem 50 cm.
Na utozonym kablu zatozy¢ opaski informacyjne przy shijupach, z obu stron rur
ostonowych, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych. Opaski powinny

zawierac typ kabla, nr obwodu, inwestora, wykonawcg i rok budowy.

Przejscia pod utwardzonymi wjazdami, chodnikiem i jezdnig ulicy dojazdowej
o nawierzchni z kostki brukowej, wykona¢ metodg przecisku, bez naruszania
konstrukeji nawierzchni w rurze ochronnej @ 50. |

Przed zasypaniem kabla wykonaé inwentaryzacje gdbdezyjnq i dokonaé
z Inwestorem odbioru etapowego. |

Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 25 cm warstwg ziemi rodzime;j.

Po wyréwnaniu i ubiciu ziemi ulozyé folie ostrzegawczag z PCV koloru
niebieskiego. Pozostala czg$¢ rowu kablowego zasypa¢ ‘ gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami.

Teren przy zlaczu kablowym, szafce oswietleniowe;j, lat%niach i wzdluz trasy

- kabli o$wietleniowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego |

5.5.3. Stupy o$wietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowaﬁe na kolor oliwkowy,
stozkowe 8 m ( okragle ) z wysiegnikiem Im x 1m i kacie rozwahym 105°.

Fundamenty prefabrykowane o konstrukeji jednolitej F150/200. |
W stupach zastosowa¢ izolacyjne zlacza kablowe; stopien ochrpny IP54; z wkiadka
bezpiecznikowa glL4A. |

Polaczenia w stupach ( zasilenie opraw o$wietleniowych )iwykonac’ przewodem
YDYzo 3x2,5mm?. |

Réwnolegle z przewodem zasilajgcym oprawy o$wietleniowe ulozy¢ kabel
sterowniczy F/UTP4PR24AWG z zaizolowanymi koAcéwkami |

Oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 84W. |

Oprawy oswietleniowe powinny posiadaé nastepujace wlasciwodci i parametry

techniczne: i

¢ a/. musza posiada¢ znak CE, |

b/. przy ustawieniu 0° do podtoza, nie moga emitowaé $wiatta w éémq przestrzen,

c/. muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego laJPp i systemow
lampowych IEC 62471,

d. skutecznos¢ swietlna opraw rozumiana, jako strumien s'wietlnl' emitowany przez
oprawg z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do c&ﬂkowitej energii
zuzywanej przez oprawg, jako system, nie moze by¢é gorsza ni? 100 lumenow/W,

e/. muszg spetnia¢ wymogi minimum I klasy ochronnosci,

f/. stopien szczelno$ci oprawy nie mniejszy niz IP 66, |

g/. zakres temperatury pracy minimum od — 30° C do + 45 30° C, |

h/. korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium tanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy, malowany proszkowo na kolor zarny lub grafitowy,
1/. korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
j/. konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszf:zanie si¢ jego gornej
czesci podezas deszezu, i
k/. korpus winien by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i oiwietlenia,
|

|
|
|



I/. bez narzedziowa wymiane uktadu optycznego wraz z uktadem zasilajgcym,
V. uchwyt montazowy musi umozliwi¢ montaz oprawy na wysiggniku lub na stupie o
qparOS IO P g dhicy 50-65 mm,
JA- 100 Putas s, oo ur\mﬁf&g%lack polozenia oprawy w zakresie -15° do + 15°,
fﬁ; 715-22-70-644}1;*_560'}17? oprawa wyposazona w Zrédlo Swiatta — panel LED ostonigty ptaska szyba ze szkta .
- hartowanego o IK nie mniejszym niz 09 T i f»:;:wz -
o.temperaturowa barwa S700 K +/- 5% | s
p/.co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta=25°C, ' 12
1/. kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywid\Lalnq soczewke
pozwalajaca emitowa¢ $wiatto rownomiernie na cata o$wietlang powierzchnig,
s/. w przypadku przepalenia si¢ ktérej$ z diod, nie moga zmieni¢ si¢ parametry
zasilania majace wptyw na funkcjonowanie innych diod, i
t/. uklad zasilajacy ma posiada¢ trwalo$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED,
na poziomie 80 000 — 100 000 godzin, |
/. uklad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodlo $wiatla przed prze#;k;ciami, €O najmniej

3kV, |
' & w/. Sterownik zintegrowany z zasilaczem LED - zapr::%ramowany w fazie
produkcyjnej oprawy, dla drég gminnych i powiatowych o alym natezeniu ruchu
w godzinach nocnych: |
- od zmierzchu do godz. 18% - 60% mocy |
- w godz. 18% - 22°° — 100% mocy
- w godz. 22%° - 5% —-30% mocy |
- w godz. 5% - do $witu — 60% mocy

|
|
5.5.4. Ochrona dodatkowa od porazen \

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ zasilajgca pracuje ¢v ukladzie sieciowym
TN-C. Projektowane o$wietlenie zostanie wykonane w ukladzie sieciowym TN-C-S.

Miejscem rozdzialu punktu PEN na odrebne N i PE bedzie|szafka o$wietleniowa
SzO. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatu R<10Q,

Ochrong podstawowg od porazen pragdem stanowi izolacja robocza czesci
czynnych i izolacja dodatkowa, ktora stanowig rury ostonowe utozone na kablu w
~ miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami i pod droga. ‘

W instalacji przewodem ochronnym bedzie jedna z zyt przewodu w izolacji zéto-
zielonej kabla wielozytlowego YAKY 5x16mm?®. |

Przewéd ,,PE” faczy¢ z korpusem stupa na zacisku wewnetrznym.

W stupach nr 1 i nr 6 nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie zewnetrznego
zacisku uziemiajgcego o rezystancji R<10 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie [zrealizowane przez
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S z zastosowaniem
wylacznikéw nadpragdowych typu B i wytacznika réznicowo-pradowego AI=0,300A.

5.5. Wytyczne realizacji i uwagi koncowe.

j

|

- rozmieszczenie latarni nalezy wykonywa¢ zgodnie z mapa ‘stanowich zalacznik
graficzny do protokotu z Narady Koordynacyjnej ZUD

- trase linii kablowych i lokalizacj¢ shupéw wytyczy¢ geodezyjnie,

- wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna,




6. Obliczenia techniczne Nip 716-22-70-644,

roboty zanikajace podlegajg odbiorowi inwestorskiemu,

wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywa¢é
recznie.

przy stupach oswietleniowych utozy¢ zapas eksploatacyjny dhugosci ok. 1 m.
po wykonaniu robét ziemnych nalezy uporzadkowaé teren
cato$¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacjg i wiedza technicznq

wykonana instalacja, przed jej przylaczeniem, podlega sprawdzemu w Rejonie
Energetycznym Putawy, w zakresie zgodnosci wykonama z warunkami
przylaczenia

X
n)»\ Wi 3 J
SLAR W ‘\lr aw

94-100 Pulawy /*

Parametry techniczne sieci w miejscu przytaczenia:

¢4 44 44

6.1.

Transformator, jednostka 63 kVA
zabezpieczenie w RSA na stacji, I =32A

czas wylaczenia t = Ss

kabel przytacza YAKXS 4x35 mm? — L=27 m
kable oswietleniowe YAKY5x16 mm®> L= 249
moc przylaczeniowa P =4,00 kW

moc zainstalowanych opraw P =6*84 = 504W

Zabezpieczenia w zlaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgcznik nadmiarowo-pradowy

typ (zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi prze RE Putawy ).

6.2. Obliczenie spadku napiecia

Kabel przytacza, YAKXS 4x35 mm? o dtugosci L=27 m

Szafka oswietlenia ulicznego SzO obok ztgcza kablowo- hcznlkowego
Od SzO do latarni Nr 6 zlokalizowanej najdalej od zasilania —

kabel YAKY5x16mm® — L=209 m

. 3. . 5
Au1=2 100-4-10 227= 216-10 = 0,73%
35-35-230 296,24 -10 |

3 5 [
Auz=2 100-0,504 102 209:210,67 105 ~0,71%
35-16-230 296,24-10

Y Auy, = 1,44 > Auy, < Auy, 4

6.3. Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przylgczenia do sieci wynosi:



Parametry petli zwarcia:

Rt = 10,0601 X1 =0,0925

Rk=2x0,032x 0,875=0,0560 Q, Xx=2x 0,032 x 0,073 = 0,004
Rk=2x0,20x1,92=0,80256 Q, Xk =2x 0,209 x 0,075 = 0,0313

YR=0,9187 Y X=0,12852

Prad zwarcia jednofazowego stup nr 6

= 230 =230 =198,36A
1,25-0,9276 1,1595
zabezpieczenie w SzO b=16AtypB Iy =16x5=80A

I;>Iw

3
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NIP 716-22-70-644, REGON 43102911¢
-13.

167 Q,
35 Q,

Z2=0,9276 Q
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7. ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIAEL QMoo Pulawy, Al Krélewska 19

OSWIETLENIA DROGOWEGO NIP 716-22-70-644, REGON 431029118
Lp. Materiat lub aparat I‘E&g Ildéé Uwagi

1. | Kabel YAKY 4x35mm’ m 27
2. | Przewod AsXSn 4x35mm? m 5
3. |Palczatka 6-35 Szt. 2
4. Rozlgcznik RSA 00/3 kpl. 1
5. | Zestaw montazowy 00/1 kpl. 1
6. | Wkiadki bezpiecznikowa 32A szt. 1
7. Rura oslaniajaca kabel na stupie O 50 m 3
8. Uchwyty na rure ostonowg szt. 3
9. | Uchwyty na kabel szt. P

Z}acze kablowo-licznikowe |
10. | ZKP+Sz0 kpl, | |termoutwardzalne

wyposazy¢ wedtug rys. E-04 | lakierowane
11. | Koncowka kablowa KA 35 szt. §
12. | Kabel YAKY 5x16mm> m 249
13. | Kabel sterowniczy F /UTPW4PR24AWG m 252
14. | Pieciopalczatka 10-16 szt. 13
15. | Stup aluminiowy 8 m szt. 6
16. | Wysiegnik jednoramienny Im x 1m szt. 6
17 Oprawa oswietleniowa drogowa st 6%

~_ledowa 84W ze zrodiem $wiatla ' \
18. ' Fundament pod stup F150/200 szt. 6
19 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe - 6
__ z bezpiecznikiem gL 2 A ' |

20.  Izolacyjne zlacze zacisku fazowego Szt. 12
21. Izolacyjne ziacze zacisku neutralnego szt, 6
22. | Przew6d YDYzo 3x2,5mm> m 54

Kabel sterowniczy F/UTP4PR24AWG
23. b 5y . m 54

z zaizolowanymi koncdwkami
24. Rura ostonowa @ 50 m 14
25. | Rura ostonowa @ 50 m 33} przecisk
26. | Rura ostonowa gruboscienna @ 50 m 7 |
27. | Rura dwudzielna @ 110 m 3|
28. ' Folia niebieska o szerokosci 0,25 m m 232
29. | Opaski kablowe szt. 31|
30. | Piasek m’ 17]
31.  Keramzyt dm’ | 20/
32. Tabliczka do ZK Szt. 1] niebieska
33. Tabliczka na ZK szt. 1 | niebieska
34. | Tabliczka na SzO szt. 1] niebieska
35. | Tabliczka do SzO szt. 2 | niebieska
36. | Tabliczka na stup szt. 1 | niebieska
37. Tabliczka na RSA Szt. 'y zotta
38. | Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca szt. 9
39. Plaskownik PFe/Zn 25x4 m 60 |
40. | Uziom pionowy ocynkowany ®16 — 6m szt. 2
41. | Silikon 5zt. LA
42. | Wazelina techniczna kg 0,05/

8
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przedmiot P . .. - 13 )
opracowania Oswietlenie drogowe w miejscowosci Baranow
Baranow, ul. Polna
W iiad . Jednostka ewid:061402_2-gm. Baranéw
westyd 0breb:061402_2.0001-Baranéw; dz.: nr: 1538, 1546/16, 1546/7
GMINA BARANOW
nwestor 24-105 Baran6w, ul. Rynek 14
mer-iniPreemysiaw Coapata—
Uprawnieni \do proieklol nia, k_ie_rox{f?ni::_
. mgr inz. Przemys%aw Upr. bud. lnadzovowa?uuﬁ:;s»e?un:: alacji
P ktant elekingCzpugh ps@Paranicze
rojexian Capala LUB/0062/PWBE/15 it 7% e, o

w
|
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- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia = ~w Pulawach
q Zp y 24-100 Pulawy, Al. Krélewska 19

| . ) L V1P 716-22-70-644, REGON 431029116
8.1. Zakres robdt oraz kolejnosé ich realizacji 2

Zakres zadania
Projektowany zakres rob6t obejmuje wybudowanie:
» Przylacza energetycznego niskiego napiecia ze ztgczem kablowo-pomiarowym
» szaki o$wietlenia drogowego SzO z urzadzeniami sterujgcymi i|zabezpieczeniami
obwodéw oswietlenia drogowego
* podiaczenie SzO do ztacza kablowo-licznikowego
« obwodu o$wietleniowego kablowego niskiego napiecia 6 latarn

Kolejnosé prac
Prace bgda realizowane w nastepujgcej kolejnosci,
* przygotowanie miejsca pracy z uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych w
uzgodnieniu ZUDP,
« geodezyjne wytyczenie trasy przylacza kablowego,
+ geodezyjne wytyczenie trasy kabli o§wietleniowych, posadowienia shupow i szafki
oswietlenia drogowego SzO,
» wykonanie wykopdw o glebokosci 0,70m i szerokosci 0,4m dla linii kablowych,
+ wykonanie 6 wykopéw dla stupowych fundamentéw prefabrykowanych,
« wykonanie przewiertow i przeciskéw pod jezdnig i wjazdami na pposesje,
« ukladanie rur ostonowych,
« ulozenie kabli,
« montaz shupéw oswietleniowych,
» montaz szafy o$wietleniowej SzO
« geodezyjna inwentaryzacja linii kablowych,
» proby i badania powykonawcze,
« odbidr techniczny robét

8.2. Wykaz istniejgcych obiektow
W obrebie budowy linii znajdujg sig:
« siec teletechniczna, gazowa, wodna i kanalizacja
o ulica
« zabudowa mieszkaniowa,

8.3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie s3:
« uch kolowy na drogach,

« wykopy,
« samochody dostawcze wykonawcy

87.4. Przewidywane zagrozenia
Zagrozeniem moze by¢:
» potracenie przez pojazdy samochodowe poruszajgce si¢ po drodze,
« porazenie pradem w czasie prac przytaczeniowych w ztgczu kablowym

8.5. Instruktaz
Kierownik rob6t powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikow
na temat:

e zagrozen w miejscu pracy,
o przestrzegania przepiséw bhp,
e oOrganizacji pracy,

10




8.6.

Opracowat

stosowanego sprzg¢tu i elektronarzedzi, - STAROSTWO POW1IALTOw,.

sposobu udzielania pierwszej pomocy. | 24.100 PXIE;JXJW"‘S -

| ) Al. Krélewska 19

NIP 716-22-70-644, REGON 43102911+
7

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniom |
W celu likwidacji zagrozen nalezy podjaé nastepujace dziat
Realizacj¢ projektowanego zakresu robét nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Przygotowa¢ wlasciwie miejsce pracy w zakresie: opracowac i uzgodni¢ projekt
czasowej organizacji ruchu, oznakowaé terenu na ktérym bedg prowadzone roboty,
Pracownicy wykonawcy powinni posiadaé kwalifikacje zawodowe i zaswiadczenia
kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robét oraz do$wiadczenie
zawodowy w realizacji rob6t zwigzanych z o§wietleniem dro owym.

Wyposazy¢ pracownik6éw w odziez ochronng i sprzet ochronny oraz narz¢dzia
pracy dostosowane do warunkéw i rodzaju wykonywanej pracy.

Zastosowac sprzet stosowny do zakresu robét, przewidziany Katalogami KNNR.
Wszystkie prace zwigzane z przylaczeniem wybudowanych urzadzen nalezy
wykona¢ przy wylaczonym napieciu.
Podfaczenie zasilania w czynnym zlaczu kablowym wykonaé w porozumieniu z
Rejonem Energetycznym Putawy przy zachowaniu procedur obowigzujgcych w
PGE.

Stosowac si¢ do norm i przepiséw branzowych.

Inne informacje

Na terenie budowy nie wystapi zagrozenie pozarem.
Nie ma ograniczefi w zakresie ewakuacji czy dostepu do obiektu dla stuzby
ratownictwa.

Komunikacja na terenie budowy nie bedzie ograniczona.
Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robét elektrycznych.

mgr inz. Przemystaw Capala
Uprawnienia do proiektowania, kierowania

i nadzorowanig w 2 ie sieci i instalacji
elek%gmmczeh.
LUB/M062/PWBE/15
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STARUSTWO POWIATOWE

w Putawach
Wydziat Geodezji

Zesp6t Uzgadnianla Dokumentacji Projektowe]

Putawy, dn. 02.03.2016 r.

X 5 " STARO )
24100 Pulawy, Al Krilewska 19 ppOTOKOL NR GN.ZUD.6630.7.3.2016 W PaE WALy,
z narady koordynacyjnej 24‘100 Pula wy, Al Krc.,;ews i 15

»

Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbro; gma 2 Tér

enitf, SEGON 4310291 1¢

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pulawach w dniu 02.03.2016 r.

. !
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ oswietlenia drogowego, przylacze energetyczne nn

Lokalizacja obiektu: obr. Baranéw ul. Polna dz. 1538, 1546/16, 1546/7 gm.

Whnioskodawca: Gmina Baranéw ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw
Inwestor: Gmina Baranow ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw

B?ranéw

ry'eoberry

i
Przewodniczacy narady: Zbigniew Brzezinski — kierownik ZUDP |
;
3 Imie i Nazwisko Uwagi i stanowiska uczestnikéw
Lp. Instytucja <
Podpis narady
Wydzial Architektury i
Budownictwa Starostwo
Powiatowe w Putawach Andrzej %;ymajda
& ] }‘ ;
: /l -E2 |UwAE
I |
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
2

Urzad Gminy
w Baranowie

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usiug
Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze

w Lublinie ul. ChodZki 10

Stawomir Rusek

novodle  preprevoctore
B powocy S 'recttoe
Commkegy: ohthomlng

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Pulawy

Andrzej Bajdowski

|
|
|
ecz Cuwhe ‘
|
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Zespot uzgadnia w/w projekt bez uwag, z-awagami, nie-uzgadai ia.
- 7 up. STAROSTY
Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem ZBaroiesh
Zbt w Brzezinski
o0d.0220/6 Z up. STAROSTY zﬁvl}yfmczqq Zespotu
..... ds. Koordynacji Usytuowania
data podpis Feyen<st pmjekmwagxo;c}?g?em Uzbrojenia Terenu

Zbigniew Brzezinski
Przewodniczgcy Zespotu
ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu



ZAtgczmit  NR | Do fProtOfciy  GN-AVD. 6630. 7.2 Zo/&

» Zbigniew Brzezinski
W

I WA A vy
Od: Rusek Stawomir - Hurt <Slawomir.Rusek@orange.com%4_100 hmil,lfjwﬁ?h
Wystano: 3 marca 2016 15:43 Nip 716~2?-70-le1, f?ésé&)‘ag‘;;ﬁg
Do: brzezinski@pulawy.powiat.pl ‘ -13-
DW: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt 3
Temat: FW: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.7.3.2016 }
Zataczniki: projekt 7.3.2016.pdf; wniosek 7.3.2016.pdf |

\
Waznosé: Wysoka |

Stwierdzam zgodno‘sé Z oryginatem

Zataczony projekt uzgadniam bez uwag.
Pozdrawiam. 04.03.206 Z up. STAROSTY

Stawomir Rusek I’/:'b[;gn i;’/(v Brzezinski
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze | ds. ;:,‘,:“‘,“‘,”:‘(]’l’l‘/;U’)”J’*‘:”
Tel. +48 81 718 14 58 Projektowanych Sieci Uzbroienin |

Aom. +48 510 047 952

Orange Polska
Hurt
UCUPLN  Dostarczanie i Serwis Ustug

\
|
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-t.6dz \
Chodzki 10 /p. 110 - Bud. WCT, 20-093 Lublin *
Fax. +48 81 718 14 69

|
|
www.hurt-orange.pl 1

Czy musisz drukowaé tg wiadomo$é? Pomys| o srodowisku. Korzystaj z e-faktury.

Tresc tej wiadomosci jest wasnoscig Orange Polska i zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Orange
Polska. Jezeli nie jestescie Paristwo jej adresatem, badz otrzymaliscie jg przez pomyike, prosimy o powiadomienie o tym
nadawcy oraz trwate jej usuniecie. Orange Polska Spéika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-
995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.

e - |
From: Zbigniew Brzezinski [mailto:brzezinski@pulawy. powiat.pl]

Sent: Tuesday, March 01, 2016 2:25 PM ‘
To: Rusek Stawomir - Hurt |
Subject: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.7.3.2016 |

Zbigniew Brzezinski
Przewodniczacy Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu



