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OPIS TECHNICZNY

l. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekitest organizacji ruchu obejmgy
lokalizacg oznakowania pionowego i poziomego w gmkiu z planowan realizacy
zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 112862L - ulicy Polnej miejscowsci Baranoéw na odcinku
od km 0+003,50 do km 0+596,00.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenielnwestora

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzritekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 460 z pa. zmianami);

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu dvggo (Dz.U. z 2012r.
poz. 1137 z péniejszymi zmianami),

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie szczegotowych warunkow
zarydzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoad riym
zarzydzaniem znia 23 wrzénia 2003 r. (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729);

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakoéw gnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003r. Nr 220,poz. 2181 z4md zmianami),

6. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléogowych oraz
urzqgdze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach— Zatacznik do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220 z dn. 23.12.20030z. 2181) w szczegolni
Zalacznik nr 1 Szczegodtowe warunki techniczne diaakéw drogowych
pionowych i1 warunki ich umieszczania na drogamtaz Zatgcznik nr 2
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowgeziomych warunki
ich umieszczania na drogach

7. Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizji
lokalnej.

. OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranow w miejscowsci Baranoww ciagu drogi gminnej nr 112862L — ulicy
Polnej.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega w @atgrzez teren zabudowany.
Droga gminna posiada obecnie nawierz¢lasfaltows tylko w obrbie skrzyowania z
drogg powiatowy nr 1516L. Na odcinku od km 0+028,00 do km 0+080¢bhBga
posiada nawierzchaiszerokdéci 5,0m z bloczkow betonowych, Zaa dalszym odcinku
jest to drogazwirowo-gruntowa o szerokoi 3,5-4,0m. Ze wzgku na zty stan
techniczny istniejcej nawierzchni proj. droga od km 0+028,00 wymaggkamania
nowej podbudowy, a naginie nowej nawierzchni asfaltowe].



IV. CHARAKTERYSTKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

Pocatek opracowania drogi znajdujegesw km 0+003,50 tj. na kragdzi drogi
powiatowej nr 1516L, Zakoniec w km 0+596,00 ( pogiek dziatki ew. 678).

Przy whczeniu do drogi powiatowej nr 1516L droga gminnaigda tuk poziomy o
wartasci promienia R=20m, a na dalszym odcinku przebiegalinii prostej z
niewielkim zatomami w wierzchotkach.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dragjezdny asfaltows o szerokéci
5,0m o nasjpujacym przekroju:

- pot-ulicznym na odcinku od km 0+028,00 do km 0308 =z lewostronnym
chodnikiem z kostki brukowej szerdda 2,0m i prawostronnym poboczem o
szerokdci 0,8m;

- szlakowym na odcinku od km 0+185,00 do km 0+5060o0bustronnymi poboczami
o szer. 0,8m.

Parametry techniczne drogi gminnej:
» Klasa techniczna drogi —,, L”

Ditugaos¢ odcinka drogi — 592,50mb
Przekroj jezdni: pot-uliczny, szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 5,0m

YV V V V

Pobocze : szerokoi 0,8m
e prawostronne dt. 566mb
* lewostronne dt. 439mb
» Chodniki: szer. 2,0m
* lewostronny szer. 2,0m dt. 157mb ( od km 0+028,0&m 0+185,00)
» Predkosc projektowa Vp=40km/h

Y

Perony przystankowe: 1 szt. w km 0+092,50 stiwpra

» Przebudowa skrzpwan z innymi drogami publicznymi:

e w km 0+003,50 z dragpowiatows nr 1516L. Zakres przebudowy obejmuje kogekt
lukéw poziomych i korekt niwelety na wdczeniu drogi gminnej do drogi powiatowej
1516L;

Istniejace oznakowanie pionowe zainwentaryzowano i przedsite® na rysunkach
planu sytuacyjnego.

Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminnagrzebiega przez caly odcinek przez teren zabudpvifandrodze tej odbywa
si¢ ruch wszelkiego rodzaju pojazdéw oraz ruch pigsz poboczach. Natenie ruchu
pojazdow nalgy okreili¢ jako bardzo mate ze zdecydowanie przejgym ruchem
pojazdéw osobowych i spitt rolniczego, a ruch pieszych jako niewielki.



V.

VI.

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mima ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarOw
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw#po zakaczeniu prac zwizanych z przebudawdrogi,
ktora wptynie na popragjej parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prazsdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2 zawieragry 2 arkuszg

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

» oznakowanie znakami D-6 , prZeje dla pieszych” nadttym fluorescencyjnym
tle projektowanego przejia dla pieszych;

» ustawienie oznakowania pionowego na skomyaniach z drogami gminnymi
bocznymi poprzez ustawienie na proj. drodze znakiovli , droga z
pierwszéstwem przejazdu” przed i za skepyvaniem oraz znakow A-7 ,ugt
pierwszéstwa przejazdu” na drogach gminnych;

» ustawienie znaku D-15 , przystanek autobusowyy meronie przystankowym;

» ustawienie znaku A-30 ,inne niebezpiet#®va’ z tabliczk , koniec
nawierzchni asfaltowej” na kou proj. drogi.

» Na projektowanej drodze w celu uspokojenia ruchpr@aktowano w km
0+345,00 wykonanie progu zwalniaggo. Ze wzgidu na odbywajca sie¢ po
tej drodze komunikagj autobusow jedynym progiem, ktory m@ by
zamontowany, jest prog typu wyspowego ( tzw.zypazny autobusom”) Na
kazdym pasie ruchu umieszczono proég o wymiarach: okoe¢ -1,8m,
dtugasé- 3,0m, wysokéé- 6,5cm |, ktéry skltada sé elementéw ( 2 lewe oraz 2
prawe) , ktore wykonaneasz gumy odpornej na UV. Prég oznakowano
znakami A11+T21 (20m) +B33(30km/h).

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» wykonanie na projektowanym przeu dla pieszych linii P-10 z elementami
odblaskowymi oraz wykonanie 4 linii wibracyjnychkelorze czerwonym przed
tym przegciem;

» wykonanie linii przystankowych P-17 o di. 30mb prggronie przystankowym.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakéw drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generaciji) w wiétho
sredniej — jak dla znakow umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahlidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Oznakowanie poziome nale wykona& farbami chlorokauczukowymi jak
cienkowarstwowe.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzinyniniejszym Projektem
organizacji ruchu- lipiec- listopad 2017.r
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