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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ZUZYCIE
SREDNIA NA NADMIAR SUMA
LP KM HM POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA JODL. OBJ EI'OSC MIEISCU OBJ EI'OSCI ALGEBRAICZNA
wykop (+)| nasyp (-)jwykop (+)| nasyp () wykop (+)nasyp (-) wykop (+)nasyp (- (+) ()
m? m? m? m? m m* m> m> m> m> m* m>
p1| o 40,00 3,81 0,00
3,65 0,00 30,00] 109,50 0,00 0,00] 109,50 0,00
P21 o 70,00 3,49 0,00 109,50
4,03 0,00 30,00] 120,90 0,00 0,00] 120,90 0,00
P3| o 100,00 4,57 0,00 230,40
4,18 0,00 34,65] 144,66 0,00 0,00] 144,66 0,00
P4 o 134,65 3,78 0,00 375,06
3,35 0,00 30,00] 100,35 0,00 0,00] 100,35 0,00
Pp5| o0 164,65 2,91 0,00 475,41
2,49 0,00 25,35 62,99 0,00 0,00 62,99 0,00
Pp6| O 190,00 2,06 0,00 538,41
1,69 0,04 35,00 59,15 1,40 1,40 57,75 0,00
P71 o 225,00 1,32 0,08 596,16
1,28 0,19 30,00 38,25 5,55 5,55 32,70 0,00
P8l o 255,00 1,23 0,29 628,86
0,82 0,60 30,00 24,60 17,85 17,85 6,75 0,00
pol o 285,00 0,41 0,90] 635,61
| 0,28 0,93 30,00 8,40 27,90 8,40 0,00| 19,50
p-10] © 315,00 0,15 0,96| 616,11
| 0,87 0,48 30,00 25,95| 14,40 14,40 11,55 0,00
P-11| o] 345,00 1,58 0,00| 627,66
2,90 0,00 30,00 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00
p-12] © 375,00 4,22 0,00] 714,66
| 2,42 0,41 30,00 72,60 12,15 12,15 60,45 0,00
P-13] © 405,00 0,62 0,81| 775,11
0,93 0,42 30,00 27,75 12,60 12,60 15,15 0,00
P-14] 0 435,00 1,23 0,03| 790,26
| 1,09 0,15 30,00 32,55 4,35 4,35 28,20 0,00
P-15] 0 465,00 0,94 0,26 818,46
1,12 0,23 30,00 33,45 6,90 6,90 26,55 0,00
p-16] © 495,00 1,29 0,20| 845,01
| 1,23 0,27 30,00], 36,90 7,95 7,95 28,95 0,00

oot T




P-17 525,00 1,17 0,33| 873,96
| 1,22 0,26 30,00 36,45 7,80 7,80 28,65 0,00
P-18 555,00 1,26 0,19| 902,61
1,45 0,16 32,30 46,83 5,01 5,01 41,83 0,00
P-19 587,30 1,64 0,12 944,44
RAZEM 1068,29] 123,86 104,36]  963,94] 19,50 944,44
Dodatkowe roboty ziemne: Wykop: 290,21m3, Nasyp: 12 4,14m3
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 112862L w msc. Baranow
od km 0+003,50 do km 0+596,00

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.l terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
(596-3.5)/1000 km 0.59
RAZEM 0.59
2|KNNR 6 0805-02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o m?2
d.l spoinach wypetnionych piaskiem wraz z wywozem materiatu z roz-
biérki na odl. 5km.
45*5.5 m?2 247.50
RAZEM 247.50
3/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm me- |m2
d.l chanicznie wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km.
41 m2 41.00
RAZEM 41.00
4/ KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.l kowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 5km.
45+54+12 m 111.00
RAZEM 111.00
5/KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m?2
d.l cem.piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
5*4+3*5 m2 35.00
RAZEM 35.00
6|KNR 2-31 0816-02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm wraz z |m
d.l wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 5km.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
7|kalkulacja wtasna Wykonanie studzienki z rur DN600 L=3m zwienczonej wpustem ulicz- |kpl
d.l nym D400 typu ciezkiego
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
8 kalkulacja wtasna Montaz odwodnienia liniowego monoblock szer. 25cm i gt. 30cm i kpl
d.l diugosci 6,0 m na tawie z betonu C 12/15 wraz z przykanlikiem z rury
PCV fi 160 dt.5mb
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
2|ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 5 km
1358.50 m3 1358.50
RAZEM 1358.50
10|KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.2 gruncie kat. I-1l
248 m3 248.00
RAZEM 248.00
3|CHODNIK | PERON Z KOSTKI BRUKOWEJ
11|KNNR 6 0404-02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawach z chudego beto- |m
d.3 nu
158+8+2+2 m 170.00
RAZEM 170.00
12|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3 tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
10+10+195+16+17+194+2+2 m 446.00
RAZEM 446.00
13|KNNR 6 0101-04 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na calej sze- |m2
d.3 rokosci chodnikéw
157*2+8*2 m2 330.00
RAZEM 330.00
14|KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielegno- |m2
d.3 wane piaskiem i woda
157*2+8*2-40 m?2 290.00
RAZEM 290.00
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Przebudowa drogi gminnej nr 112862L w msc. Baranow

PRZEDMIAR ROBOT

od km 0+003,50 do km 0+596,00

Lp. Podst Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
15|KNNR 6 0109-03 Podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=5,0MPa gr.20 cm pielegno- |m?2
d.3 wane piaskiem i wodg
5*4*2 m2 40.00
RAZEM 40.00
16|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej na m?2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
157*2+8*2 m?2 330.00
RAZEM 330.00
4|JEZDNIA ASFALTOWA
17|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.4 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
567*6+3*117+84+42 m?2 3879.00
RAZEM 3879.00
18|KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (0-63mm) gr. 20 cm |m?2
d.4
567*5.3+3*117+84+42 m2 3482.10
RAZEM 3482.10
19|KNNR 6 0113-05 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 10 m?2
d.4 cm
567*5.3+3*117+84+42 m?2 3482.10
RAZEM 3482.10
20|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg |m?2
d.4 w ilosci 0,5 kg/m2
3368.7+3646 m2 7014.70
RAZEM 7014.70
21|KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 5 cm m?2
d.4 po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
tem
567*5.1+3*117+84+42 m2 3368.70
RAZEM 3368.70
22|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.4 po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
334+567*5+3*117+84+42 m2 3646.00
RAZEM 3646.00
5|ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.5 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
951.2 m2 951.20
RAZEM 951.20
24|/KNNR 6 0113-05- Wykonanie poboczy i zjazdoéw z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 12 |m2
d.5|analogia cm
(566+38+18+22+22+272+20+20+101+20+20)*0.8+56 m?2 951.20
RAZEM 951.20
25/KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 |m
d.5 cm
110 m 110.00
RAZEM 110.00
26|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.5
21*0.2*1 m3 4.20
RAZEM 4.20
27/KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 50 cm m
d.5
13+8 m 21.00
RAZEM 21.00
28|KNR 2-31 0403-01- |Ustawienie palisady betonowej 12x18x100cm na tawie z betonu C12/ |m
d.5|analogia 15 z oporem
28 m 28.00
RAZEM 28.00

OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 112862L w msc. Baranow
od km 0+003,50 do km 0+596,00

Lp. Podst Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
29|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
a6 17+2 szt. 19.00
RAZEM 19.00
30|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.6 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
19+4 szt. 23.00
RAZEM 23.00
31|KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znakami o pow. do 0.3 m2 szt.
a6 1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki specjalne na fluorescencyjnym tle szt.
@0 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33|KNR AT-04 0203-01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
6 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
tem recznym.

5*%4*0.5 m2 10.00
RAZEM 10.00
34|KNR AT-04 0210-01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe |szt.
d.6 (PEO) najezdniowe naklejane
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
35| kalkulacja wtasna Wykonanie progu zwlaniajgcego wyspowego gumowego " przyjazne- |kpl
d.6 go autobusom"
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR AT-04 0203-05 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.6 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
tem recznym - linie wibracyjne w kolorze czerwonym
2*4*2.5%0.24 m2 4.80
RAZEM 4.80
-3-
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