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1.

. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

2.

» Umowa z Inwestorem- GmirBaranow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane PrBwdowlane(tekst jednolity
DzU z2016r , poz.290)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrnyekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 460 z pa. zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskigjrdza 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpm& drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r Nr 43, poz. 438ban. zmianami.);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkipea 2004 w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129);

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu kddoego ( Dz.U. z 2012 r

poz. 462 z pgn. zmianami).

Mapa do celéw opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z Inwestorem;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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Przedmiot | zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 112862L - ulicy

Polnej w miejscowsci Baranow na odcinku od km 0+003,50 do km 0+596,00

Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 112862L plgie m.in.:

>

Przebudow odcinka drogi w olebie skrzyowania z drog powiatowa nr 1516L
poprzez korekttukow poziomych i niwelety oraz wykonanie nowejwy scieralnej z
betonu asfaltowego gr. 4cm;

Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa tamanego @cn8na jezdni na odcinku od
km 0+028,00 do km 0+592,50;

Budow lewostronnego chodnika z kostki brukowej o szedn?na odcinku od km
0+028,00 do km 0+185,00;

Wykonanie prawostronnego pobocza z kruszywa lanaregzer. 0,8m na catym
odcinku projektowanej drogi;

Wykonanie lewostronnego pobocza z kruszywa tamaregper. 0,8m na odcinku od
km 0+003,50 do km 0+028,00 oraz od km 0+185,00 86392,50;



» Wykonanie nowej w-wyscieralnej z betonu asfaltowego na skiawyaniu z drog
gminm wewrgtrzng w km 0+023,00;

» Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowajwhczeniach drég gminnych
wewretrznych ( w km: 0+134,70; 0+190,20; 0+474,60; 0+38) do projektowanej
drogi nr 112862L;

» Oczyszczenie istniggego rowu prawostronnego na pat&z proj. drogi na odcinku
dtugaéci 110mb;

» Budowg 1 szt. peronu przystankowego z kostki brukowejmv(+092,50 str. prawa,

» Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego

Przebudowa drogi gminnej jest zawana ze ztym stanem technicznym istiggeh
nawierzchni, ktére wymagajwykonania robot drogowych, w celu poprawy parametr

techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiearsgtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranow w miejscowei Baranoww ciagu drogi gminnej nr 112862L — ulicy
Polnej.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega w @atprzez teren zabudowany. Droga
gminna posiada obecnie nawierzchmisfaltows tylko w obkbie skrzyowania z drog
powiatowa nr 1516L. Na odcinku od km 0+028,00 do km 0+080ddga posiada
nawierzchng szerokéci 5,0m z bloczkéw betonowych, gaa dalszym odcinku jest to
droga zwirowo-gruntowa o szerokoi 3,5-4,0m. Na odcinku od km 0+080,00 donka
opracowania droga gminna posiada nawierzchmiirowo- gruntowa, Ze wzgkdu na zly
stan techniczny istniggej nawierzchni proj. droga od km 0+028,00 wymag&kamania

nowej podbudowy, a nagtnie nowej nawierzchni asfaltowe;.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.
Pocatek opracowania drogi znajduje sv km 0+003,50 tj. na kraydzi drogi powiatowej
nr 1516L, z& koniec w km 0+596,00 ( pogiek dziatki ew. 678). Przebieg projektowanej
drogi okré&lono poprzez podanie wspd&idnych geodezyjnych wierzchotkow trasy

P1-P10. Przy wiczeniu do drogi powiatowej nr 1516L droga gminnasiada tuk



poziomy o wartéci promienia R=20m, a na dalszym odcinku przebmdaii prostej z

niewielkim zatomami w wierzchotkach.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dyragezdna asfaltows o szerokéci 5,0m

0 nastpujacym przekroju:

- pot-ulicznym na odcinku od km 0+028,00 do km 05,08 z lewostronnym chodnikiem
z kostki brukowej szerokeoi 2,0m i prawostronnym poboczem o szek®,8m;

- szlakowym na odcinku od km 0+185,00 do km 0+506.0 obustronnymi poboczami
o szer. 0,8m.

Na odcinku od km 0+003,50 do km 0+223,00 jezddrogi gminnej obramowano
krawgznikiem betonowym, ktory jest wysta@ly +12cm przy projektowanym chodniku
i wtopiony przy poboczu z kruszywa tamanego.

Projektowana droga gminna w km: 0+134,70; 0+19020474,60; 0+587,30 posiada
skrzyzowania zwykte z drogami gminnymi wewtrznymi. Dla tych drog zaprojektowano
jezdnk asfaltow o szer. 5,0m na odcinkach okoto 20m od kw@dxv projektowanej ulicy
Polnej. Przy wdczeniach drég do ulicy Polnej zastosowano promi@nekraglajace o

wartasci promienia R=6,0m.
4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:

» Klasa techniczna drogi —,, L”
» Dtugos¢ odcinka drogi — 592,50mb
» Przekrdj jezdni: pot-uliczny, szlakowy
» Szerokd¢ jezdni: 5,0m
» Pobocze : szerokoi 0,8m
e prawostronne dt. 566mb
* lewostronne dt. 439mb
» Chodniki: szer. 2,0m
* lewostronny szer. 2,0m dt. 157mb ( od km 0+028,0&m 0+185,00)
» Predkos¢ projektowa Vp=40km/h
Perony przystankowe: 1 szt. w km 0+092,50 stiwpra

Y

» Przebudowa skrzpwan z innymi drogami publicznymi:
« w km 0+003,50 z dregpowiatowg nr 1516L. Zakres przebudowy obejmuje
koreke tukow poziomych i korekt niwelety na waczeniu drogi gminnej do drogi

powiatowej 1516L poprzez wykonanie nowej nawierzcasfaltowej na drodze



gminnej oraz na g&ci drogi gminnej nowej podbudowy z kruszywa tamane
go. Ponadto zostanie wykonane utwardzone poboczsbmbie skrzyowania.
W wyniku tych robét podwiszone zostanparametry techniczno-eksploatacyjne

skrzyzowania.

» Rozwiazania specjalne:

Przegcie dla pieszych w km 0+034,00 oznakowane za pamnakdw pionowych
D-6 na z6ttym fluorescencyjnym tle, przed prgzeljami oznakowanie poziome
liniami wibracyjnymi w kolorze czerwonym, na oznakamiu poziomym P-10
umieszczone elementy odblaskowe:

Wyspowy prog zwalniacy w km 0+345,00 stanowdy element uspokojenia
ruchu. Na kadym pasie ruchu umieszczono prog o wymiarach:okoét -1,8m,
dhugas¢- 3,0m, wysokéé- 6,5cm , ktory sklada sid4 elementéw ( 2 lewe oraz 2

prawe) , ktére wykonane g gumy odpornej na UV

» Odwodnienie:

powierzchniowe w kierunku poboczy i rowow;

oczyszczenie istniggego rowu na odcinku diuga 110mb;

w km 0+038,00 i km 0+120,70 na szerégiojezdni odwodnienie liniowe typu
monoblock szer. 25cm igdokasci 30cm;

w km 0+200,00 i w km 0+217,00 zaprojektowano 4. sgtudzienek

odwodniajcych z rur DN 600 z wpustami kraanikowymi.

» Zjazdy:

W projektowanym chodniku na zjazdach zamia chodnika ze wzmocnign
podbudovy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MP2a0ym;
Po stronie pobocza zjazd asfaltowy szer. 5,0mma0k065,00 strona prawa oraz

w km 0+112,00 zjazd podwajny szer. 8,0m z krusziamsanego ;

4.3. Rozwgzania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy zaprojektowano, w uzgodnieniunwestorem, wykonanie

nawierzchni o nagpujacej konstrukcji

a.

Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - gr. 5cm

» w-wa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5agn 10cm
» w-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mmgr. 20cm



b. Peronichodnik

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm

C. Zjazdy z kostki brukowej

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa wg PN-S- 96012:1997 .20gm

d. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm s@lmiech. gr. 12cm

Chodniki oddzielono od jezdni kragnikiem betonowym 15x30cm na tawie z betonu
C12/15 wystajcym +12cm ( na zjazdach +3cm) a od strony zgmnej obrzeem

betonowym 6x20cm na tawie z chudego betonu.

5. Skrzyzowania.

W dokumentacji projektowej efjo nasgpujacy zakres robdt na skrzgwaniach z innym
drogami:

* Przebudowa skrzpwania z drog powiatowa nr 1516L obejmuje kore&ttukow
poziomych i korekf niwelety na wiczeniu proj. drogi gminnej do drogi
powiatowej 1516L. Ponadto zostanie wykonane utwardzpobocze w obbie
skrzyzowania. W wyniku tych robot podvegzone zostanparametry techniczno-
eksploatacyjne skrzgwania.

* Na skrzyowaniu z drog gminma wewrgtrzna w km 0+023,00 zaprojektowano
wykonanie nowej w-wycieralnej z betonu asfaltowego na tej drodze;

* Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowe whczeniach drog
gminnych wewgtrznych ( w km: 0+134,70; 0+190,20; 0+474,60; 0+38] do
projektowanej drogi nr 112862L.



5. Perony przystankowe.

W uzgodnieniu z Inwestorem na projektowanym odcirgaprojektowano wykonanie
1 szt. nowego peronu przystankowego po prawejngrov km 0+092,50 z kostki
brukowej o wymiarze: 8m dtugoi i szer. 2,0m. Peron ten oddzielono od jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30cm wystgym +12cm , a nawierzchiniz kostki

obramowano obrzem betonowym 6x20cm.

7. Rozwjzania specjalne.
W ramach rozwizan specjalnych zaprojektowano 1 przeg¢ dla pieszych w km
0+034,00 oznakowane za pomanakow pionowych D-6 n2dttym fluorescencyjnym tle,
ponadto przed prz@iami zastosowano oznakowanie poziome liniami vapjraymi w
kolorze czerwonym, na oznakowaniu poziomym P-10eszgzono elementy odblaskowe:
Na projektowanej drodze w celu uspokojenia ruchprgaktowano w km 0+345,00
wykonanie progu zwalniagego. Ze wzgidu na odbywajca sic po tej drodze komunikagj
autobusow jedynym progiem, ktéry me by zamontowany, jest prog typu wyspowego
( tzw. ,, przyjazny autobusom”) Na kdym pasie ruchu umieszczono prog o wymiarach:
szeroka@¢ -1,8m, diugéc- 3,0m, wysokéé- 6,5cm |, ktory sktada si4 elementow ( 2 lewe
oraz 2 prawe) , ktdre wykonang s gumy odpornej na UV. Progi te posiadaastpujace
wiasciwosci:

» doskonale redukuijpredkos¢ pojazdéw na wszystkich drogach;

» oklejone g folia 3M i posiadag wiasciwosci odblaskowe zapewnig dobg

widoczna¢ w dziea i w nocy;

» sa ekonomiczne, wodoodporne i stabilne

8. Odwodnienie

Od km 0+223,00 droga gminna posiada odwodnienie igg@ashniowe w kierunku
poboczy. Na odcinku do km 0+223,00 w celu poprasdwodnienia dodatkowo
zaprojektowano w km 0+038,00 i km 0+120,70 na da®@ jezdni odwodnienie liniowe
typu monoblock szer. 25cm igpokasci 30cm. Odwodnienia te poprzez przykanaliki z
rury PCV fi 160mm bda odprowadzaty wog do istniejcego rowu, ktory zostanie
oczyszczony na dtugoi 110mb. Ponadto w km 0+200,00 i w km 0+217,00
zaprojektowano 4 szt. studzienek odwodggh typu z rur DN 600.



9. Projekty organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi galte opracowanie i zostat zaopiniowany przez
zaradce drogi, a naspnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Paéw

10. Roboty ziemne.

W ramach robot drogowych nalewykona koryto pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodnika i zjazdow. Bilans robot ziemnyahquistawiono w tabeli rob6t ziemnych.
W oparciu 0 pomiary geodezyjne wykonane przez dgeocsigoradzono profil podtany i
przekroje poprzeczndNa podstawie spog#dzonych przekrojow poprzecznych obliczono

metod, graficzry ilo$¢ robdt ziemnych.

11. Inne uwagi.

Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowej:

Perony przystankowe - kostka czerwona Holland gr. 6cm

Chodniki - kostka czerwona Holland gr. 6¢cm

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zaktdééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mge.iMarcin Gajewski
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