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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ i WODOCIAGOWE.J
w m. Baranow ul. Wschodnia

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Baranéw w ramach

projektowania przebudowy  wodociggu i kanalizacji sanitarnej dla terenow

budowlanych w ul. Wschodniej w m. .

Stanowi ono informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

realizacji zamierzonej inwestycji.

Do opracowania wykorzystano :

2.

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

projekt przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul

Wschodniej w Baranowie.

Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic :

1.

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegoblnych obiektéw

2. okreslenie istniejgcych obiektéw budowlanych

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
ze wskazaniem ich skali i rodzajéw oraz miejsca i czasu wystgpienia
wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
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6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje przebudowe sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej do dziatek budowlanych potozonych wzdtuz ul. Wschodniej w
m. Baranow.

W ramach tej inwestycji wykonane bedg :

- kanalizacja z rur PVC-U SDR 3400 ¢ 200 mm dtugosci - 102 m
- przykanaliki z rur PVC-U SDR 34 00 ¢ 160 mm szt 3 dtugosci - 26m
- przewod ttoczny z rur PE-HD SDR11 ¢ 40 mm - 77m
- pompownia domowa -1 kpl
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur PELOORC SDR17 ¢ 110 mm 300 m
- przytgcza wodociggowe z rur PE-HD SDR11 $40 mm 8szt 134 m
_ad.2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenach budowlanych przeznaczonych

pod zabudowe mieszkalng . Na terenie inwestycji wystepuje linia kablowa
energetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna .

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania robét mogg stwarzac¢ wykopy .
ad.4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ roboty zwigzane z
wykonywaniem wigczenia kanalizacji do kanatu . Wejscie do studni rewizyjnej
wymaga dokfadnego przewietrzenia i nadzoru innych osob.

Ad.5, Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ
opracowanym przez wykonawce robot .

Ad6. Pracownicy wykonujgcy roboty w rejonach szczegdlnego zagrozenia powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia w postaci masek gazowych z
pochtaniaczami, szelek ratunkowych, lampek Dave’'go itp. Ponadto kierownik i
majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komoérkowe stuzgce do szybkiej

komunikacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



