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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt techniczny sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociggowej w ulicy Wschod-
niej w Baranowie opracowano na zlecenie Gminy Baranéw na podstawie umowy z
dnia 13.06.2015 .

Do opracowania projektu wykorzystano :

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

- inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego uzbrojenia

- warunki techniczne wydane przez Samodzielng Administracje Mienia Komunalne-
go w Baranowie

- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

2. OGOLNE ZAr OZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej w
celu doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych z przy-
legtych dziatek budowlanych przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

Ze wzgledu na konfiguracje terenu zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng . Jedna
posesja bedzie wyposazona w domowg pompownie sciekow z przewodem ttocznym
dla przerzutu $ciekéw do najblizszej studzienki na kanale grawitacyjnym .
Projektowana przebudowa ma za zadanie wymiane istniejgcej sieci nie spetniajgcej
wymagan p. pozarowych i nie zapewniajgcej odpowiedniej przepustowosci i ciSnienia
co uniemozliwia dalszg rozbudowe na terenach przeznaczonych na budownictwo jed-
norodzinne .

Wykonanie nowej sieci pozwoli na uzyskanie oszczednosci w zuzyciu wody poprzez

wyeliminowanie strat na sieci istniejgcej .

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI | OBECNEGO STANU ODPRO-
WADZENIA SCIEKOW .,
Teren na catym odcinku projektowanej sieci kanalizacyjnej posiada spadek zgodny z

kierunkiem odprowadzania sciekow poza jedng posesjg potozong na dziatce nr ewid.

1375/4, gdzie zastosowana bedzie kanalizacja ci$nieniowa z pompownig domowg .



Na terenie objetym niniejszg inwestycjg powstajg domki jednorodzinne, ktore nie majg
zadnego zrodfa wody. Stad projektowana sie€¢ wodociggowa i kanalizacyjna jest nie-

zbedna do realizowania budowy.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ILOSC SCIEKOW.

Zapotrzebowanie wody i ilos¢ $ciekéw docelowo odprowadzanych z obszaru objetego
niniejszym projektem wynosi :

Qg = 30 posesji * 4 0séb * 100 dm®/dobe * osobe = 12000 dm®/d

Qmaxd = 12000 dm®¥d * 1,3 = 15600 dm®/d

Qmaxh = 15600 dm®/d * 1,6 : 24 = 1040 dm®h = 0,29 dm®/s

Maksymalny sekundowy przeptyw ustalono na podstawie normy
PN-92/B-01706 , sumy normatywnych wyptywow z zaworow czerpalnych
oraz wzoru :

q=1,7*Sg.>*-0,7

Suma normatywnych wyptywow dla jednego mieszkania wynosi :

- zmywarka do naczyn 0.15
- pralka automatyczna 0.25
- bateria wannowa 0.30
- bateria natryskowa 0.30
- bateria zlewozmywakowa 0.14
- bateria umywalkowa 0.14
- ptuczka ustepowa 0.13

suma wyptywdw normatywnych na 1 mieszkanie  1.41 dm3/s
Dla 30 mieszkan przy ul. Wschodniej i sumy wyptywow normatywnych 42,30

dm?/s przeptyw obliczeniowy wyniesie :
q=1,7*42,30%%"-0.7 = 3,03dm?s

Przepustowosc sieci grawitacyjnej przy minimalnym spadku 0,5 % wynosi ponad
25 dm®%s =90 m*/h.



Zapotrzebowanie do celow p. pozarowego zaopatrzenia przyjeto wg rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124 |
p0z.1030) na 10 dm®/s przy zalozeniu, ze podczas pozaru zapotrzebowanie bytowo -
gospodarcze maleje do 15 % .

Zaprojektowano trzy hydranty nadziemne ¢80 o wydajnosci nominalnej 10 dm?/s przy

cis$nieniu ponad 0,2 MPa .

5. PRZEWODY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJIJNEJ GRAWITACYJNEJ
I JEJ UZBROJENIE

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC wg PN-74/C-89200 i PN-80/C-
89205 tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe .

Przewody kanalizacyjne gtéwne z rur PVC ¢ 200/5,9 mm klasy S od tej sieci wy-
prowadzane bedg przykanaliki z rur PVC ¢ 160/4,7 mm klasy S o dtugosciach po 6 m
wg odrebnych projektow .
taczna dtugos¢ projektowanej sieci z rur PVC ¢ 200/5,9 mm klasy S wyniesie 98 m.
Ponadto zaprojektowano trzy przykanaliki grawitacyjne z rur PVC ¢ 160/5,9 mm klasy
S otacznej dtugosci 30 m.

Dla posesiji na dziatce nr 1375/4 przewidziano pompownie domowg, ktéra przewodem
ttocznym o dtugos$ci 77 m z rur PE-HD100 SDR17 dz50 ttoczy¢ bedzie Scieki do naj-
blizszej studzienki rewizyjnej kanatu grawitacyjnego (studzienka nr SRS5) .

Rury nalezy uktada¢ na swiezo wyréwnanym podtozu i podsypce z piasku grubosci
10 cm .

Minimalne spadki na sieci kanalizacyjnej wyniosg 0,5 %. natomiast na przykanali-
kach 1,0 % .

Trasa sieci kanalizacyjnej przebiegata bedzie pod nawierzchnig gruntowg ulicy be-
dacej drogg gminng .

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig :
- studzienki rewizyjne przelotowe sktadajgce sie z kinety PP ¢ 425/200

mm , rury karbowanej z PVC ¢ 425 mm przykrytej pokrywa zeliwng (D400 - 40T)

osadzong na rurze teleskopowe; .



Studzienki rewizyjne z tworzywa sg tansze od tradycyjnych betonowych i tatwiejsze w
montazu .
Ponadto zapewniajg szczelne potgczenia z przewodami co zapobiega przedosta-
waniu sie wod infiltracyjnych do kanalizacji .
Na skrzyzowaniu z kablami podziemnymi nalezy zaktadac¢ na nie rury dwudzielne o
dtugosci 3 m.
Przy realizacji sieci i przykanalikbw obowigzujg "Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

- przepompowhia sciekow

Dobdr pompowni dokonano dla w/w warunkow.

Wyniki zestawiono w zatgcznikach i na rysunkach pompowni .

Pompownia domowa wyposazona bedzie w pompe zanurzeniowg . Srednica komo-
ry pompowni i jej wymiary przedstawiono na zatgczonych rysunkach .

Przepompownia zostanie wykonana i zmontowana w catosci jako kompletne urza-
dzenie przez producenta zapewniajgce parametry wg zatgczonej specyfikacji .
Obudowy pompowni stanowigce jednoczesnie zbiornik $ciekdw wykonane bedg z
PE-HD i wyposazone bedg w niezbedng automatyke . Powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w zatgczonej specyfikac;ji .

Praca pompy regulowana bedzie automatycznie w zaleznosci od poziomu lustra
Sciekow przy pomocy wytgcznikéw hydrostatycznych .

Zastosowana pompa zamontowana jest na prowadnicy rurowej. Uwolnienie pompy
jak i jej zamocowanie na stopie sprzegajgcej jest automatyczne .

Na rurociggu ttocznym zamontowana bedzie przepustnica zwrotna i zaporowa .

Rurociggi ttoczne wewnagtrz pompowni z rur stalowych nierdzewnych .

Na powierzchni terenu zainstalowana bedzie szafa sterownicza z elementami auto-
matyki .

Szczegotowy opis wyposazenia pompowni zawarty jest w zatgczonej specyfikaciji.



- strefa uciazliwosci

Przepompownia z pompami zatapialnymi posiadajgcymi rozdrabniacz lub wirnik z
wolnym przelotem nie stanowi wiekszej ucigzliwosci dla otoczenia, gdyz w trakcie jej
eksploatacji nie wystepujg skratki, ktére o tej ucigzliwosci decydujg. Stad tez

nie ma potrzeby wyznaczania strefy .

- rurociaq kanalizacyjny ttoczny

Scieki z pompowni przettoczone zostang do najblizszej studzienki na przewodzie
grawitacyjnym.

taczna dtugosc rurociggu ttocznego wynosi 77 m z rur PE-RC100 SDR11
¢, 50 mm. Roznica wysokosci terenu miedzy pompownig a miejscem wigczenia do
istniejgcego przewodu ttocznego wynosi 1,2 m .

Rurociag utozony bedzie na gtebokosci 1,5 m liczgc od osi rury . Utozony ze spad-

kiem w kierunku pompowni .

6. PRZEWODY PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
| JEJ UZBROJENIE

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC typ 100 SDR26 na cisnienie robo-
cze do 1,0 MPa , kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe i ma zastgpic¢ istniejg-
cg sie¢ wodociggowg z rur PE dn 32 , ktéra nie zapewnia dostatecznego cisnienia
oraz zaopatrzenia w wode p. pozarowg .
taczna dtugosé projektowanej sieci wyniesie 300 m z rur PVC typ 100 SDR26 dz
110 mm .

Ponadto wykonane bedzie 8 szt przytgczy wodociggowych od nowej sieci do po-
szczegolnych posesiji z rur PE-HD SDR17 dz40 o tacznej dtugosci 134 m.

Gtebokosc¢ utozenia sieci przyjeto 1,60 m liczac od powierzchni terenu do spodu rury .
Gtebokosc¢ te nalezy rowniez zachowaé¢ w lokalnych obnizeniach terenu .

Trasa sieci wodociggowej przebiegata bedzie w pasie drogi gminnej w bezposred-
nim sgsiedztwie zabudowy .

Uzbrojenie sieci stanowig trzy hydranty p. pozarowe nadziemne ¢ 80 mm o wyd.

nom. 10 dm3/s przy 0,2 MPa, oraz zasuwy odcinajgce kotnierzowe.
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Wezly na podejsciach do hydrantéw i zasuw wykonane bedg z ksztattek zeliwnych

kotnierzowych .
Odpowietrzenie sieci odbywac sie bedzie przez hydranty i punkty czerpalne na
przytaczach domowych . Odwodnienia sieci przy tych srednicach nie projektuje sie .
Na zatamaniach sieci oraz w weztach i koncéwkach nalezy wykonac¢ bloki opo-
rowe betonowe zgodnie z BN-81/9192-05 natomiast pod hydrantem, zasuwami i
weztami zeliwnymi oraz skrzynkami zeliwnymi do zasuw wykonac¢ fundamenty z pty-
tek betonowych prefabrykowanych o wymiarach 50 x 50 x 10 cm .
Teren wokét hydrantu nalezy umocnic¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi dwu-
dzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15 m na podsypce piaskowej a wokét skrzynek do
zasuw ptytami betonowymi 0,5x0,5x0,1m.

Zasuwy sekcyjne i na przytgczach domowych powinny by¢é oznakowane tabliczkami
informacyjnymi wg PN-62/B-9700 umieszczonymi na stupkach lub najblizszych bu-
dynkach wzglednie ogrodzeniach .

Sie¢ wodociggowg nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715,
wydezynfekowac i przeptuka¢ . Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy wykona¢ ana-
lize wody pobranej z jej koncowek .

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci a majgce kontakt z wodg winny posia-
dac atest Panstwowego Zaktadu Higieny .
Przy realizacji sieci wodociggowych obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Elementy metalowe uktadane w ziemi jak wezty zeliwne i odcinki rur ocynkowa-
nych czesci podziemne hydrantow , zasuwy oraz obudowy do zasuw nalezy pomalo-
wac lakierem asfaltowym ogdlnego stosowania.

Czesci nadziemne hydrantéw pomalowa¢ nalezy emaliami ogdlnego stosowania

do malowan zewnetrznych dwukrotnie .

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budow-
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lanych z dnia 25.0 4.2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463) wykonywanie robét ziemnych dla

sieci wodociggowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, ze
wystepujg tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne poziome warstwy, a woda
gruntowa zalega ponizej posadowienia rurociggéw . Wykopy pod projektowane ruro-
ciggi bedg deskowane przy réznicy poziomow nie wiekszejjak 2,0 m .

Przyjeto wystepowanie gruntéw kat Il - 100 % .

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ na swiezo wyrownanym podtozu i zasypy-
wac spulchnionym gruntem rodzinnym doktadnie udeptujgc do wysokosci 20 cm po-
nad wierzch rury . Nastepnie zasypywaé gruntem rodzimym, udeptujgc do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia 0,95 .

Pod przewody kanalizacyjne zastosowaé podsypke piaskowg grubosci 10 cm .

Nalezy pamietaé, ze do czasu zakonczenia préb cisnieniowych wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz przytgczy nie prze-
widuje sie wystepowania wody gruntowe;j .

S3 to grunty dos¢ spoiste w postaci utworéw lessowych .

9. WARUNKIWYKONANIA  ODBIORU

W trakcie realizacji nalezy zwroci¢ uwage na :

- poziomy posadowienia rurociggow

- poziomy posadowienia studzienek

Winny one odpowiadaé projektowanym rzednym co jest istotne dla wiasciwej hydrau-
licznej pracy urzgdzenh technologicznych i rurociggow.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" cz. Il "Instala-
cje Sanitarne i Przemystowe" z 1988 r oraz nastepujgcymi normami :

PN- /B-06050 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania .
PN-53/B-06584 - Budowa kanatow w wykopach
BN-62/8836-02 - Roboty ziemne . Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

I kanalizacyjne, warunki techniczne wykonania

Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgodna z :
a) wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych
(Zarzadzenie MGK z 1965 r Dz.B. 15/65 )
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b) wytycznymi projektowania sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich

c) wytycznymi technicznymi projektowania komunalnych sieci wodociggowych
(Zarzadzenie M.G.K. Nr 8 2 17.01.1964 r)

d) warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Zarzg-
dzenie Nr 60 MBIPMB z 29.12.1970 r Dz.B. Nr 1/71)

W trakcie budowy nalezy dokonac odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych.
Na zakonczenie budowy odbidér koncowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonanych
robét z dokumentacjg techniczng oraz "Warunkami Technicznymi .... " .

Miedzyoperacyjne i czesciowe odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy . O przystgpieniu do robét nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzyt-
kownikéw istniejgcego uzbrojenia.

Technicznemu odbiorowi sieci kanalizacyjnej podlegajg nastepujgce fazy robét :

- wykonanie dna wykopu
- wykonanie studzienek
- montaz rur i uszczelnienie stykow

Przed przystgpieniem do zasypywania kanatéw i rurociggow ttocznych powinien by¢
przeprowadzony odbior przy udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika budo-
wy .

Odbidr polega na sprawdzeniu :

- rzednych dna kanatu

- szczelnos$ci potgczen

10._WYTYCZNE OBStUGI | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu w niej ciggtego odptywu
Sciekow na catej dtugosci tj. od miejsca wprowadzenia Sciekdéw az do wylotu Sciekéw
do odbiornika. Wymagany jest dozor okresowy polegajgcy na podjeciu dziatan w
przypadku ewentualnych stanéw awaryjnych.

Z uwagi na czasowe zatrzymanie sciekdéw istnieje niebezpieczenstwo powstania
siarkowodoru H,S , dlatego tez zabrania sie wchodzenia do studni rewizyjnych nawet
po catkowitym opréznieniu jej ze Sciekdw (siarkowodér jako ciezszy od powietrza
opada na dno zbiornika) .

Do wazniejszych czynnosci eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej zalicza sie :

1. planowe przeglady konserwacyjne sieci oraz jej uzbrojenia w celu wykrycia

uszkodzen lub ich zapobiezeniu
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2. roboty konserwacyjne, w tym ptukanie i czyszczenie kanatéw i ich uzbrojenia,

w szczegolnosci studzienek kanalizacyjnych

Przeglady sieci powinny by¢ przeprowadzane 1 raz na miesigc .
Obejmujg one sprawdzenie stanu uzbrojenia kanatéw, wykrycie ewentualnych za-
padnie¢ na trasie kanatéw, ktdére mogg SwiadczyC o uszkodzeniu rur, kontrole stanu

przewodow i ich zanieczyszczenia .

W ramach czynnosci eksploatacyjnych nalezy oczyszczac i ptukaC kanaty zapobie-

gawczo nie czekajgc na powstawanie zatorow z zanieczyszczen w sieci.

Do ptukania kanatbw mozna uzywac spietrzonych $ciekdéw lub wody .

Efekt ptukania moze by¢ osiggniety, jesli uzyska sie predkos¢ przeptywajgcych Scie-
kéw w granicach 1,0 -1,2 m/s, a osady, ktére majg by¢ usuniete nie bedg zbite .

Scieki lub woda przeznaczona do ptukania (np. z hydrantéw) powinny byé spietrzo-
ne do poziomu 1,0 -1,5 m ponad gérng krawedz ptukanego kanatu. Wtasciwe ufor-
mowanie fali ptuczgcej uzyskuje sie przez nagte otworzenie kanatu .

Konserwowanie stalowych i zeliwnych elementéw uzbrojenia kanatéw polega na
ich okresowym oczyszczeniu, smarowaniu i zabezpieczeniu przed korozjg .

Konserwacje przeprowadza sie raz na 12 m-cy .

Zauwazone w czasie konserwacji wieksze usterki (uszkodzenia skrzynek uzbrojenia,
stopni wtazowych , pokryw, wtazow i studzienek rewizyjnych) powinny by niezwtocznie
usuniete .

Obstuga prowadzgca prace konserwacyjne na sieci kanalizacyjnej powinna dgzy¢

do zapewnienia statego dostepu do wszystkich otworéow wejsciowych do studzienek .

Przykanaliki najlepiej oczyszczac ze studzienki rewizyjnej, potozonej ponizej miejsca
zapchania. Zapchanie to powinno sie likwidowac¢ przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu, ktéry za pomocg wezy i wody pod wysokim cisnieniem dokonuje udroznienia i
oczyszczenia kanatu .

W przypadku uszkodzenia jakiegos$ odcinka kanatu lub przykanalika nalezy na da-

nym odcinku uszkodzenia wymienic rury lub ksztattki .
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Wazniejsze czynnosci eksploatacyjne oraz czestotliwo$¢ ich wykonywania zestawio-

no w ponizszej tabelce :

L.p. Opis czynnosci Czestotliwos¢ Zalecqny Uwagi
prac termin
1 2 3 4 5
1 |Przegtad i czyszczenie 2 razy w roku Pazdziernik
kwiecien
2 Pr;eglad czys;czenie stu- |1 raz wroku Maj
dzienek kanalizacyjnych
3 | Ocena czystosci kanatu 1 raz w roku Maj
4 |Czyszczenie zanieczysz- |W miare potrzeb . .
czonych odcinkéw kanatéw Maj, czerwiec
5 |Usuwanie uszkodzen ka- |W miare potrzeb | o
natow Lipiec, sierpien
6 |Usuwanie zanieczyszczen |W miare potrzeb Wg harmono-
gramu oczysz-
czania tych
urzgdzen

Prawidtowo prowadzona dokumentacja eksploatacji sieci kanalizacyjnych jest bardzo
pomocna w pracy zespotu wykonujgcego w/w czynnosci.

Pozadane jest wiec, aby uzytkownik posiadat aktualny plan sieci z naniesionymi
Srednicami kanatow, ich spadkami, rzednymi wlotéw i wylotéw ze studzienek kanali-
zacyjnych a takze ich wierzchow (wtazéw).

Studzienki powinny by¢é domierzane do najblizszych budynkéw, co w razie potrzeby
pozwoli na ich szybkie odszukanie .

Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanatow z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usuniecia, wykonanych prac mo-
dernizacyjnych, czyszczenia i ptukania kanatéw itp.

W czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp.
Stagd tez pracownicy stuzby eksploatacyjnej powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow bhp i posiada¢ odpowiednig odziez roboczg .

Przed przystgpieniem do prac w studzienkach lub kanatach nalezy powiadamiac
uzytkownikow o terminie prowadzenia tych robot. Ma to na celu zabezpieczenie ludzi
pracujgcych w studzienkach przed ewentualnym doptywem do sieci substancji szko-

dliwych .
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Przed zejsciem pracownika do studzienki nalezy otworzy¢ wtazy sgsiednich studzie-
nek w celu przewietrzenia kanatu (czas wietrzenia 15 - 30 min). Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ lampg bezpieczenstwa, czy nie wystepujg w kanale gazy .

Pracownik pracujgcy w studzience powinien by¢ asekurowany przez pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni terenu .

Otwarte witazy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ przykryte kratkg zaopa-

trzong w chorggiewke sygnalizacyjng .

11. OBLICZENIA | DOBOR SREDNICY.

Projektowa na sie¢ wodociggowa stanowi przedtuzenie istniejgcej sieci PVC ¢110
mm.
W miejscu witgczenia projektowanej sieci wodociggowej cisnienie dyspozycyjne wyno-
si 0,3 MPa .

Przyjeto wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PVC klasy 100 SDR17 o Sred-
nicy nominalnej 100 mm (dz=110/6,6 mm) -300 m .

Zaprojektowano trzy hydranty nadziemne ¢80 o wydajnosci nominalnej 10 dm?s
przy cisnieniu ponad 0,2 MPa .
Jednostkowa strata cisnienia przy rozbiorze p. poz. dla rur dz 110 mm - 0,016 przy
V=12m/s.
Straty miejscowe przyjeto w wysokosci 10 % oporow liniowych .

Strata cisnienia na projektowanym odcinku sieci wynosi:

Hsy = 300 * 0.016*1.1 = 5,2 m st.w.

Cisnienie w miejscu witgczenia przytgcza do sieci rozdzielczej na rzednej 127,20 m
n.p.m. wynosi ca 30 m st.w.
Cisnienie w najdalej potozonym hydrancie na rzednej 132,50 m n.p.m. wyniesie :

P =30,00-5,20 - (132,50 -127,20) = 19,50 m st.w.

Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



