AGREGAT ZEWNETRZNY
jednostka zewnetrzna - .
ukfad do pracy catorocznej KLIMATYZATOR SCIENNY
Jjednostka wewnegtrzna

Przebicie pionowe
Pion w listwie kablowej
130x60 z przegrodg

<
- TEL
V
Piwnica - V\
Nr Nazwa pomieszczenia Nr I ;
o6 [ |7 %/ E _g_
08 |Pomieszczenie pomocnicze 297m <
07 |lIstn. magazyn bielizny brudnej 5.04m _H_ RK
06 |lstn.. pom. odpaddw 5.07m
medycznych [SSWiN]
05 |lIstn. magazyn bielizny czystej 6.78 m SRR [
02b |Magazyn paliwa 6.88 m RK/GPD2 RKIO1 _|_
01 |Schody 6.88 m ) _H__H_
04 |Istn. pom. piwniczne 10.74 m M E

03 |Korytarz 129 m 7 _H_
02b |Kotlownia 13.69m — 1
72.55m

UWAGI

1. Dokfadng lokalizacje PEL-i uzgodni¢ przed montazem
z uzytkownikiem bgdz z nadzorem technicznym obiektu
2. Punkty elektryczno-logiczne montowa¢ w puszkach
natynkowych

3. Zejscia do PEL-i w listwach 60x40 dzielonych

4. Wszystkie trasy kablowe dzielone - z przegrodg separacyjng _
5. Obwody elektryczne rozgatezia¢ przy uzyciu ztgczek -

WAGO 3x2,5mm2 w listwach lub puszkach n/t
6. Budowa PEL-i adekwatnie do oznaczen na planach E
7. Zejscia do gniazd wykona¢ w listwach kablowych.
Kabel zasilajgcy rozdzielnice RK prowadzi¢ w listwach
kablowych.

UWAGA na istniejgce trasy instalacji elektrycznych

I | .
LEGENDA: A 3 I
|m - Punkt elektryczno-logiczny w puszce natynkowe;: _H_ - Centrala systemu KD + modut GSM
gniazdo elektryczne zespolone 3x(2P+Z), 16A, 230V typu DATA - 1szt. - Manipulator LCD z czvtnikiem KD — |
(zasilane z RK, obwdd nr 3) _H_ U 2 c2yinid

gniazdo logiczne 2xRJ45, kat. 6A, FTP. <—E - Dualna czujka ruchu PIR+MW
[] - Czujnik otwarcia drzwi (kontaktron)

- Gtéwny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy RACK 42U

o wym. 800x1000mm [ |7 - Sygnalizator akustyczny
o L i _H_Q - Sygnalizator opt.-akustyczny zewn. z zasilaniem awaryjnym
=3 - Istniejaca rozdzielnica gtéwna budynku
[ - Przycisk wyjscia
—1._ . Branza
= - Projektowana rozdzielnica dla obwodéw komputerowych [ - Kontaktron P.H.U. RINEL Ernest Gmurkowski E
f 21-100 Lubartdw
- Czujka dymu - NR RYS.:
_ - Listwa kablowa natynkowa z przegrods separacyjna, prowadozna @ _ y . ul. Powstancow W-wy 79/39  tel.: 600-884-950 F-04
po $cianie ~15cm ponizej sufitu. [1.0] - Czujka zalania NIP_7147185-40-02 e mail: phurinel@gmail. com
Stosowac listwy o przekroju nie mniejszym niz 60x40 Temat: wm%ﬂm%ﬁﬂﬂﬁ@f@%@ﬁg >wwmcq<ﬁw>_.w_moo ORAZ
INSTALACJAMI TOWARZYSZACYMI
_H_ - zasilacz UPS
Inwestor: SPZ0Z w Baranowie
Temat ys. | Plan instalacji — rzut parteru
Funkeja: Imig i nazwisko Nr upr. Podpis

mgr inz.

Projektowal:| Ernest Gmurkowski |LUB/0262/PBE/15

mgr inz.

Sprawdzil: | karol Kowalczyk

skala

Data opr.: VI.2017 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY %




