Przebicie pionowe
Pion w listwie kablowej
130x60 z przegrodg
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Pietro - Zestawieniawykonczenia pomieszczen V1 A - I i, . :
Nr | Nazwa pomiesczenia| Pow. | Posadzka |  Sciany \\\ M M A
% RKI05 RK/05 06 RKI06
201 MOSOQV\ 20.30 m* |Gres _Hm_ La \\ 90x60 z przegrod 90x60 z przegrod
202 |Gabinet rehabilitacyjny| 23.03 m* [PCV Fe, La \\
203 |Gabinet rehabilitacyjny| 19.14 m2 [PCV Fe, La \\ ]
204 [Hall 42.92 m*|Gres Fe, La '/ 9040 zprzegrodg
205 |Gainet lekarski 12.12 m? |Gres Fe, La \
206 |WC damsko-meski 9.27 m> |Terrakota [Fe, G \“ I
207 |Schowek porzgdkowy | 3.53 m? [Terrakota Fe, G /1 \ RK/06 Ul
208 |WC personelu 3.90 m? |Terrakota Fe, G \\
209 |Pokéj socjalny 14.94 m? |Gres Fe L ®
210 |Ksiegowo$é 12.22 m? |Gres Fe \\
211 |Gabinet lekarski 10.94 m? |Gres Fe, La \\
212 |Komunikacja 547 mz |Gres Fe, La \ 1
1%
'V
UWAGI VTN 7 7777777 77 F it 77 7 7,
e 9N :
1. Doktadng lokalizacje PEL-i uzgodni¢ przed montazem \\ g 1 ¥ 5
z uzytkownikiem badz z nadzorem technicznym obiektu 1 % 1 U !
2. Punkty elektryczno-logiczne montowac w puszkach natynkowych \\\ U q N
3. Zejécia do PEL-i w listwach 60x40 dzielonych 4% ) d N S0t orecrod
4. Wszystkie trasy kablowe dzielone - z przegroda separacyjna \\ \\\\\\\
5. Obwody elektryczne rozgateziaé przy uzyciu ztgczek v _
WAGO 3x2,5mm2 w listwach lub puszkach n/t \\
6. Budowa PEL-i adekwatnie do oznaczen na planach \\ 9 ! !
7. Zejscia do gniazd wykonac¢ w listwach kablowych. /] 9
Kabel zasilajgcy rozdzielnice RK prowadzi¢ w listwach kablowych. “\
/ “ [255] 507 RK/O7 _H
UWAGA na istniejgce trasy instalacji elektrycznych 1 \
“\ RK/05 RK/05
1% . .
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% > RK/07
Im - Punkt elektryczno-logiczny w puszce natynkowe;j: _H_ - Centrala systemu KD + modut GSM \ F_L
gniazdo elektryczne zespolone 3x(2P+Z), 16A, 230V typu DATA - 1szt. _H_ - Manipulator LCD z czytnikiem KD _ , I I
(zasilane z RK, obwéd nr 3) 7

\

<—F - Dualna czujka ruchu PIR+MW ©
] - Czujnik otwarcia drzwi (kontaktron)

gniazdo logiczne 2xRJ45, kat. 6A, FTP.

- Gléwny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy RACK 42U
o wym. 800x1000mm [ 7 - Sygnalizator akustyczny

_ Istniejgca rozdzielnica gléwna budynku _U_Q - Sygnalizator opt.-akustyczny zewn. z zasilaniem awaryjnym

[ - Przycisk wyjscia

—
- Projektowana rozdzielnica dla obwodéw komputerowych —

- Listwa kablowa natynkowa z przegroda separacyjng, prowadozna
po $cianie ~15cm ponizej sufitu.
Stosowac listwy o przekroju nie mniejszym niz 60x40

- zasilacz UPS
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