Szafa GPD

42V

[ X1

0 [CHCICACACIACACICAC

X

1C

T A H H

H K

I;

e

ZIC
)C

0000 £0[000[0Z0000[0Z0p00[0_OFonooap 0

500 0060 500 _09000_00000_Op00p 0pononop 0
:]C;Z ?
=
IC

o

— =

(o]

B e S
[poooooooodoooodoooodooood|

o

k=]

H K 6 H He

2O

] ]

O O

] ]

g g

m m

H H

O O

O ul

(=] (=3

O O

(en] (o]

| |

O O

O O

0 [COCACIACACIACACACC

000 0000000000000000000 0 0|[000000 000000000000

000 0000000000000000000 0 0|[000000 000000000000

=ik . -

|s==s=sssvs=s = |-
(e=] T s 56 oTa w0 ® 6o on g B3 - O
- D -
(e=] (e=]

DC___ |

]

Cokdt 800x1000x100

Cokdt 800x1000x100

— |5 —
s _con B I B = @
= = o |33 |3 3
el gl |3|ala a
° = 2 la| s |a =
° & 5|2 S
2 =g AR
<= — —
= = oo
| 28| 53|3 ¢ Gm=D
29| 39|z o Yoo
2|35 asx|*® S ><<
=2 a’| - = xm
~ b ~F '-U ;OX
T |o |2 =| 5=4
= 3 N =4 > =
o =Z=Z
B [= 5 g Egm
I X =
— < s |5 2 —_ >
o = = B o=
s 2 I =562
= = >4<
o) o>
= N o
e = B
‘;;‘ [ws] U'ﬁ‘__:l>
= Slsln || E=B
= 8 |70 252
3 N =TS
= > -c=
= 3 >
<] m
& 2 = B0
= =" M3
[
UQ =X
3
e G Lc
g N
=3 = NS
—1 w g m
gl 38
x° 0
—. S
QD >
N

MopDQgnT 00L—1LT

SmoMINWS) 1ssWig T3NIH 'N'H'd

¢0—0¥—98l—¥LlL dIN

65/6L Am—m mgoupismod ‘|n

C19Y

056—¥88—009

woo Iowbgleulinyd :jipw o

L0-1

SAY AN
C

pzUDIG

Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED. Montowana na tylnym stelazu.

Switch 24 port 1000/100/10Mbps

Organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy modularny 19", 1U, 24 porty z podporg
Organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy modularny 19", 1U, 24 porty z podpora
Organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy modularny 19", 1U, 24 porty z podpora
Organizator kabli 1U 19"

Switch 24 port 1000/100/10Mbps

Organizator kabli 1U 19"

Patch panel ISDN 25 portow LSA kat.3

Organizator kabli 1U 19"

Centrala telefoniczna w obudowie 19"

Router brzegowy - UTM
Potka stata 19" 1U gteb. 750mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania

Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED. Montowana na tylnym stelazu.

Potka stata 19" 1U gleb. 750mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania
Panel krosowy modularny 19", 1U, 24 porty z podporg / CCTV
Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED. Montowana na tylnym stelazu.

Kontroler systemu
(jednostka centralna, zasilacz, modut Ethernet, modem GSM/SMS, obudowa RACK 19”)




