Centrala telefoniczna

Centrale telefoniczng nalezy zainstalowac w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym GPD oraz sprowadzié
tam okablowanie zewnetrzne. W szafie bedzie mozliwos¢ skrosowania portéow centrali na
projektowane linie sieci LAN do dowolnego punktu.

Nalezy zastosowac centrale modutowg z mozliwoscig wyposazenia jej w moduty z wyposazeniem wg
potrzeb Uzytkownika.

W ramach projektu centrala ma posiada¢ minimalnie wyposazenie obstugujace:

e Linie wewnetrzne analogowe: 12 (maksymalnie: 32)
e Linie miejskie analogowe : 2 (maksymalnie: 16)
e Linie miejskie ISDN: 1 (maksymalnie: 16)

Wymagane parametry centrali:

e  Wspodtpraca z telefonami systemowymi

e Obstuga protokotéw HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
e Obstuga telefonii internetowej VolP

e Mozliwo$¢ zarzadzania i kontroli kosztow

e Zintegrowany modut GSM

e  Mozliwos¢ sieciowania po LAN / WAN

e Zintegrowane nagrywanie rozmow

e Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi

e Mozliwos¢ opcjonalnego zasilania rezerwowego

e Wyposazona w obudowe 19" RACK

W ramach projektu nalezy dostarczy¢ centrale, skonfigurowaé oraz uruchomic.



