Gasnica do pomieszczenia serwerowni — 1szt
Wymagane parametry:

- Gasnica przeznaczona do gaszenia bardzo czutych urzadzen elektronicznych i elektrycznych pod
napieciem do 36 kV z odlegtosci 2m.

- Nie pozostawia zanieczyszczen, nie powoduje szoku termicznego elektroniki.

- Zastosowany srodek gasniczy - zamiennik halonu do gaszenia pozaréw klasy A, B i C, w tym urzadzen
elektrycznych pod napieciem. Gaz ten jest w petni bezpieczny dla ludzi i Srodowiska (wymagany atest
PZH) Proces gaszenia polega na usunieciu energii cieplnej z ptomieni, co catkowicie powstrzymuje
reakcje spalania. Juz 10 sekund wystarczy, aby gaz osiggnat stezenie wystarczajgce do ugaszenia
ognia. Wytadowanie gazu nie wigze sie z gwattownym spadkiem temperatury, eliminuje zatem
niebezpieczenstwo narazenia skéry na bolesne i trudne do wyleczenia odmrozenia oraz ryzyko
trwatego uszkodzenia urzadzen elektronicznych i elektrycznych. Gaz nie przewodzi pradu, jest
bezwonny i bezbarwny, dzieki czemu zapewnia catkowitg przejrzystosé atmosfery podczas akcji
gasniczej. Po zastosowaniu odparowuje, pozostawiajac suchg i czystg powierzchnie.

- Masa srodka gasniczego: 2 kg
- Cisnienie robocze: 10 bar
- Maks. napiecie gaszonego urzadz. 36 000 V

- W zakresie dostawy réwniez wieszak



