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A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie nast¢pujacych dokumentdw :
*zlecenie inwestora

*kopia mapy zasadniczej 1: 500
*uzgodnien z inwestorem

*Podstawe prawng mozliwo$ci stosowania oczyszczalni dajg przepisy art. Nr 36, 39, 42 z dn.
18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

*Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni $ciekow, o przepustowosci do 7,5m3/d,
nie wymaga pozwolenia na budowg (ustawa z dn. 27 marca 2003rPrawo Budowlane
Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29 ustep 1 pkt 3), natomiast wymaga zgloszenia wlasciwemu
organowi -urzad gminy-( Prawo Budowlane art. 30 ustep 1 pkt 1).

*Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U. 140/01
poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalnie $ciekow o przepustowosci do Sm3 na dobe, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwyklego korzystania z wod nie wymagaja
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi.

*Efekty oczyszczania oczyszczalni przydomowych odpowiadaja wymogom okreslonym w
rozporzadzeniu MS z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla §rodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 31 lipca 2006 r.).

*Osadnik gnilny zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §37) moze
by¢ usytuowany w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

*Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjne;,
osadnika gnilnego), powinny by¢ szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone
ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca przed zaktoceniem ciggu, co najmniej 0,6 m powyzej
krawedzi kalenicy dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §140).

*Qdlegtos¢ studni dostarczajacej wode do picia i na potrzeby gospodarcze od najblizszego
przewodu rozsgczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzone sg do niej Scieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wod 30 m.

*QOdleglos¢ osadnika gnilnego od studni dostarczajacej wodg do picia i na potrzeby
gospodarcze - 15m(Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).

*QOdleglos¢ oczyszezalni $ciekow od. granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy), lub ciggu
pieszego - 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §36).

*Dla zapewnienia prawidlowego procesu oczyszczania $ciekow, konieczne jest, aby warstwa
gruntu przepuszczalnego, byta grubsza niz 1,5 m liczac od dolnej krawedzi drendéw do
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powierzchni zwierciadta wod gruntowych (Dz.U. Nr 168/04r. poz. 1763 §11).

*Jezeli 1los¢ Sciekow odprowadzanych do oczyszczalni §ciekdw nie przekracza Sm3 na dobg
nie jest wymagana zgoda wlasciwego terenowego inspektora ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr
75/02 r. poz.690 §26).

*Prawo wodne .

Produkt wykonany zgodnie z normg PN-EN 12566:2004

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej do przydomowe;j
oczyszczalni $ciekow , dla oczyszczenia $ciekow bytowo-gospodarczych z modernizowanego
z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Lukawka nalezacego do Urzedu
Gminy Baranéw, 24-105 Baranow, dziatka nr ewid. 279.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznej oczyszczalni §ciekdw o parametrach nie nizszych
niz urzadzenia dobranego , poj. osadnika min. 2000 1, drenaz 48 mb.

3. Opis stanu projektowego.

Podstawowym celem projektowanego urzadzenia jest stworzenie optymalnych warunkéw do
utylizacji $§ciekow pochodzacych z w /w budynku . Przewiduje si¢ podczyszczenie Sciekow w
osadniku gnilnym z filtrem na wyj$ciu a nastepnie ich doczyszczenie przez drenaz rozsaczajacy
utozony w warstwie zwirowo- piaszczystej . Na teren pola drenazowego wybrano dziatke
nalezaca do inwestora. Wszystkie urzadzenia b¢da zamontowane pod ziemia. Po zakonczeniu
prac teren bedzie mozna obsia¢ trawa.

4. Opis strefy ochronnej.

Dla oczyszczalni wyznaczono dwie strefy ochrony sanitarnej :
*dla osadnika
*dla pola drenazowego

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow bedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych badan geologicznych mozna stwierdzi¢, ze na terenie
dziatki wystepuja grunty S$rednio przepuszczalne o klasie przenikalnosci C, ktore
charakteryzujg si¢ stabymi parametrami hydrogeologicznymi :

- wsp. filtracji - k¢=0,1-0,4 m /dn
- wsp. przepuszczalnosci - k ,=0,2-0,3 m/dn
- odsaczalnosé -u=0,1

Na glebokosci do 1,5 m. pod drenazem nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.
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B. CZESC TECHNOLOGICZNA

Przewidziano nastepujace rozwiazania:

*Podczyszczenie sciekow przy udziale bakterii beztlenowych w osadniku gnilnym poj. 2000 1 z
z filtrem na wyjsciu , wypelionym skata wulkaniczng (puzzolana) ze wspomaganiem
aktywatorem bakteryjnym.

*Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlenowych poprzez rozdrenazowanie drenazem
rozsaczajacym.

*W oczyszczalni $§ciekdw zastosowano nastepujacy uktad technologiczny:
a ) osadnik poj. 20001 " ;

b ) studzienka rozdzielcza ;

¢ ) drenaz rozsaczajacy ;

d ) studzienki napowietrzajace z zaworami napowietrzajacymi ;

Scieki sptywajace do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu ulegaja sedymentacji i flotacji
a nastgpnie fermentacji beztlenowej prowadzacej do uptynnienia osadu . Proces wspomagany
jest przez substraty bakteryjno - enzymatyczne dawkowane na doptywie Sciekow.
Poprzez wskaznik zamulenia pelniacy role filtru skierowane zostajg do studzienki rozdzielczej
a nastepnie do drenazu rozsaczajacego i wprowadzone do odbiornika $ciekdw , jakim jest
grunt.

Realizacja powyzszej inwestycji w celu zachowania uprawnien gwarancyjnych winna si¢
znajdowac¢ pod nadzorem przedstawiciela firmy produkujacej urzadzenie 1 by¢ prowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

1. Ilo$é Sciekow.

[lo$¢ 0sob n-30
Wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nu- 1,8
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j Ng- 1,2
Normatywne zuzycie wody na 1-ego uzytkownika Q-151

Quqa=Qxn=15x30=450/d =045 m’/d
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Qmax ¢ = Qe a x Ng =0,45 x 1,2=0,54 m’/d

Qumax d 0,54
o x Ny = x 1,8=0,04 m*h
24 24
Qura 0,45
Qun = = =0,018 m’h
24 24

Qroczme= Qura x 52 = 0,45 x 52 =23,4 m’/rok
OGOLEM ILOSC SCIEKOW

Qira =045 m’/d

Qumaxa = 0,54m’/d

Qumaxn = 0,04 m*/h

Qun = 0,018 m’/h

Qrocme= 23,4 m>/rok

2. Dobor wielkos$ci osadnika.

Przyje¢to minimalny czas przetrzymania sciekoOw na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna :

V min=nxQx3 doby

Vmin=4501x 3 doby =1350 1
Dobrano osadnik o pojemnosci 2 m”.

3. Okreslenie wielkosci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych w miejscu projektowanego drenazu
rozsaczajacego wg normy DIN 4261 pozwala przyja¢ od 10 mb do 12 mb dlugos$ci drenazu na
1 uzytkownika. Przyjeto dlugos$¢ drenazu: 48mb .

Ze wzgledu na warunki terenowe zdecydowano si¢ na 4 nitki drenazowe ,0 dlugosci: 12mb.

Odleglos¢ poszczegodlnych ciggéw od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola drenazowego wynosi wiec ok. 72 m” .

4. Konstrukcja nitki drenazowej.




Od dna nitki drenazowej do powierzchni :

*podsypka z piasku : 10 cm

*thuczen 20/40 mm : 35 cm

*dren rozsaczajacy $rednica 110 obtozony tluczniem 20/40 mm : 20 cm
*geowldknina : szeroko$¢ 57 cm na catej dtugosci drenazu

*humus do powierzchni

5. Redukcja zanieczyszczen.

Zgodnie z badaniami laboratoryjnymi i do$wiadczeniami , dla poszczegdlnych urzadzen
przyjeto nastepujace redukcje zanieczyszczen :

osadnik z filtrem dren rozsaczajacy
BZT -5 45% 98% *
zawiesina 60% 99% *

*dla glebokosci ok. 90 cm pod drenazem

Przewidywany stopien oczyszczania §ciekow:

Parametry Wydajnosé w % Scieki surowe (mg /l) | Scieki oczyszczone
(mg /)
Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30
C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:

*przepustowosé — 0,45 m*/ d
*dhugos¢ kanalizacji /- 10,0 mb

*osadnik poj. 2000 1.




*drenaz rozsaczajacy — 48 mb

2. Kanalizacja zewnetrzna.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy 160 mm na odcinku pomi¢dzy budynkiem a
osadnikiem oraz 110 pomiedzy osadnikiem a drenazem ( spadek 2%).

3. Osadnik gnilny 2000 1.

Osadnik poj. 2000 1 stanowi monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda rotacyjng. Rura wlotowa ¢160 mm wyposazona jest w kolano 90 i prostke
z deflektorem skierowanym ku $cianie zbiornika. Rura posiada rowniez w gornej swej czesci
otwor do dekompresji. Na wylocie ¢160 znajduje si¢ wyjmowany filtr bedacy rowniez
wskaznikiem zamulenia. Filtr ten wypeliony jest puzzolang jako materialem filtracyjnym.
Calos¢ wyposazona jest we wlazy z pokrywami oraz uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by¢ posadowiony poziomo wzdluz osi podtuznej na 30-to centymetrowej
warstwie piasku . Przestrzen ( min. 30 cm ) pomig¢dzy zbiornikiem a $cianami wykopu musi
by¢ wypehiona mieszanka piasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1 m® piasku.

Nalezy stopniowo napetnia¢ zbiornik woda w miar¢ zasypywania wykopu warstwami 30-
centymetrowymi 1 zageszczania kolejnych warstw . Osadnik obsypa¢ ziemig do wytworzenia
nasypu na ktorym rozlozy¢ nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg. Teren wokot
osadnika zaleca si¢ zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wjezdzania pojazdow mechanicznych.

Zasada dzialania:

Scieki socjalno bytowe doptywaja przez rure wlotowa , spowalniajaca przeptyw i ograniczajaca
do minimum turbulencj¢ substancji flotujacych oraz osadéw mineralnych i organicznych.
Scieki poczatkowo podlegaja dekantacji , a nastepnie fermentacji beztlenowej prowadzacej do
cze$ciowego uptynnienia osadow . Scieki podczyszczone przeptywaja przez filtr i 2 otwory
kalibrowane roznej $rednicy gwarantujace efekt podczyszczenia przy gwattownych
uderzeniach do dalszego oczyszczania biologicznego. Gazy fermentacyjne wydostaja si¢ przez
otwor dekompresyjny . Wewngetrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie zawiesin i ochrong
dalszej czesci instalacji przed zamuleniem .

4. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinder $315 mm z polietylenu wysokiej gestosci wykonany metoda
wytlaczania , zaopatrzony w :

- szczelng zdejmowang pokrywe ¢315
- wlot ¢ 110 mm z deflektorem
- 3 wyloty ¢ 110 mm

Celem ewentualnego wyrdéwnania roéznic poziomow gruntu mozna zastosowa¢ nadbudowe
polietylenowa.

Zasada dzialania:




Scieki oczyszczone, pochodzace z osadnika przeptywaja do studzienki rozdzielczej gdzie
poprzez 3 otwory spowalniajace przepltyw rozdzielane sa réwnomiernie do ciggdéw drenarskich
pola drenazu . Mozna regulowa¢ eksploatacje kazdej czesci ciggu drenarskiego regulujac
tarczkg regulacyjng naptyw $ciekdw na poszczegoélne pola drenazu . Studzienka pozwala na
okresowg kontrole potwierdzajagca prawidlowa prace instalacji oraz wprowadzanie
przepychacza przewodow .

5. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenazu rozsaczajacego sktada si¢ z 4 ciggdéw drenarskich ¢110 z gladkich rur PCV o
dhugosci 12m. Dreny utozone sg w obsypce o granulacji 20 x 40 mm zgodnie z rysunkiem
szczegblowym w cze$ci graficznej .

Zasada dzialania:

Scieki podczyszczone na osadniku gnilnym s3 rozprowadzane za pomoca drenéw po calej
dhugosci ciagu drenarskiego . Przez otwory w drenach przesacza si¢ grawitacyjnie do obsypki ,
gdzie podlega procesom oczyszczania tlenowego. Dla uzyskania optymalnej efektywnos$ci
oczyszczania niezbedna jest dobra wentylacja ( zapewniona dzigki studzienkom
napowietrzajacym ) , ktora zapewnia tez odprowadzenie gazow .

6. Studzienki napowietrzajace.

Jest to monolityczny tuk z podstawa z polietylenu wysokiej gestosci , wykonany metoda
wyttaczania . Jest on zaopatrzony w tzw. grzybek stanowigcy zamknigcie studzienki
napowietrzajacej .
Dodatkowe przedtuzenie wylotu studzienki moze stanowi¢ rura kanalizacyjna z PCV ¢110
mm na koncu ktoérej montuje si¢ grzybek .

Zasada dzialania:

Studzienka napowietrzajagca doprowadza powietrze do drenazu i umozliwia czyszczenie
okresowe - czyszczenie drenazu woda pod ci$nieniem wodociggowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE.

1.Dla poprawy biologicznego rozkladu S$ciekéw w osadniku zaleca sie stosowanie
substratu bakteryjno - enzymatycznego

Dawkowanie :

*dawka rozruchowa 2 miarki
*dawka podtrzymujaca 2 miarki
*dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.




Na terenie oczyszczalni nie przewiduje si¢ prowadzenia gospodarki osadami .

Usuwanie osadéw nalezy wykonywaé¢ wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do najblizszej
oczyszczalni §ciekow .

Zaleca si¢ oproznianie osadnika raz na dwa lata.

Oprozniania zbiornika nalezy dokonywac ,przy pelnym stanie” — tzn. nalezy wlewa¢ do
zbiornika wod¢ w czasie wyprozniania , tak aby zbiornik nigdy si¢ nie oproznit .

3.Raz na trzy miesiace nalezy sprawdzié stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra nalezy go wyjac i przeptuka¢ puzzolang woda pod ci$nieniem.

4.Wszystkie studzienki ( rewizyjne i zamykajace) nalezy przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji nalezy przeptuka¢ drenaz woda pod ci$nieniem ( od studzienek zamykajacych ).

Projektowata: techn. Teresa Pataj

oty
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