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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego docieplenia scian obiektu budowlanego uwzglednianej w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

=

4

o1t oora

. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz.1126 z p6zn. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

. Zakres robét catego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje wyburzenie czesci Sciany dziatowej oraz wykonanie nowej Scianki
dziatowej, wykonanie oktadzin $cian pomieszczenia toalet, montaz nowych drzwi to pomieszczenia
toalety, wykonanie kanatu nawiewnego do pomieszczenia kottowni typu Z. Wykonanie utwardzenia
dojscia do budynku z kostki drobnowymiarowej na podbudowie cementowo-piaskowe;j.

. Kolejnosé wykonywanych robét:

ustawienie rusztowan,
roboty budowlane,
roboty wykonczeniowe,
zdjecie rusztowan,
roboty ziemne.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zwigzku z tym iz budynek jest wolnostojgcy w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajdujg
sie budynki mogace stanowi¢ niebezpieczehnstwa dla prac budowlanych.

. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot
.1. Roboty ziemne

nie przewiduje sie zagrozenia

.2. Roboty betoniarskie

zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
uderzenie przez przemieszczane przedmioty,
wymuszona pozycja ciata,

uderzenie o nieruchome przedmioty,

kontakt z przedmiotami szorstkimi.

.3. Roboty montazowe

ryzyko upadku z wysokosci,

potkniecie sie na tym samym poziomie
upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,
spadajgce przedmioty.
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5.4. Roboty wykohczeniowe
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
5.5. Inne zagrozenia
- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatoéw
- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzeh placu budowy,
- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,
- porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,
- zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,
- rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,
- hatas — prace rozbidérkowe,
- spaliny —wykonywanie izolacji
2.6. Szkolenia pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehAstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
ul. Oliwkowa 4
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.l ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt
budowlany modernizacji i przebudowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci tukawka na dziatce nr
ewid. 279 sporzadzony dla Gminy Barandw z siedzibg ul. Rynek 14, 24-105 Barandw jest kompletny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
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OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Opis istniejacych elementdéw konstrukcyjnych

Sciany zewnetrzne przyziemia budynku grubosci 26cm ocieplone styropianem gr. 10cm
(gazobeton 24cm, tynkowane od wewnatrz, na zewnatrz wyprawa lekka mokra),

Sciany wewnetrzne przyziemia gr. 28cm z pustakéw gazobetonowych obustronnie tynkowane,
wience wylewane zelbetowe po obwodzie budynku,

nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe,

przewody wentylacyjne i spalinowy z cegty ceramicznej,

dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachg stalowg o profilu trapezowym,
docieplony wetng mineralng oraz od wewnatrz przymocowane ptyty gipsowo-kartonowe,
posadzka w czesci sali gldwnej gres, w pozostatej czesci budynku posadzka betonowa,

do budynku doprowadzone jest przytgcze energetyczne.

Wykonczenie wewnetrzne:
w catym budynku tynki cementowo-wapienne, na posadzce gres, w pomieszczeniu pomochiczym
posadzka betonowa.

Wykonczenie zewnetrzne:

cokét — wyprawa tynku mozaikowego,

Sciany kondygnacji — wyprawa tynku cienkowarstwowego na warstwie kleju o strukturze
baranka,

dach jednospadowy, o nachyleniu w kierunku elewacji frontowej, pokrycie dachu z blachy
trapezowej.

obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej,

podesty wejsciowe - betonowe wylewane, obtozone ptytkg gresowa,

balustrady - stalowe.

nad wejsciami daszkiz poliweglanu

Wyposazenie w instalacje:

wewnetrzna instalacja elektryczna,

Dane techniczne inwentaryzacji budynku gospodarczego:

sala 56,47m?
pomieszczenie pomochnicze 9,52m?
pomieszczenie pomochicze 8,61m?
razem 74,60m?
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
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OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek s$wietlicy wiejskiej usytuowany na dziatlce zabudowanej ozn. nr geod. 279
potozonej we wsi tukawka, gmina Barandéw, wybudowany =zostat w latach
dziewiecdziesigtych. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym
o konstrukcji drewnianej kryty blachg stalowa trapezowa.

Po wykonanych ogledzinach budynku stwierdza sie, ze:

- posadowienie budynku prawidtowe, brak widocznych spekan i zarysowanh na $cianach
konstrukcyjnych budynku,

- $ciany budynku wykonane prawidtowo w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw
gazobetonowych ocieplone od zewnatrz styropianem gr.10cm,

- stropodach nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony wetng mineralng, brak

widocznych pekniec¢ i ugiec,

Whioski:

Stwierdza sie, ze budynek $wietlicy wiejskiej spetnia warunki ogdélne i techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki. Istnieje mozliwosé¢ wykonania modernizacji budynku
wykonujac:

- pomieszczenie techniczne z kanatem nawiewnym typu Z,
- pomieszczenie toalety przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych z niezbednym osprzetem
- wymiane drzwi do pomieszczenia toalety,

- utwardzenie terenu przy budynku z kostki betonowej drobnowymiarowej.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna potagczona z ogledzinami budynku.
- Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku swietlicy wiejskiej. Celem opracowania jest
dostosowanie funkcjonalno$ci obiektu do obowigzujgcych przepisow.
Projektuje sie przebudowe $cianki dziatowej pomieszczen pomocniczych tak by wydzieli¢ dwa
pomieszczenia jedno o funkcji pomieszczenia technicznego, drugie pomieszczenia toalety
przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Przewiduje sie wymiane drzwi do pomieszczenia toalety tak by uzyska¢ pomieszczenie bez barier
architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym planowane jest wykonanie
okfadzin z ptytek ceramicznych oraz zamontowanie osprzetu przystosowanego do korzystania
przez osoby niepetnosprawne.
W pomieszczeniu technicznym projektuje sie kanat nawiewny tak by pomieszczenie spetniato
warunki w ktérym bedzie montowany piec c.0.na paliwo state.
Przed budynkiem projektowane jest utwardzenie dojscia do budynku z kostki cementowe;j
drobnowymiarowej na podbudowie cementowo-piaskowej.
W budynku zostanie wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja centralnego
ogrzewania.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek, parterowy, niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku w najwyzszym miejscu (Sciana
elewaciji tylnej) nie przekracza 25m ponad poziom terenu.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustakéw gazobetonowych, grubosé
$cian zewnetrznych 24cm ocieplonych styropianem gr.10cm. Sciany fundamentowe z cegty
cementowej ocieplone styropianem gr. 8cm.
Dach o konstrukcji stropodachu lekkiego, jednospadowy, kierunek pochylenia w strone elewacji
frontowej. Konstrukcja dachu krokwie drewniane wsparte na $cianach zewnetrznych i w potowie
rozpietosci na pfatwi drewnianej. Pomiedzy krokwiami ocieplenie z wetny mineralnej. Sufit
wykonczony ptytami g-k. Wody opadowe odprowadzane na powierzchni dziatki inwestora.
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4. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE MODERNIZACJI:
Projektuje sie wykonanie wyburzenia czesci $cianki dziatowej z pustakéw gazobetonowych gr.12.
oraz wymurowanie nowej Scianki przesunietej o 74cm o takich samych parametrach co $cianka
istniejgca.
W powstatym pomieszczeniu toalety projektuje sie po wykonaniu instalacji, wymianie drzwi do
pomieszczenia wykonanie okfadzin scian ptytkami ceramicznymi oraz gresowymi na posadzce.
W toalecie nalezy zamontowa¢ osprzet tazienkowy spetniajgcy wymogi dla o0soéb
niepetnosprawnych.
Do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ kanat wentylacji grawitacyjnej z istniejgacego trzonu
kominowego.
W powstatym pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé kanat nawiewny typu Z zgodny z
warunkami technicznymi jakie powinno spetnia¢ pomieszczenie w ktérym bedzie montowany piec
na paliwo state. Powierzchnia czynna kanatu to minimum 200x200mm. Czerpnia zewnetrzna
kanatu min. 200cm od poziomu terenu oraz max. 30cm od poziomu posadzki w pomieszczeniu. W
pomieszczeniu tym nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng z istniejgcego trzonu kominowego.
Przed budynkiem projektuje utwardzenie dojs¢ z kostki betonowej drobnowymiarowe;j.

Roboty budowlane obejmujg ponizsze czynnosci wewnatrz budynku:
Prace przygotowawcze:
- wyburzenie czesci istniejgcej Sciany,
- wykucie istniejgcych drzwi do pomieszczenia pomochiczego,
- wykonanie nowych instalacji,
Zasadnicze roboty modernizacji wewnatrz budynku
- wymurowanie nowej sciany dziatowej,
- montaz drzwi do pomieszczenia toalety,
- wykonanie okfadzin $cian ptytkami zgodnie ze sztukg glazurnicza,
- wykonanie oktadzin posadzki toalety ptytkg gresowa,
- montaz osprzetu dla 0os6b niepetnosprawnych.
- montaz kanatu nawiewnego do pomieszczenia technicznego,
- zapewnienie droznosci i sprawnosci kanalu wentylacyjnego i spalinowego w pomieszczeniu
technicznym oraz w toalecie
Zasadnicze roboty modernizacji na zewnatrz budynku
- zdjecie warstwy humusu,
- wykonanie korytowania pod dojscia do budynku,
- wykonanie podbudowy pod kostke betonowg dla ruchu pieszego,
- utozenie kostki betonowej drobnowymiarowej na podbudowie cementowo-piaskowej,
- wykonanie niwelacji terenu wokdt wykonanych prac brukarskich.
- uporzadkowanie terenu.

5. OPIS TECHNOLOGII:

a) prace wyburzeniowe
Prace te nalezy wykonywac przy uzyciu lekkiego sprzetu wyburzeniowego przy zachowaniu
szczegollnej ostroznosci. Powstaly gruz usuwaé partiami nie tworzac utrudnien przy
wykonywaniu prac.
Przy wykuwaniu istniejgcych drzwi wejSciowych do pomieszczenia pomochiczego po
modernizacji toalety nalezy zabezpieczyé otwér. Po rozkuciu sprawdzi¢ prawidtowosé
obsadzenia istniejgcego nadproza nad otworem. W przypadku ztego podparcia na $cianach
nadproza nalezy wymieni¢ go na nowe z prawidlowym oparciem na Scianie min po 15cm na
strone.
Otwér pod kanat nawiewny Z nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami projektu branzowego
instalacji c.o.

b) prace murarskie
Sciane dzialowg wewnatrz pomieszczenia pomocniczego nalezy wymurowaé z pustakow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Pod pierwszg warstwe pustakéw utozy¢
folie izolacyjng lub warstwe papy. Murujgc kolejne warstwy $ciany nalezy kotwi¢ do
istniejgcych scian konstrukcyjnych za pomocg stalowych, cynkowanych pretéw @6 co druga
warstwa pustakéw. Sciane po obu stronach otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym.
Usytuowanie $ciany wg rysunku A/3
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c) prace glazurnicze
Przed przestgpieniem do robdét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrdwna¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podfozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Kompozyt klejgcy rozktadamy za pomoca pacy zebate;j.
Kolorystyke, wzor oktadzin, kolorystyke fug i listew wykonczeniowych uzgodni¢ z Inwestorem
przed rozpoczeciem prac.

d) prace montazowe
Prace montazowe drzwi wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta drzwi.
Prace przy montazu kanalu nawiewnego typu Z wykona¢ stosujgc systemowe tgcznik
mocujgce do $ciany. Kanat nawiewny powinien by¢ wyizolowany termicznie tak by unikngé
mostka termicznego przegrody.
Kanat powinien by¢ zabezpieczony kratkami, siatkami przed przedostaniem sig gryzoni.
Montaz osprzetu w toalecie zgodnie z zaleceniami producenta zachowujgc wysokosci
spetniajgce warunki dla oséb niepetnosprawnych

e) prace brukarskie
Teren pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej wczesniej wykorytowaé zdejmujgc warstwe
humusu. W przypadku stwierdzenia niestabilnego podioza gruntowego nalezy zastosowan
wymian gruntu zastepujgc go podbudowg 2z betonu cementowego Ilub kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
Dojscie do budynku nalezy utozy¢ z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej min 3cm
na podbudowie.
Podbudowa pod kostke powinna spetniaé kryteria dla ruchu pieszego. Nalezy zastosowac
rodzaj podbudowy z betonu cementowego Wysokos$¢ warstwy podbudowy min. 20cm.
Szerokos¢ chodnika 150cm, terenu przed budynkiem 250cm oraz wypetnienie miedzy
podestami wejsciowymi do budynku. Utwardzenie terenu zakonczy¢ elementami obrzeza
trawnikowego. Spadek powierzchni z kostki brukowej powinien by¢ od budynku i nie powinien
przekracza¢ 6%.

6. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Materiaty uzyte na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne (mréz,
wode, promieniowanie stoneczne).
Do rozpoczecia robét mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéow
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osdb uprawnionych.

7. KOLORYSTYKA:
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki.
Przed przystgpieniem do wykonania okfadzin nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki kolorystyki w
celu ich potwierdzenia.
Proponowany odcien ptytek ceramicznych: kremowy.
Wzor i kolorystyke kostki betonowej drobnowymiarowej przed utozeniem nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem.
Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
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