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1. Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

Rzuty architektoniczne,

Podstaweg prawng stanowig obowigzujace przepisy budowlane:
- Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Aktualizacja Dz. U. z
2017 r. poz. 2285
- obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami.
Aktualizacja Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034
- Podstawe techniczng stanowig min.:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
I, Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r;
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-EN  12056-2:2002  Systemy kanalizacji = grawitacyjnej = wewnatrz
budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia;
- PN-EN1453-1:2002/Ap1:2003  Systemy przewodow rurowych 2 tworzyw
sztucznych o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o

niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U).Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur
1 systemu;

- PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny 1 wspotczynniki przenikania ciepta.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczenia

o kubaturze do 600m’.
- PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa state
- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-EN 12831 obliczeniowe straty ciepta.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:



* instalacj¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;;

* instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

* instalacj¢ centralnego ogrzewania na potrzeby modernizacji 1 przebudowy
swietlicy wiejskiej w miejsc. Lukawka, gminy Baranéw, dz. nr ewid. 279

2. INSTALACJA WOD-KAN I CWU.

2.1. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci gminnej wg odrebnego opracowania.
Od wodomierza znajdujacego si¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na
poziomie parteru woda prowadzona bgdzie po §cianach i doprowadzona do
urzadzen. Podejscia do urzadzen prowadzi¢ dotem po $cianie w cokoliku. Rury
wodociggowe zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowej w
ptaszczu z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 20 mm.

Na podejsciach do przyborow nalezy montowaé zawory odcinajace kulowe.
Instalacje wodociagowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 taczonych za pomocg tacznikdéw gwintowanych.

Przewody wodociggowe mocowac do $cian przy pomocy hakow, podejscia
czerpalne przy punktach poboru mocowa¢ dodatkowo.

Zestawienie punktow czerpalnych 1 zapotrzebowania wody

Nazwa przyboru qn dm’/s Ilos¢ qn dm’/s

Umywalka 0,14 1 0,14

Phuczka zbiornik. 0,13 1 0,13
Razem 0,27

q = 0,4 (qn) *>*+ 0,48 = 0,4 (0,27) *** + 0,48 = 0,67 dm’/s

Dla przepltywu 0,67 I/s = 2,4 m’/h powinna by¢ $rednica przytacza Dn 32 mm
oraz wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS dn 20 mm.

Wodomierz dla budynku zainstalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni
na parterze. Wodomierz nalezy zamontowaé na konsoli zgodnie z wymaganiami
normy PN-82/M-52910. wg. odrebnego projektu przytacza wodociggowego.



Za wodomierzem zamontowac¢ zawOr zwrotny antyskazeniowy EA dn 25 mm
zabezpieczajacy przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z
normy PN-E 1717/2003.

2.2. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda dla umywalki w pomieszczeniu toalety bedzie przygotowana w

podumywalkowym przepltywowym elektrycznym podgrzewaczu wody mocy min.
3,5-6,0kW.
Armatura odcinajaca 1 czerpalna typowa.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano 1 wyjécie kanalizacji sanitarnej z budynku. Scieki
odprowadzone beda do przydomowej oczyszczalni §ciekow, poprzez przytacze
kanalizacyjne Dn 160 mm.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod podloga parteru, na podsypce z
piasku grub. 10 cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie
zabezpieczajagcym przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Pion kanalizacji
sanitarnej prowadzony jest w szachcie. Pion w dolnej czg$ci nalezy
zaopatrzy¢ w rewizje, a wylot nad dach zakonczy¢ wywiewka wentylacyjng.
Instalacj¢ kanalizacyjng wykonywaé z rur PCV wg PN-67/C- 89204,
taczonych na uszczelki gumowe. Piony z rur PCV powinny by¢ mocowane
do $ciany za pomoca obejm z podktadkami z gumy.

Obejmy mocowac¢ pod kielichami.

Uwaga:

Wszystkie przewody wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ skryte.

Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robdt musza
odpowiada¢ warunkom technicznym 1 przepisom BHP.

2.4. Wykonanie, odbior proby.

- Instalacje wodno kanalizacyjne rozwigzano zgodnie z normami:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



Instalacje wodociggowa przed oddaniem do uzytku nalezy poddaé probie
hydraulicznej na ci$nienie 1.0 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed
zamontowaniem zaworow czerpalnych 1 baterii.

Przewody kanalizacyjne prowadzone pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej grub. 10 cm. Przy przejSciu przez S$ciany zamontowal przejécia
elastyczne o $rednicy o dwie dymensje wigksze od rury przewodowej 1 uszczelni¢
materiatem trwale plastycznym.

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji:

Podejscia do urzadzen 1 piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas
napetniana 1 przeptywu wody doprowadzonej do dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy wypeli¢ woda powyze; kolana
taczacego pion z poziomem i podda¢ obserwacji.

W zakresie wykonania i odbioru inst. wod-kan. obowiazuja ,, Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych” COBRTI , INSTAL”

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Dane ogolne

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. - 7812W

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002r Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Straty ciepta obliczono dla IIT strefy klimatycznej, dla temp. -20°C wg
Normy na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

3.2. System grzewczy.

Zroédlem ciepta jest kociol na paliwo state stojacy, o mocy maksymalnej 10kW
dostarczajgcy czynnik grzewczy o parametrach 80/60 °C dla instalacji c.o.
Maksymalna temperatura wody w kotle to 95°C.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kotta na paliwo state o parametrach nie nizszych niz:
minimalna moc maxymalna 9kW, max. Temp. 95°C, wymiary zewng¢trzne nie
wigksze niz Wys x Szer x Gt : 1052x345x763mm + 80mm.



Obieg w instalacji wymusza pompa dla parametrow dn25 , H=4,0m L;,=130mm,
max temperatura cieczy 110°C, max. Cisnienie rob. 10bar.

3.3. Instalacja c.0. grzejnikowa.

Zaprojektowano instalacje zamknigta dwururowa, pompowa, z rozdzialem
dolnym z grzejnikami cztonowymi

Przewody c.o. z kotta nalezy doprowadzi¢ do grzejnikdéw w zabudowanych
cokolach przy S$cianie lub po S$cianie , przejScia przy drzwiach wykonaé w
posadzce w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Przewody od kotla do grzejnikow ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie,
T,s=110C, P,.x = 1,6 MPa. Potaczenia zaprasowywane,

Przy przejsciu przez przegrody budowlane 1 w pod posadzka rurociggi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Projektuje si¢ energooszczedne grzejniki cztonowe aluminiowe, z zasilaniem
bocznym. Wysoko$¢ grzejnikéw 57 cm, dopuszcza si¢ zastosowanie grzejnikow
cztonowych aluminiowych o wysokosci od 55 do 60cm ,0 mocy jednego cztonu
nie mniejszej niz 140,9W przy parametrach T,/T,/Tpom 90/70/20°C, koniecznosc
przeliczenia doboru przez projektanta. Na galgzkach grzejnikow zamontowac
zawory termostatyczne z nastawg wstgpng proste, dopuszcza si¢ zastosowanie
zaworow termostatycznych z nastawg wstgpng o S$rednicy dnl5 1 k=0,9 ,
konieczno§¢  przeliczenia  doboru  przez  projektanta. Na  zaworach
termostatycznych zamontowac¢ gtowice termostatyczne antywandalowe.

Instalacja grzewcza odpowietrzona bedzie za pomoca odpowietrznikéw na
grzejnikach.

Przewody mocowa¢ za pomocg dedykowanych uchwytow, zastosowaé samo
kompensacje¢ zgodnie z wytycznymi oraz instrukcja producenta.

Przewody rozprowadzajace zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, p6z. 690 z p6zn. zmianami),

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej (materiat
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035[W/(m ? K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow




6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z Ip. 1-4
i cyrkulacji instalacii cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

3.4. Zabezpieczenie instalacji .

Zabezpieczenie instalacji co wykona¢ wg PN-91/B-02413 poprzez zamontowanie
naczynia wzbiorczego potaczonego z kottem przewodem wzbiorczym 1
bezpieczenstwa dn 25 stalowym ulozonym tak aby  zapewnial
samoodpowietrzenie.

Dobo6r naczynia wzbiorczego:

Vo=1L1xVxpxAV

V,=1,1x0,079m x 999,70 kg/m’ x 0,0309 dm’/kg = 2,68 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. uzytkowej 5,3dm’ (poj. calk. 8dm’) wg
PN-91/B-02413 w wymiarach Dw x A =211x235mm

Instalacja bedzie odpowietrzana za pomoca naczynia oraz odpowietrznikami
zamontowanymi na kazdym grzejniku.

Naczynie wzbiorcze podtaczy¢ do instalacji wodociggowej przewodem stalowym
dn20 co zapewni napelnianie oraz uzupelnianie ubytkow ztadu, przelew z
naczynia podiaczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez umywalke lub syfon.

3.5. Pomieszczenie kotlowni.

Kociotl znajduje si¢ w pomieszczeniu kotlowni na parterze wraz ze skladem
opalu. Spaliny odprowadzane s3 przez czopuch stalowy 130 mm, do
istniejacego kanatu dymowego 27x18cm murowanego wyprowadzonego ponad
dach. Rura spalinowa powinna by¢ prowadzona ze spadkiem 5% w kierunku
kotta, a jej laczna dlugos¢ w poziomie nie powinna przekroczy¢ 2 m. Kanat
spalinowy powinien posiada¢ u dotu wyczystke oraz odprowadzenie skroplin



W  pomieszczeniu nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje kanatem
grawitacyjnym wywiewnym 14 x 14 cm umieszczonym pod stropem kotlowni.
Nawiew za pomocg kanalu Z-towego o wym. 20x20cm wg projektu
architektonicznego.

Przed przystgpieniem do wvkonania kotlowni (podiaczenia kotla do kanatu
spalinowego) koniecznie uzyskaé opinie kominiarskq ktora okresli miejsce
wlaczenia i droznosc kanatu spalinowego oraz kanatu wentylacji grawitacyjnej

3.6. Wykonanie instalacji, plukanie, proby instalaciji c.o.

Wykonanie instalacji z rur stalowych prowadzonych po $cianie, w rekawach
izolacyjnych, taczonych poprzez zlaczki zaprasowywane. Rury do grzejnikow
uktadanie, w cokotach do zabudowy w rgkawach izolacyjno-ochronnych ,
taczone za pomocg systemowych ksztaltek. Uktadanie rur zgodnie z wymaganiami
producenta. Nastepnie instalacj¢ nalezy starannie przeptuka¢ mieszaning wody
1 sprezonego powietrza. Po plukaniu wykona¢ probe cisnieniowag na ci$n. 0.6
MPa. Po probie mozna ustawiaé zawory termostatyczne 1 izolowaé
przewody.

Przy prowadzeniu przewoddéw poziomych w podiozu nalezy unika¢ miejsc,
gdzie rury mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Polaczen rur w podlozu wykonywaé , ze szczegdolna starannoscig oraz
dokladnie sprawdzi¢ kazde polaczenie.

Na przewodach zasilajgcym 1 powrotnym przy kotle c.o. oraz rozdzielaczach
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Na przewodzie powrotnym przy kotle
zamontowac filtr siatkowy DN25. Montaz 1 odbidr instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robd6t budowlano -
montazowych.” .

Rurociagi wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg oraz zaleceniami producenta. t.aczy¢ na
typowe, dedykowane dla tego systemu ksztattki.

Opracowatla: techn. Teresa Pataj

Fatey



