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LUKAWKA DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNXDEDHARRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 EUKAWKA
11 Chodniki
1/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.l11-1V m2
d.1.|0101-07 gtebok. 20 cm
1
3.87*1.75 m?2 6.773
7.59*2.5 m?2 18.975
9*1.5 m?2 13.500
RAZEM 39.248
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni
1
poz.1 m2 39.248
RAZEM 39.248
3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm RM- |m2
d.1./0109-01 5 MPa
1
poz.1 m2 39.248
RAZEM 39.248
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
1
poz.1 m2 39.248
RAZEM 39.248
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.1.|0401-01
1
1.75*2+2.5*2+7.59+9*2 m 34.090
RAZEM 34.090
6/KNR 2-31 tawy pod krawezniki betonowe z oporem B-15 m3
d.1.|0402-04
1
poz.5*0.15*0.15 m3 0.767
RAZEM 0.767
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-02 kiem
1
poz.5 m 34.090
RAZEM 34.090
1.2 ROBOTY WEWNETRZNE- zmiana podziatu pomieszcze nh
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m?2
d.1./0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1.5*3.05 m?2 4.575
RAZEM 4.575
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
2
(1.5+0.74)*3.05*0.12 m3 0.820
RAZEM 0.820
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(1.5+0.74)*3.05*2 m?2 13.664
RAZEM 13.664
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
2
(1.5+0.74)*3.05 m?2 6.832
RAZEM 6.832
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
poz.11 m2 6.832
RAZEM 6.832
13/KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1.|0346-01 nej dla belek stalowych
2
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1.|0203-03 go -PODLEWKA POD BELKI
2
0.25*0.24*0.1*2 m3 0.012
RAZEM 0.012
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LUKAWKA DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNXDEDHARRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5488

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly . - $r.rury  |otw.
d.1./1003-06 do 25 mm dla $ciggéw
2|analogia
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
16/ KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm - $ciggi pust
2
3 prze- 3.000
pust
RAZEM 3.000
17/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.|0313-03 belek
2
2*0.1*0.15*1.5 m3 0.045
RAZEM 0.045
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 160 mm
2
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
19/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
0.24*2*1 m3 0.480
RAZEM 0.480
20|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.1./0703-02 spocznikach schodowych
2
1*(0.24)+2*(0.24*2) m?2 1.200
RAZEM 1.200
21|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.1.|0704-01
2
poz.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
22|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowa,
2
poz.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1*0.24+0.25*1.5*2+2*0.25*2+0.24*2*2 m?2 2.950
RAZEM 2.950
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
2
poz.23 m2 2.950
RAZEM 2.950
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
poz.23 m2 2.950
RAZEM 2.950
26|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.1.|0322-02 cegiet
2
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
27|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone |m?2
d.1./1022-01
2
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2
poz.8*0.15 m3 0.68625
poz.19 m3 0.48000
RAZEM 1.16625
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km kkrotnos¢ = 23
2




LUKAWKA DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNXDEDHARRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.28 m3 1.166
RAZEM 1.166
30|KNR 4-01 Opfata za sktadowanie na wysypisku t
d.1./0108
2
poz.28*1500/1000 t 1.7494
RAZEM 1.7494
1.3 Oktadziny- Posadzki, $ciany
31|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek, wyktadzin m2
d.1.|0811-07
3
7.75 m?2 7.750
RAZEM 7.750
32|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
3
poz.31*0.05 m3 0.388
RAZEM 0.388
33/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
3
poz.31 m?2 7.750
RAZEM 7.750
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m2
d.1./0607-01 kowe - poddasze
3
poz.31 m?2 7.750
RAZEM 7.750
35/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.|1106-02
3
7.75 <poz.35> m?2 7.750
RAZEM 7.750
36/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m2
d.1./1106-03 Krotnosé = 2.5
3
7.75 <poz.35> m?2 7.750
RAZEM 7.750
37 KNR 2-02 j-w.- doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.|1106-07
3
7.75 <poz.35> m?2 7.750
RAZEM 7.750
38/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pod wylewke samopoziomujg- |m?2
d.1./202 1134-01 |cq pod wyktadzine rulonowg
3
poz.31 m2 7.750
RAZEM 7.750
39/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 toza
3
7.75 <poz.35> m?2 7.750
RAZEM 7.750
40 NNRNKB Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych Gres m2
d.1.|202 2808-05
3
Ptytki podto- |poz.31 m2 7.750
gowe
RAZEM 7.750
41|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
3
(2.8+3.42)*2*2.2 m?2 27.368
RAZEM 27.368
42|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. || wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i  |m?2
d.1.|0715-01 pustakéw na $cianach o pow.podtogi do 5 m2
3
poz.41 m2 27.368
RAZEM 27.368
43|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
3
poz.41 m2 27.368
RAZEM 27.368
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LUKAWKA DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNXDEDHARRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44/\NNRNKB Licowanie $cian plytkami glazurowanymi Ptytka scienna m2
d.1.|202 0838-04
3
poz.41 m2 27.368
RAZEM 27.368
45/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
3
(2.8+3.42)*2%(3.05-2.2) m2 10.574
7.75 m2 7.750
RAZEM 18.324
46| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.45 m2 18.324
RAZEM 18.324
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
3
poz.45 m2 18.324
RAZEM 18.324
48/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg dyspersyjng powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1.|1505-01 Farba biata.
3
poz.45 m2 18.324
RAZEM 18.324
49|KNP 05 Uchwyty nascienne przenosne dla os6b niepetnosprawnych szt.
d.1.|0116-06.01
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR-W 2-15 |Wykonanie kanatu Z napowietrzenie fazienki pode;j.
d.1./0211-03
3|analiza indy-
widualna
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 LUKAWKA
1.1 Chodniki
1|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdniw |m?2 39.248
d.1.|07 gruncie kat.llI-1V gtebok. 20 cm
1
2|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2 39.248
d.1./02 konstrukcyjne nawierz- chni
1
3/KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po za- |m?2 39.248
d.1.|01 geszczeniu 12 cm RM-5 MPa
1
4/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm najm?2 39.248
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej
1
5/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 34.090
d.1.|01 20x20 cm w gruncie kat.I-II
1
6|KNR 2-31 0402- |Lawy pod krawezniki betonowe z oporem B-15 m3 0.767
d.1.|04
1
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- |m 34.090
d.1./02 kowej z wyp.spoin piaskiem
1
Razem dziat: Chodniki
1.2 ROBOTY WEWNETRZNE- zmiana podziatu pomieszcze n
8|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z |m2 4,575
d.1.|06 betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapien-
2 nej
9|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.820
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
2 betonu komérkowego
10|KNR 4-01 0711-|Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z |m2 13.664
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 6.832
d.1.|1134-02 pionowe
2
12|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 6.832
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
13|KNR 4-01 0346-|Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 4.000
d.1.|01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
2
14|KNR 4-01 0203- |Uzupelnienie niezbrojonych scian o grub.ponad 20 cm z |m3 0.012
d.1.|03 betonu monolitycznego -PODLEWKA POD BELKI
2
15/KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- | otw. 3.000
d.1.|06 pach z cegty . - ér.rury do 25 mm dla $ciagoéw
2|analogia
16|KNR 4-03 1008-|Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugos¢ prze- |przepust 3.000
d.1.|01 pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 25 mm - $ciggi
2
17|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z |m3 0.045
d.1.|03 wykuciem gniazd dla belek
2
18|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 1.200
d.1.|04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 160 mm
2
19/KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0.480
d.1.|05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
2 i okiennych
20|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach m?2 1.200
d.1./02 ptaskich,podciggach,biegach i spocznikach schodowych
2
21|KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- m?2 1.200
d.1.|01 pach zaprawag cementowg
2
22|KNR 4-01 0704- | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i |m?2 1.200
d.1./03 stropach zaprawg cementowg
2

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5488




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z = |m2 2.950
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
24|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 2.950
d.1.|1134-02 pionowe
2
25/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 2.950
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
26|KNR-W 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu  |m2 2.050
d.1.|0322-02 do 2.0 m2 w Scianach z cegiet
2
27|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m2 2.050
d.1.|1022-01 fabrycznie wykonczone
2
28|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1.16625
d.l1.|]11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
2
29| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1.166
d.1./]12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km kkrotno$¢ = 23
2
30|KNR 4-01 0108 |Optata za sktadowanie na wysypisku t 1.7494
d.1.
2
Razem dziat: ROBOTY WEWNETRZNE- zmiana podzialu pom ieszcze h
1.3 Okladziny- Posadzki, $ciany
31|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek, wyktadzin m2 7.750
d.1.|07
3
32|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |ms3 0.388
d.1.|01 nych o grubosci do 15 cm
3
33|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 7.750
d.1.|01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
34|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szero- |m?2 7.750
d.1.|01 kiej poziome podposadzkowe - poddasze
3
35/KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 7.750
d.1./02 ko gr.25mm
3
36|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 7.750
d.1.|03 bienie posadzki o 1cm
3 Krotnos$¢ = 2.5
37|KNR 2-02 1106- |j.w.- doptata za zbrojenie siatka stalowa m?2 7.750
d.1.|07
3
38|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi pod wy- |m?2 7.750
d.1.|1134-01 lewke samopoziomujacg pod wyktadzine rulonowag,
3
39|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na  |m2 7.750
d.1.|01 klej - przygotowanie podtoza
3
40/NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych Gres m?2 7.750
d.1.|2808-05
3
41|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 27.368
d.1.|15
3
42|KNR 4-01 0715-| Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z m?2 27.368
d.1.|01 cegty i pustakdw cegly i pustakéw na $cianach o
3 pow.podtogi do 5 m2
43|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 27.368
d.1.|01 za
3
44/NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi Ptytka $cienna |m?2 27.368
d.1.|0838-04
3
45|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 18.324
d.1./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 18.324
d.1.|2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
3 nach na podtozu z tynku
47|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m2 18.324
d.1./1134-02 pionowe
3
48|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbg akrylowg dyspersyjng po- |m?2 18.324
d.1.|01 wierzchni wewnetrznych Farba biata.
3
49|KNP 05 0116- |Uchwyty nascienne przenosne dla oséb niepetnospraw- |szt. 4.000
d.1./06.01 nych
3
50|KNR-W 2-15 Wykonanie kanatu Z napowietrzenie fazienki pode;j. 1.000
d.1./0211-03
3lanaliza indywi-
dualna

Razem dziat: Oktadziny- Posadzki,

$ciany

Razem dziat: t UKAWKA

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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