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1. Czesé ogolna
1.1 Nazwa robét

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa oczyszczalni
sciekow dla budynku modernizowanej z przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Lukawka gmina Baranoéw, dz. nr 279.

1.2 Przedmiot i zakres robot
Opracowanie zawiera zasady wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa
oczyszczalni $ciekéw dla budynku swietlicy w miejscowosci Lukawka dz. nr 279.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Po budowie oczyszczalni Sciekow 1 przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione stuzby.

1.4 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywac¢ si¢ beda na terenie dzialki Inwestora. Roboty nie naruszajg
interesOw 0soOb trzecich. Teren nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy przewiduje si¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

1.5 Nazwa klasy robot

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia sciekow
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.6 Podstawowe okresSlenia
Terminologia: przyjeto zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” i DTR przydomowych oczyszczalni §ciekow.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dla materialow

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprzetu 1 maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodujagcym zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

Ilo$¢ 1 rodzaj uzytego sprzgtu ma gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

4. Transport

Transport materiatbw ma odbywac si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego i1 przepisami
BHP. Rodzaj i ilo$¢ uzytych srodkéw transportu ma gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.
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5. Wymagania dotyczgce robot



Podstawa do rozpoczecia robdt jest projekt budowlany oczyszczalni $ciekow, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe¢ we wlasciwej jednostce administracji panstwowe;.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy posiada mozliwosci techniczne realizacji inwestycji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wskazanymi w projekcie rozwigzaniami.
Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odst¢gpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku
koniecznym zmiany muszg by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej zatwierdzonych w dokumentacji
rozwigzan, oraz powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjne;.

5. 1 Roboty zwigzane z likwidacjg istniejgcego szamba.

Istniejgce szambo nalezy oprézni¢, wydezynfekowac a nastgpnie zdjaé plyte przykrywowa.
Wywoéz gruzu z burzenia na wysypisko przeznaczone do tego celu. Zasypywanie szamba
gruntem uzyskanym z wykopéw pod przylacze kanalizacje 1 zbiornik oczyszczalni, z
zageszczeniem.

5. 2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

Podczas wykonywania wykopow pod przylacze kanalizacyjne 1 zbiornik oczyszczalni nalezy
odsung¢ wierzchnig warstwe gleby a nastepnie odspoi¢ grunt. Odspojony grunt wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. Odktad urobku min 60cm od brzegu wykopu w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

5. 3 Roboty montazowe
Przewiduje si¢ oczyszczenie sciekow w oczyszczalni sktadajacej si¢ z pakietu .

W sktad pakietu oczyszczalni wchodza:
-osadnik gnilny poj. 2000 1

-zestaw instalacyjny

-studzienka rozsaczajgca

-ztoze rozsaczajace

-zawory napowietrzajace

Scieki opuszczajace zbiorniki sa grawitacyjnie odprowadzane do drenazu rozsaczajacego

Zbiornik oczyszczalni musi by¢ posadowiony poziomo wzdtuz osi podtuznej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku . Przestrzen pomi¢dzy zbiornikiem a $cianami wykopu nalezy
stopniowo zasypywac 1 jednoczes$nie napetiac¢ zbiornik woda (w miar¢ zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zaggszczania kolejnych warstw) . Zbiorniki obsypa¢ ziemig do
wytworzenia nasypu na ktorym roztozy¢ nalezy warstwe ziemi urodzajnej 1 obsia¢ trawg. Teren
wokot zbiornikow zaleca si¢ zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.
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Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy 110 mm na odcinku pomigdzy

zbiornikami a drenazem (spadek min. 2%) 1 160 mm na odcinku pomi¢dzy budynkiem a
zbiornikiem (spadek 2%).



Nalezy wykona¢ odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej (1 zbiornika oczyszczalni) z rur PCV o
srednicy 160 mm wyprowadzone co najmniej 0.6m powyzej gornej krawedzi okien 1 drzwi
zewngtrznych.

Kanalizacje uktada¢ w gotowym wykopie o wyprofilowanym podtozu z piasku
o grubosci 15cm. Obsypka kanatu zaggszczona ubijakami do wysokosci 0.3m ponad wierzch
przewodu.

5.4 Roboty wykonawcze przy budowie drenazu rozsgczajacego.

Ze wzgledu na warunki terenowe zdecydowano si¢ na cztery nitki drenazowe , o dlugosci 12,0m.
Powierzchnia przykryta pola drenazowego wynosi wigc ok. 72 m? .

Rozdzial §ciekéw odbywa si¢ na studzience rozdzielcze;.

Kazda nitka zakonczona jest studzienka zamykajacg z zaworem napowietrzajgcym (grzybkiem).
Od dna nitki drenazowej do powierzchni :

*thuczen 20/40 mm : 25 cm

*dren rozsaczajacy $rednica 110 obtozony thuczniem 20/40 mm : 15 cm

*geowldknina : na catej dlugosci drenazu

*orunt rodzimy do powierzchni

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ niwelacji terenu, uformowac pole drenazowe
1 obsia¢ trawa.

6. Kontrola i badania przy odbiorze
6.1 Kontrola wykonania

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9
COBRIT INSTAL nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania:
-wytyczenia osi przewodu

-szeroko$¢ wykopu

-glebokos¢ wykopu

-odwodnienie wykopu

-szalowanie wykopu

-zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

-odlegtos¢ od budowli sgsiednich

-zabezpieczenie innego uzbrojenia

-rodzaj podtoza

-rodzaj rur , ksztattek

-ulozenie przewodu

-zageszczenie obsypki

-studzienek kanalizacyjnych

-posadowienia osadnika

-drenazu rozsgczajacego

7.0bmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru
Obmiar robot sporzadza si¢ w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
-dlugo$¢ rurociggow mierzy si¢ wzdtuz osi
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7.2.Jednostka obmiarowa



Jednostki obmiarowe
-m-dla montazu rur i prob
-szt-dla urzadzen, armatury i ksztattek

8.0pis sposobu odbioru robot
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

9. Wykaz przepisow

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne-Wymagania w projektowanie

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN-476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001-O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRIT INSTAL.



