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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia
Modernizacja i przebudowa §wietlicy wiejskiej w Lukawce gm. Baranow ,
dz nr ewid. 279.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i
cieplej oraz kanalizacji sanitarnej w obiekcie j.w. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej i
obejma:

wymagania materiatowe

transport i roztadunek

sktadowanie materiatow

technologi¢ montazu

wymagania wykonawcze

nadzor i odbiory
Zakres robot objetych specyfikacja:

e przewody i urzadzenia wraz z armaturg i uzbrojeniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z
kottownia
e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wod¢ zimng do celow
socjalno-bytowych od istniejagcego uktadu wodomierzowego do armatury czerpalnej
e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na potrzeby
socjalno-bytowe, poczynajac od rozdzielaczy do armatury czerpalne;j,
e przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyboroéw
znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do Sciany zewngtrznej budynku
przybory sanitarne
proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci
ptukanie rurociagéw wody zimnej i ciepte;j
izolacje termiczne
odbiory i uruchomienie

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji c.o. , wod-kan i c.w. naleza:
e wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
e wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodéw wody zimnej i cieptej oraz
przewodow rozprowadzajacych czynnik grzewczy
e roboty ziemne wewnatrz i na zewnatrz budynku

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajace dane o organizacji robdt budowlanych,
ochrony
srodowiska, warunkdw bezpieczenstwa pracy itp. zawarte sg w specyfikacji techniczne;j
ogolnobudowlane;.

1.5. Nazwy i kody robét
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

e izolacja cieplna 45321000-3
¢ hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9



e hydraulika 45332200-5
e roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego 45332400-7
e roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45343000-3

1.6. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z:
e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
e branzowymi
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL —zeszyt 7-Warszawa, lipiec 2003
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegolnych robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wody zimnej
i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonanie instalacji powinny speiniaé
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
$wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

Elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga si¢ styka¢ bezposrednio z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mieé¢
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upowazniong jednostke Ministerstwa
Zdrowia.

2.2. Materialy do wykonania robot instalacji wody zimnej i cieplej

Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nast¢pujace
materiaty:

a) Rury

e dla wody zimnej - rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 taczone na
gwintowane ksztattki z zeliwa ciagliwego (piony i1 poziomy w piwnicach oraz
lokalowki)

e dla wody cieplej - rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 laczone na
gwintowane ksztattki z zeliwa ciagliwego (piony i1 poziomy w piwnicach oraz
lokalowki)

)
b) Armatura odcinajaca

e dla wody zimnej - zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej na
Pn=1,0MPa za wodomierzem z kurkiem spustowym

e dla wody cieptej - zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody cieptej na
Pn=1,0MPaitr=100°C,

c)Armatura czerpalna
e Dbateria umywalkowa zintegrowana z elektrycznym przeplywowym podgrzewaczem
wody na Pn = 1,0 MPa o podwyzszonej wytrzymatosci
e do budynkow uzyteczno$ci publiczne;j



e zawory z koncowka do podtaczenia dolnoptuka i na Pn = 1,0 Mpa

d) Armatura zabezpieczajaca i regulacyjna
e zawory antyskarzeniowe EA 251

e) Izolacja termiczna i zimnoochronna
e otuliny ze spienionego polietylenu gr. 20 mm

2.3. Materialy do wykonywania robat instalacji kanalizacyjnej
a) Rury
e rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewngtrznej
e rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji montowanej w gruncie
(pomaranczowe )
¢ tuleje ochronne stalowe na rurze kanalizacyjnej

b) Uzbrojenie przewoddéw
e czyszczaki kanalizacyjne z PVC o potaczeniach na uszczelki gumowe

c) Przybory
e umywalki porcelanowe z syfonem o podwyzszone] wytrzymatosci (bud. uzyt.
publicznej)

e urzadzenia skladajagce si¢ z miski ustgpowej, dolnoptuka i1 deski sedesowej o
podwyzszonej wytrzymatosci (bud. uzyt. publicznej)

2.. Materialy do wykonywania robot instalacji centralnego ogrzewania
a) Rury
e rury stalowe zewngtrznie ocynkowane z systemem polaczen zaprasowywanym za
pomoca dedykowanych ksztattek systemowych z uszczelkami — parametry Trop=110°C,
Piax = 1,6 MPa.
b) Armatura odcinajaca i spustowa
e zawory kulowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych na Pn=0,6MPa i tr=100°C

¢) Armatura regulujaca
e do regulacji mocy cieplnej grzejnika zastosowano termostatyczne zawory grzejnikowe.
Na zawory nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne

d) Grzejniki
e grzejniki cztonowe aluminiowe, z zasilaniem bocznym. Wysokos$¢ grzejnikow 57 cm,
dopuszcza si¢ zastosowanie grzejnikow cztonowych aluminiowych o wysokosci od 55
do 60cm ,0 mocy jednego czlonu nie mniejszej niz 140,9W przy parametrach
T/ T/ Tpom. 90/70/20°C
[ ]
e) armatura odpowietrzajaca
e zawory odpowietrzajace grzejnikowe dnl5

f) urzadzenia kotlowni
e pompa obiegowa 25/40 L=130, dopuszcza si¢ zastosowanie innej pompy dla
parametréow dn25 , H=4,0m L,,n=130mm, max temperatura cieczy 110°C, max.
Cisnienie rob. 10bar



e kociot na paliwo state stojacy, o mocy maksymalnej 10kW dostarczajacy czynnik
grzewczy o parametrach 80/60 °C dla instalacji c.0. Maksymalna temperatura wody
w kotle to 95°C. Dopuszcza si¢ zastosowanie kotta na paliwo state o parametrach nie
nizszych niz : minimalna moc maxymalna 9kW, max. Temp. 95°C, wymiary
zewngtrzne nie wigksze niz Wys x Szer x Gt : 1052x345x763mm + 80mmm

e naczynie wzbiorcze o poj. uzytkowej 5,3dm’ (poj. catk. 8dm®) wg PN-91/B-02413 w
wymiarach Dw x A =211x235mm

g) Izolacja termiczna i zimnoochronna
e otulinami z pianki poliuretanowej lub roéwnowaznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r, p6z. 690 z pdzn. zmianami),

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta X = 0,035[W/(m - K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace 50% wymagat z Ip. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 . . 40 mm
w cze$ci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm

w cze$ci nieogrzewanej budynku)

2.4. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci wyrobow

Dostawa materiatlow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatéw, wyrobow i urzadzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisow.
Rury, ksztaltki i armatura powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w
miejscach zapewniajacych im czysto$¢. Rury, ksztattki, uszczelki, zwienczenia studzienek
powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu
robot
e urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatos$ci



e maszyny, urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem

e uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia no$ne uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania

e przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione

3.2. Sprzet uzywany do wykonywania robét
W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
e spalinowg lub reczng zageszczarke do gruntu
e Dbetoniarke o poj. 150 1
e spawarke elektryczng 400V z mozliwo$cig spawania w otulinie gazow obojetnych
e narzedzia specjalistyczne do cigcia rur systemowych oraz zaprasowywania ksztattek

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonania robdt. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow 1
urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.
Rury mogg by¢ dostarczane w wigzkach lub luzem. Rury muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Grzejniki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przesuni¢ciem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powloki
lakierniczej.

4.2. Srodki transportowe
e samochod dostawczy do 0,9 t
e samochod skrzyniowy do 5 t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
a) Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL oraz przy spelieniu wymagan zawartych w ,,Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401) a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
b) Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy:
e projekt budowlany
e dziennik budowy
e plac budowy
e miejsce pod zaplecze
c). Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiesci¢ tablice informacyjng okreslajaca:
e adres i nr telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego
e nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot



e imiona i nazwiska oraz numery telefonow: kierownika budowy, inspektora
nadzoru ,
e numery telefonéw alarmowych
d). Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawc¢ winny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W
przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone
przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow okreslonych w dokumentacji 1
specyfikacji nie mogg powodowac zmniejszenia ich jakosci 1 trwatosci eksploatacyjne;.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej i cieplej
a). Prowadzenie przewodow z rur st. oc.

Przewidziano prowadzenie rur w bruzdach przy podejsciach do punktow czerpalnych,
oraz poziomow w cokole przy podtodze.
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Rur peknigtych lub z uszkodzong powloka cynku nie wolno uzywaé. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez
punkty czerpalne. Powinny one spoczywaé na podporach statych i ruchomych. Maksymalny
odstep migdzy podporami dla przewodow stalowych w instalacji, wody zimnej i1 cieplej

Wynosi:

Srednica | Przewéd montowany

rury Pionowo Poziomo
dn 1020 |2,0m 1,5m
dn 25 29m 2,2m
dn 32 3,4m 2,6 m
dn 40 39m 3,0m
dn 50 4,6 m 3,5m
dn 65 49 m 3,8m

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ po $cianie zabudowane cokolem.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych,
minimalna odleglos¢ od przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,1 m. Przejécia
przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna wystawa¢ po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen mig¢dzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, a umozliwiajacym jej wydluzenie. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

b). Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktorej
jest zainstalowana. Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach
dostgpnych, umozliwiajacych eksploatacyjng obstuge 1 konserwacje.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej
wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca: baterie umywalkowe stojace- 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczac
od gornej krawedzi przedniej §cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego
Os$ armatury czerpanej umywalki powinna si¢ pokrywac z osig symetrii przyboru.




W przypadku montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki
elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem
armatury.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robot kanalizacji sanitarnej
a). Prowadzenie przewodow
Przyj¢to nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej:
e poziomy prowadzone w wykopach pod podtogg parteru
e piony prowadzone w szachtach instalacyjnych
e podejscia do przyborow w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowa.

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyklego grubosci 10 cm z
formowaniem tozyska na rure. Obsypke i1 zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyktym bez grud i
kamieni (max wielko$¢ ziaren 2 mm). Obsypke wykona¢ warstwami zageszczajac kazda
warstwe. Zasypke wykona¢ warstwami grubos$ci max 0,3 m z jednoczesnym zagg¢szczeniem
poszczegolnych warstw. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynies¢ [ = 90% Proctor.

Potaczenia rurociggdéw instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
producenta elementow taczonych.

Przewody poziome nalezy mocowaé do $cian za pomocag uchwytéw, ktorych konstrukcja
powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i1 ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow
poziomych wynosza:1,0 m dla srednicy od 50 = 110 mm 1,25 m dla $rednicy powyzej 110 mm

Odcinki pionowe kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw stosujac
minimum 2 uchwyty na kondygnacje.

Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomoca potaczen
roztacznych powinna odbywac si¢ przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur 1
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacj¢ mocowan statych i
przesuwnych.

Na pionach nalezy zamontowac¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac do nich dostep
Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.
b). Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych
Montowane przybory i1 urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w
indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac niemoznos$¢
zasysania wody z syfonu podczas spltywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszczen.

e Umywalki nalezy umocowaé do $ciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie przyborow na wysokosci 0,8 m liczac od goérnej krawedzi
przyboru

e Miski ustgpowe nalezy mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy demontaz
1 wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne. Zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne

[ ]
c) Przebicia otworéw
W $cianach nalezy wykonaé przebicia otwordéw dla prowadzenia rur
5.4. Wymagania dotyczgace wykonania robét instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
wymagan zawartych w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie



(Dz.U.Nr 75/02poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156) wraz z podzniejszymi
zmianami, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z: ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” tom 1 (budownictwo ogodlne), tom 2 (instalacje
sanitarne 1 przemyslowe) ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych” COBRTI Instal Zeszyt 6. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane przy
przestrzeganiu przepisdOw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano montazowych (Dz.U.Nr 47 poz.
401) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U.Nr 75 z 2002 r).wraz z pdzniejszymi
zmianami
Przed przystagpieniem do robot montazowych instalacji ogrzewczej nalezy
przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne w stosunku do nast¢pujacych rodzajow robot:
e wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie)
e wykonanie przejs$cia dla przewodow c.o. przez $ciany dylatacyjne
Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania
instalacji.
Odbidr techniczny — cze$ciowy instalacji grzewcze] dotyczy tych elementow lub czeSci
instalacji grzewczej, do ktorych zanika dostgp w trakcie wykonywania robot budowlanych np:
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane
Po wykonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowosé
wykonania robdt 1 zgodno$¢ z projektem technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych.
Do protokoétu nalezy zataczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

a) Montaz rurociggdéw - rurociggi poziome

Sposéb prowadzenia poziomych przewodoéw rozdzielczych oraz magistralnych powinien
zapewniac ich wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.
e Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5%o w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta — w przypadku rozdzialu dolnego. W
wyjatkowych przypadkach np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku przy
znacznej rozciagto$ci budynku dopuszcza si¢ stosowanie spadku 3%o. Warunkiem
koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnos$ci kierunku przepltywu wody 1
powietrza.
e W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.
e Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach stalych lub ruchomych, usytuowanych w odstgpach podanych

w tabeli:
Sednica rury [mm] | Odleglo$¢ mocowan [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75




42 3,00
54 3,50

b) Montaz rurociaggdw - rurociagi poziome

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujac
stala odleglo$¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm przy S$rednicy przewodu nie
przekraczajacej 40 mm; dopuszczalne odchylenie wynosi -+5 mm. Pion zasilajacy
powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej.
Odleglos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany
powinna wynosic:

* 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm

= 40 mm dla rur $§rednicy 40 mm

= dopuszczalne odchylenie .5 mm
W przypadku piondw prowadzonych po wierzchu $cian, obejscia pionow galazkami
nalezy wykonywac¢ od strony pomieszczenia.
Przewody pionowe musza mie¢ przynajmniej jedng podpor¢ na kazdej kondygnacji.
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.
Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggow
wywolany wydtuzeniami termicznymi.
Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidtlowo wykonane w tulei przej$cia przez przegrody,
umozliwiajace wylacznie osiowy ruch rurociagu.
Odleglos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggow
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

= dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm
Przewody uktadane w warstwie izolacyjnej w podlozu uktada¢ rownolegle przy
pomocy tukéw 1 kolan jak pokazano na rzutach. Rury prowadzi¢ w odlegtosci min. 15
cm od $cian. Jako punkty stale nalezy wykonywaé¢ metalowe uchwyty do rur mocno
osadzone w podtozu.

¢) Montaz rurociggdéw - rurociggi poziome

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciang lub pod progiem a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o §rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu:
= conajmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pozioma
* co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop tuleja ochronna powinna by¢
dhuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym do wykonywania uszczelnien ogniochronnych
przejs¢ instalacyjnych klasy ogniowej EI120, nie dziatajacym korozyjnie na
rurg, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przy przejsciach pod drzwiami nalezy
rury zabezpieczy¢ tulejami stalowymi.

5.3. Montaz grzejnikow
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1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.
2. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
3. Grzejniki nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
4. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly, prostopadle do
powierzchni $ciany, tak aby grzejnik opieral si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. W
przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie
wspornikdw przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami
5. Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych wynosza:
- od $ciany za grzejnikiem min 5 cm
- od podtogi min 10 cm
- od bocznej $ciany wneki od tej strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamontowana
armatura 15 cm
- od bocznej $ciany wngki od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana armatura
grzejnikowa 25 cm
6. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatagzkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i §cian. W tym celu nalezy stosowa¢: w ogrzewaniach
wodnych o temp do 115°C i ci$nieniu do 0,6 MPa - ztaczki do grzejnikow.
7 .Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy
potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnos$ci instalacji.
Grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki
miejscowe.

5.4. Montaz armatury
1. Armatur¢ po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych,

umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory 1 lezalo w plaszczyznie pionowe]
przechodzacej przez o$ przewodu.
3. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
4. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym armatura ma byc¢
stosowana, wowczas dlugo$¢ odcinka przewodu miedzy kielichem armatury a zwezka, nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych (nie dotyczy rur ocynkowanych lub z
fabryczng izolacja)
5.5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania
1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
e Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usunig¢cie nierdéwnosci i
zadziorow,
e zaokraglenie krawedzi 1 wyréwnanie spoin.
e Powierzchnie nalezy czy$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w
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nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczanie powierzchni r¢czne nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkow mechanicznych.

Oleje 1 smary, ktorych nie usunig¢to metodami mechanicznymi, nalezy usungé
metodami odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich - Pokrycie powierzchni

Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powloki
podktadowe;.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu
lub montazu nalezy podda¢ renowac;ji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzié
proby techniczne malarskie.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

Po montazu urzadzen 1 instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki
nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

5.6. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnos$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigtg lub
uszkodzong powloka antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatObw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez
peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub
urzadzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggoéw 1 armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta

Przebicia otworow

W $cianach nalezy wykonac przebicia otworow dla prowadzenia rur.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawcg, z tym ze powinny one obja¢ co najmniej:
badanie szczelno$ci
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e zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych
wartos$ci cis$nienia i temperatury

e zabezpieczenie przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowe] w
instalacjach oraz zamianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji

e zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

e Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometrow z doktadnoscig odczytu +0,5 K. Dopuszcza
si¢ dokonanie pomiaru za pomocg termometrow dotykowych

e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych z
doktadnos$cig odczytu 10 Pa.

([ ]

6.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem
wykopoéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci instalacji powinno
by¢ przeprowadzone woda w temperaturze powyzej 0°C. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.

Po napehieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia
przewodow 1 armatury czy sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego cisnienia
za pomocg r¢cznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prob
cis$nieniowych.

Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzi¢ protokot badania okreslajacy
cisnienie probne przy ktorym bylo wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody po
pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna podda¢ badaniu szczelnosci ciepta woda o
temperaturze 600C przy ci$nieniu roboczym. Po probach szczelnosci wykona¢ ptukanie
rurociggow.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na
e szczelnos$¢ po napetnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
e poprzez ogledziny

6.2 Wykopy
Wykopy pod poziomy kanalizacyjne w budynku wykonywac recznie wraz z zasypaniem.
Pod rury wykonywa¢ podsypke z piasku grub. 10 cm
6.3. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisSnienia i temperatury
Wykona¢ zgodnie z PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan.

6.4. Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej cieplej wody
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Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego
wody cieplej, po czasie dluzszym niz jedna minuta, wyplywa woda ciepta o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan.

6.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwos$cig pogorszenia jako$ci wody
wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalos¢ instalacji

Badanie to nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ doboru materiatow uzytych w
instalacji wodociagowej w zaleznos$ci od jakosci wody z kryteriami podanymi w tabeli 12
zawartej ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanych
przez COBRTI INSTAL lipiec 2003 r.
Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan.

6.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia
przeplywow zwrotnych

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na potgczeniu
instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spetniajace
wymagania normy PN-EN 1717:2003 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzié protokot.

Badania 1 odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r.

6.6. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

6.6.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Rodzaje robo6t dla ktorych nalezy przeprowadzi¢
odbiory migdzyoperacyjne wymieniono w pkcie 5.1. niniejszej specyfikacji.

6.6.2. Odbior techniczny — czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy robot
dla ktorych nalezy przeprowadzi¢ odbior czesciowy techniczny wymieniony w pkcie 5.1
niniejszej specyfikacji. Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.7. Badania odbiorcze instalacji centralnego ogrzewania

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem a wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni.

6.7.1. Badanie szczelnoS$ci na zimno
e Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujacych na
rdzne parametry, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzaé dla kazdego ztadu
odregbnie. Podobnie mozna postepowacé w przypadku rozleglego ztadu dzielagc go na
czesSci.
e Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temp zewn. nizszej od
5°C.
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Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd przewodow
uktadanych ~w warstwach podlogowych, przed pomalowaniem elementdéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Jezeli posep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd, przewodoéw uktadanych w
warstwach posadzkowych przed catkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy
przeprowadza¢ badanie szczelno$ci czgsci instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ (lub jej czgs¢)
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte.

Przed napetieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyplukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero
po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

Na 24 h (gdy temp zewn. jest wyzsza od + 50C) przed rozpoczgciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng 1 doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, gtowic zawordw 1 in. przy ci$nieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy r¢cznej podtaczonej w najnizszym jej punkcie.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej: 0,01 MPa przy
zakresie do 1,0 MPa.

Ci$nienie probne utrzymywac przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Badanie odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Szczegoly odnosnie sposobu
wykonania badan znajdujg si¢ w WTWiOR COBRTI INSTAL .Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

6.7.4. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji
grzewczej
6.7.4.1. Regulacja dzialania

= Przed przystgpieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy
wykonane przegrody zewng¢trzne budynku spetniaja wymagania ochrony
cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i1 drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
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Regulacja montazowa przeplywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnos$ci instalacji w
stanie zimnym.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby

Wszystkie zawory odcinajgce na gatgziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dzialania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:

* pomiar temp zewn za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos¢
pomiaru -+0,5°K; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym
na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtos$ci nie mniejszej niz 2 m od
budynku;

* pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg: termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru -+0,5°K

= pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji zapewniajaca doktadnos¢
odczytu nie mniejsza niz 10 MPa za pomocg manometru réznicowego
podiaczonego do kré¢cow na gtownych rozdzielaczach; zasilajacym i
powrotnym,;

» pomiar temp powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru -+0,50K; termometry te
zabezpieczone przed wpltywem promieniowania nalezy umieszczaé na
wysokosci 0,75 m nad podloga w §rodku pomieszczenia, a przy wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéob, aby odleglo$¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ miedzy
punktami pomiarowymi - 10 m;

» pomiar spadkow temp. wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos$¢ odezytu -+0,5°K.
Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru posrednio za pomocg termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadnos$ci odczytu -+0,5°K. Pomiary te
nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po

uprzednim oczyszczeniu z farby i1 rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy

dokonac¢ przy temp. zewngtrznej: w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 60C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

skontrolowaniu temp zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach 1
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temp zewn.) po
uptywie co najmniej 72 godz od rozpoczecia ogrzewania budynku, wartosci
bezwzgledne tej temp w okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wigcej niz -+1K,
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skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk™ a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temp powrotu

skontrolowaniu temp powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na
ksztattowanie si¢ temp powietrza

skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegdéw i porownaniu go z
wielkoscig okreslong w dokumentacji, dopuszczalna odchytka powinna si¢ mie$ci¢ w
granicach -+10% obliczeniowego spadku ci$nienia

skontrolowaniu spadkéw temp wody w poszczegdlnych gatgziach na wszystkich
rozdzielaczach w pomieszczeniach, w ktorych temp powietrza nie spetnia wymagan,
nalezy:

przeprowadzi¢ korekte¢ dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeplywéw wody przez piony i grzejniki,

okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungc te
przyczyny

6.7.4.2. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usuni¢ciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i1 inne usterki nalezy usuna¢.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia max szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelno$ci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji.
Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjne;,
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbgdne uzupetnienie wody w ztadzie nie
przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Oprécz powyzszych badan zakres ten powinien obejmowac:

- badanie odbiorcze nat¢zenia hatasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej,
- badanie pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewcze;,
- badanie armatury, przy odbiorze instalacji ogrzewcze;.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania bylby negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baz¢ normatywna
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Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu w tym np.

- dlugo$¢ rurociggdédw mierzy si¢ wzdtuz ich osi

- do ogolnej dtugosci rurociggéw wlicza si¢ dugosci rur przytaczonych do grzejnikoéw,
armaturg taczong na gwint 1 taczniki

- do dlugosci rurociggdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

- zwezki wlicza si¢ do dtugosci rurociggéw o wigkszych §rednicach catkowita dtugos¢
rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggdéw zasilajacych i
powrotnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogach naktadow rzeczowych KNR.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w
obecnosci inspektora nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa
e rurociagi c.o. wody i kanalizacji - mb
armatura, nabrojenie rurociggdw i urzadzenia - szt lub kpl
proby szczelnosci - mb
wykopy - m3
umocnienie $cian wykopow - m2
zasypywanie wykopoéw - m3

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wod-kan
Przed przystapieniem do wykonania instalacji wod-kan nalezy dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego dla robot budowlanych zwigzanych z pdzniejszym wykonaniem instalacji
e umiejscowienie 1 wymiary otworow dla wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i
stropy
e wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzd, czysto$¢ bruz
e po wykonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot

8.2. Odbior techniczny — cze¢sciowy instalacji wod-kan
Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot.
Dotyczy to:
e przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach
e przewodow kanalizacyjnych utozonych pod posadzka
e uszczelnienie przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane
Odbiory czgéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1

18



pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. Do protokédtu nalezy zataczy¢ protokoty
niezbgdnych badan odbiorczych.

8.3. Odbior techniczny - koncowy instalacji wod-kan
a) Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po
spetieniu nastepujacych warunkow:
b) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, lacznie z wykonaniem
c) izolacji cieplnej
d) instalacje wyptukano i napelniono woda
e) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
f) pozytywnym
g) Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
h) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
1) uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy
j) dziennik budowy
k) obmiary powykonawcze
1) protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych
m) protokdty odbiorow technicznych czgsciowych
n) protokoly wykonanych badan odbiorczych
0) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomié
instalacje wod-kan.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatow , elementow i1 urzadzen
prawidtowos$¢ wykonania potaczen
jako$¢ zastosowania materialdéw uszczelniajacych
wielkos$¢ spadkow przewodow
odlegtos$¢ przewodoéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen
prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$¢ migdzy podporami
prawidlowo$¢ ustawienia armatury
prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych
jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j
e zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
Odbidr techniczny — koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wod-kan do
uzytkowania.

8.4. Odbior techniczny - koncowy instalacji centralnego ogrzewania
e Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
= Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
= - dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy
= - dziennik budowy i ksigzke obmiarow
= - protokoty odbiorow cz¢sciowych
= - protokoty wykonanych prob i badan

19



= - $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

e instrukcje obstugi

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowej

= - protokoéty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek

= - aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupehienia

e Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych

e przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robot¢ oraz osoby
uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protoko6t powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru,

e stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W
przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie zamawiajgcego lub w
przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych
w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunig¢cia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w p-kcie 1.3 niniejszej

specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robdt sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory

techniczne — cze$ciowe opisane w p-kcie 8.1 1 8.2 niniejszej specyfikacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
e Projekt budowlany instalacji co wod - kan i c.w.u. modernizacji i przebudowy §wietlicy
wiejskiej w Lukawce gm. Baranow dz. nr 279
e Przedmiary robot

10.2. Rozporzadzenia

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/02poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156) wraz z
pézniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

¢) Prawo Budowlane — tekst jednolity z dnia 21.11.2003 r (Dz.U. Nr207 poz.2016 .

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa

e) 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.
4010
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h)
i)

)

k)

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02
poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz./U.Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U.Nr
169/2003 poz.1650

m) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych , zeszyt 7 serii

n)
0)

p)

Q)

wydawniczej ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” wydanie z 2003r11
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych , zeszyt 12 serii
wydawniczej ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL “wydanie z 2006r

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/00 poz 1126, Nr 109/00
poz 1157, Nr 120/00 poz 1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz 1085, Nr 110/01 poz
1190, Nr 115/01 poz 1229, Nr 129/01 poz 1439, Nr 154/01 poz 1800, Nr 74/02 poz
676, Nr 80/03 poz 718

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/02 poz 690, Nr 33/03 poz 270, Nr 109/04 poz 1156 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Stosowac si¢ do ww przypisOw wraz z
pozniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003 - obowigzujacymi normami,
normatywami i przepisamil

10.3. Normy

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN-84/B-01701

PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.02
PN-H-74200:1998

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogolne
Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych
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dla przysylania czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych)
Czes¢ 1. Wymagania ogdlne
PN-EN 1717:2003  Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
Cz.1. Postanowienia og6lne i wymagania
Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;j
PN-B-1 PN —B-0736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-74/H-74200 : Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. Rury UNIPIPE posiadajace
atesty, dopuszczenia i AT wydane przez COBRTI Instal

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

N-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
weglowych 1 niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-ISO 701 : 1995  Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na
gwincie Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 22801 : Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na

1005 gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1: 1999 Grzeiniki. Wymagania 1 warunki techniczne

PN-EN 442-2 : 1999 Grzeiniki. Moc cieplna i metody badan

EN 442-2 : 1999/A1 : Grzeiniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3 : 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacie centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami
zbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania
PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 = Wytyczne znakowania rurociagow. Postanowienia og6lne
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytania czynnikoéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania
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