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KOSZTORYS:
1 Instalacja CO
1.1 Roboty montazowe
1|KNR-W 2-15|SS3 Rury ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie o m
d.1.1| 0404-01 potgczeniach zaprasowywanych dz15mm
analogia
30,6 m 30,60
RAZEM 30,60
2|KNR-W 2-15|SS3 Rury ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie o m
d.1.1| 0404-01 potgczeniach zaprasowywanych dz18mm
analogia
30,4 m 30,40
RAZEM 30,40
3|KNR-W 2-15|SS3 Rury ze stali weglowej ocynkowane zewngetrznie o m
d.1.1] 0404-01 potaczeniach zaprasowywanych dz22mm
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR-W 2-15(SS3 Rury ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie o m
d.1.1] 0404-02 potaczeniach zaprasowywanych dz28mm
analogia
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
5|KNR-W 2-15|SS3 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.1] 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + 6 m 72,50
RAZEM 72,50
6] KNZ 15 26- |SS3 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. m
d.1.1 01 15 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.1 m 30,60
RAZEM 30,60
7| KNZ 15 26- |SS3 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. m
d.1.1 01 18 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.2 m 30,40
RAZEM 30,40
8| KNZ 15 26- |SS3 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. m
d.1.1 01 22 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.3 m 2,00
RAZEM 2,00
9| KNz 15 27- |SS3 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. m
d.1.1 01 28 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.4 m 3,50
RAZEM 3,50
10| KNR-W 2-15|SS3 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 5 elementow kpl.
d.1.1] 0417-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR-W 2-15|SS3 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 10 elementéw kpl.
d.1.1] 0417-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-15|SS3 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 15 elementow kpl.
d.1.1] 0417-03
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
13| KNR-W 2-15|SS3 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 15 elementow kpl.
d.1.1] 0417-03
analogia
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-15|SS3 Zawor termostatyczny dn15 z nastawg wstepna szt.
d.1.1] 0412-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15| KNR 0-35 |SS3 Gtowice termostatyczne wzmocnione antywandalowe | szt.
d.1.1] 0215-04 z funkcjg przeciwkradziezowag
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16| KNR-W 2-15|SS3 Rury przytgczne do grzejnikow kpl.
d.1.1] 0429-01
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
17| KNR-W 2-15|SS3 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego | urz.
d.1.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
6 urz. 6,00
RAZEM 6,00
18| KNR-W 2-15[SS3 Punkty state na rurociggach o $r. zewn. 28 mm szt.
d.1.1] 0409-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR-W 2-15|SS3 Punkty state na rurociggach o $r. zewn. 22 mm szt.
d.1.1] 0409-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20[|KNR-W 2-15(SS3 Punkty state na rurociggach o sr. zewn. 18 mm szt.
d.1.1] 0409-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR-W 2-15(SS3 Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.1.1] 0519-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR-W 2-15|SS3 Filtr siatkowy o $r. rur przytgcznych 25-32 mm szt.
d.1.1] 0527-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-15(SS3 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1] 0530-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR-W 2-15|SS3 Montaz i podigczenie kotta stalowego wodnego koci
d.1.1| 0504-01 Qmax=10kW oraz montaz pompy obiegowe;j ot
analogia
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
25 KNR 2-15 ([SS3 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.1] 0506-01 catkowitej 8 dm3
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2-15(SS3 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej | m
d.1.1| 0402-03 25 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach w
budynkach
3 m 3,00
RAZEM 3,00
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2 Instalacjia wodociggowa
2.1 Roboty montazowe
27| KNR 2-15 [SS3 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. | m
d.2.1] 0104-01 15 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na
Scianach w bud.niemieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
28| KNR 2-15 [SS3 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. | m
d.2.1| 0104-02 20 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na
Scianach w bud.niemieszkalnych
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
29 KNR 2-15 ([SS3 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ szt.
d.2.1| 0107-01 doptywowych do zaworéw
wyptywowych,baterii,hydrantow,mieszaczy itp. o
sr.nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR 2-15 ([SS3 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ szt.
d.2.1| 0107-06 doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych z
tworzywa o $r.nom. 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31l KNR 2-15 [SS3 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w m
d.2.1| 0110-01 budynkach mieszkalnych (rurociag o $r.do 65 mm)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
32| KNR 2-15 [SS3 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o szt.
d.2.1| 0115-02 sr.nom. 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 2-15 [SS3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o | szt.
d.2.1] 0112-01 Sr.nom. 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 2-15 [SS3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o | szt.
d.2.1| 0112-02 sr.nom. 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 2-15 |[SS3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o | szt.
d.2.1| 0112-01 Sr.nom. 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 2-15 [SS3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o | szt.
d.2.1] 0112-03 Ssr.nom. 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR 2-15 [SS3 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz - montaz kpl.
d.2.1] 0121-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNZ 15 26- [SS3 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. m
d.21 01 15 mm, gr. izolacji 20 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
39| KNZ 15 26- [SS3 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. m
d.21 01 20 mm, gr. izolacji 20 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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3 Instalacja kanalizacyjna
3.1 Roboty montazowe
40| KNR-W 2-15|SS3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.3.1] 0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych
25 m 2,50
RAZEM 2,50
41| KNR-W 2-15|SS3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w m
d.3.1| 0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potaczeniach wciskowych
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
42| KNR-W 2-15|SS3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.3.1| 0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
43| KNR-W 2-15|SS3 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.3.1| 0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
44(KNR-W 2-15|SS3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.3.1] 0222-02 potgczeniach wciskowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
45|KNR-W 2-15|SS3 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.3.1| 0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,00
J-
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15|SS3 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.3.1| 0211-03 $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
47|KNR-W 2-15|SS3 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. | szt.
d.3.1] 0213-05 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-15|SS3 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.1| 0230-02 gruszkowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49(KNR-W 2-15|SS3 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.1] 0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne
50/ KNR 4-01 |[SS3 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.3.2| 0106-02 wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach
2,32 m3 2,32
RAZEM 2,32
51 KNR 4-01 |[SS3 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.3.2] 0106-03 wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z
ukopow
2,32 m3 2,32
RAZEM 2,32
52| KNR 2-18 ([SS3 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.3.2 0501-01 grub.10 cm
4,3*0,5 m2 2,15
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