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I. Opis techniczny 

1.   Podstawa opracowania. 

   Podstaw� opracowania stanowi�: 

� Umowa z Inwestorem- Gmin� Baranów; 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U z 2019 r , 

poz. 1186  z pó�n. zm.) 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.                  

z 2018r. poz. 2068 z pó�n. zm.);

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r  w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 124 z pó�n. zmianami );

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 z pó�n. zmianami); 

� Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 

2012r ( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

� Mapa do celów opiniodawczych; 

� Bie��ce ustalenia projektowe z Gmin� Baranów; 

� Obowi�zuj�ce normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 

2. Przedmiot  i  zakres  inwestycji. 

  Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obr�bie Kozioł  na odcinku od km 0+000,00 do km 0+547,70 ( dz.ew. 

244 i 532) 

Zakres inwestycji dla drogi dojazdowej obejmuje m.in.:

� Wykonanie obustronnego poszerzenia istniej�cej nawierzchni z kruszywa łamanego            

w-w� podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm o szeroko�ci 1,0m na proj. 

mijankach; 

� Wykonanie lokalnego poszerzenia istniej�cej nawierzchni z kruszywa łamanego            

w-w� podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm o szeroko�ci zmiennej w celu 

uregulowania przebiegu drogi; 

� Profilowanie i zag�szczenie istniej�cej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego; 

� Wykonanie w-wy wyrównawczo- wzmacniaj�cej podbudowy z kruszywa łamanego            

0-31,5mm o gr. 12cm na jezdni i mijankach i szeroko�ci 3,7m ( 5,2m na mijankach); 

� Wykonanie warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm na jezdni  szeroko�ci 3,5m 

(5,0m na mijankach); 



� Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,5-0,75m; 

Przebudowa drogi jest zwi�zana ze złym stanem technicznym istniej�cej 

nawierzchni, która wymaga wykonania robót drogowych, w celu poprawy parametrów 

techniczno- u�ytkowych drogi i  warunków bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 

3. Stan istniej�cy. 

Teren obj�ty opracowaniem poło�ony jest województwie lubelskim, na terenie gminy 

Baranów w obr�bie Kozioł na dz.ew. 244 i 532. Droga poło�ona jest na działkach, które 

stanowi� jej pas drogowy.  Wszystkie roboty prowadzone b�d� tylko i w obr�bie pasa 

drogowego tej drogi. 

Istniej�ca droga na rozpatrywanym odcinku posiada nawierzchni� z kruszywa łamanego             

o szeroko�ci około 3,5m o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni znajduj� si�

zawy�one pobocza ziemne o szeroko�ci około 0,75m, które utrudniaj� poprawne 

odwodnienie jezdni. W pasie drogowym nie wyst�puj� urz�dzenia obce koliduj�ce z drog�. 

Nawierzchnia jezdni z kruszywa jest w słabym stanie technicznym z licznymi 

nierówno�ciami i ubytkami. Istniej�ce pobocze ziemne jest w znacznej cz��ci zawy�one, co 

utrudnia prawidłowe odwodnienie jezdni. W  zwi�zku z tym konieczne jest wykonanie prac, 

które zabezpiecz� istniej�c� drog� przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocni�  oraz 

poprawi� jej stan techniczny. 

4. Stan projektowany 

4.1.Rozwi�zanie w planie sytuacyjnym. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewn�trznej-  dz. ew. 244            

i 532 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+547,70 w miejscowo�ci Kozioł.                      

Pocz�tek odcinka znajduje si� w km 0+000,00 tj. granica pasa drogowego drogi gminnej –

dz. ew. 536, za� koniec w km 0+547,70  tj. wierzchołek W3. 

Na całym odcinku zaprojektowano drog� z jezdni� asfaltow� o szeroko�ci 3,5m. 

Zaprojektowano  2 mijanki o długo�ci 25mb  w km 0+012,50 oraz w km 0+419,00                     

o szeroko�ci 5,0m.  

Na całym odcinku  zaprojektowano drog� o przekroju szlakowym z obustronnymi 

poboczami z kruszywa  łamanego o szeroko�ci:  0,75m od pocz�tku opracowania do km 

0+431,00 oraz szeroko�ci 0,5m od km 0+431 do km 0+547,70.  



Projektowana jezdnia drogi gminnej przebiega po �ladzie istniej�cym. Przebieg 

projektowanej drogi okre�lono na planie sytuacyjnym poprzez podanie współrz�dnych 

geodezyjnych wierzchołków  trasy W1-W3. 

Na projektowanym odcinku nie wyst�puj� łuki poziome. W wierzchołku W2 wyst�puje 

załom trasy pod k�tem 92stopni. 

4.2. Parametry techniczne drogi dojazdowej: 

� Długo�� odcinka drogi – 547,70mb 

� Przekrój jezdni: szlakowy  

� Szeroko�� jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijankach)  

� Chodnik : brak 

� Mijanki: 2 szt. w km  0+012,50 oraz w km 0+431,00 

� Pobocze :  obustronne szer. 0,75m do km 0+431 oraz 0,5m od km 0+431  

� Pr�dko�� projektowa Vp=30km/h 

� Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy 

4.3. Rozwi�zania konstrukcyjne: 

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie 

wzmocnienia istniej�cej nawierzchni   drogi w nast�puj�cy sposób: 

a. Jezdnia  asfaltowa  

� warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 

    wg PN-EN-13108-1                                                             - gr. 5 cm  

�  w-wa wyrównawczo-wzmacniaj�ca z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

     o gr. 12cm  i szeroko�ci 3,7m ( 5,2m na mijankach) 

�istniej�ca droga z kruszywa łamanego o szeroko�ci 3,5m i gr. 15cm 

                                                             

b.   pobocze

� nawierzchnia z  kruszywa łamanego 0-31,5mm  

   stabilizowanego  mechanicznie              gr. 12cm 

5. Odwodnienie  

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe podłu�ne oraz poprzeczne                     

w kierunku istniej�cych poboczy..  W celu poprawy odwodnienia nale�y �ci�� zawy�one 

pobocza ziemne i wykona� pobocza z kruszywa łamanego o szeroko�ci 0,5-0,75m. 



6. Inne uwagi. 

Roboty nale�y prowadzi� tak, aby zapewni� bezpiecze�stwo robót i jak najmniej zakłóca�

istniej�ce warunki komunikacji kołowej i pieszej. 

Do realizacji inwestycji nale�y stosowa� wyroby budowlane nadaj�ce si� do stosowania 

przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z ustaw�  z dnia 26 kwietnia 2004r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r poz. 266 z pó�n. zmianami)

Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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