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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa ze Zlecagpym dokumentaej Gming Barandw;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléekst jednolity Dz.U z 2020 r ,
poz. 1333 z pd. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z & zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

» Mapa do celow opiniodawczych;

> Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jeferzebudowa drog wewitrznych ( dz.ew. 447 i 54)

dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscoseoZagdds, gmina Baranéw

Zakres inwestycji dla drogi wewtrznej (dz ew. 447) obejmuje m.in.:

» Wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukaawierzchni asfaltowej
poprzez wykonanie:
» warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm olBrcm i szerokexi
3,8m (5,3m na veczeniu do DG 112814L),
» warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm.aBgrm i szerokxi
3,8m (5,3m na weczeniu do DG 112814L),
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm i szefok@,5m (5,0m na
wiaczeniu do DG 112814L),
» Wykonanie na kficu proj. odcinka placu do zawracania o dt. 20,0s8zer. 6,0m o
konstrukcji jak dla drogi wewgtrznej;
» Uzupetnienie wzdha krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ziemnych wraz z

wyprofilowaniem i zagszczeniem o szer. 0,75m ;



Zakres inwestycji dla drogi wewtrznej (dz ew. 54) obejmuje m.in.:

» Wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukaawierzchni asfaltowej
poprzez wykonanie:
» warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm olBrcm i szerokexi
3,3m,
» warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm.aBgrm i szerokxi
3,3m,
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm i szefok8,0m;
» Uzupetnienie wzdha krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ziemnych wraz z

wyprofilowaniem i zagszczeniem o szer. 0,5m;

Przebudowa drog wewtrznych jest zwjzana ze zlym stanem technicznym
istniejacej nawierzchnizwirowo-gruntowej, ktéra wymaga wykonania nowych star
konstrukcyjnych w celu poprawy parametréw techniezazytkowych drogi i warunkéw

bezpieczastwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranow w miejscoweoi Zagozdz w ciagu drog wewatrznych (dz. ew. 447 i 54).
Drogi wewrgtrzne potaone g na dziatkach, ktére stanawich pas drogowy.

Szerokdéc¢ pasa drogowego wynosi okoto 6,0m (dz. ew. 4470m4(dz. ew. 54).

Drogi wewrgtrzne obecnie na catym odcinku posiad@awierzchng zwirowo
-gruntowa 0 nieréwnej nawierzchni utrudnigiej ruch pojazdéw. W zwkku z tym
konieczne jest wykonanie prac, ktdére zabezpieistniepce drogi przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmoc#gioraz popraw jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi wewtiznej — dz. ew. 44Znajduje s§ w km 0+000,00 tj. na

granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 1128143 kaniec w km 0+235,00 tj. na
granicy z dziatl ew. 55.

Projektowana droga wewtizna przebiega pdladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi
okreslono na planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W2.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dragjezdni asfaltowa o szerokéci 3,5m

i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami zgmi o szerokéci 0,75m.



Na pocatku przedmiotowego odcinka zaprojektowano poszeéezggrdni do szerokai
5,0m i dtugdci 20,0m, z& na kacu odcinka zaprojektowano plac do zawracania pGazd
0 szerokéci 6,0m i dlugdci 20,0m.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.

Pocatek opracowania drogi wewtizne] — dz. ew. 54znajduje si w km 0+000,00

tj. na krawdzi pasa drogowego drogi wewtrenej — dz. ew. 447, akoniec w km
0+087,00 tj. na granicy z dziatlew. 32.

Projektowana droga wewtizna przebiega pdgladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi
okreslono na planie sytuacyjnym wierzchotkami W3-W4.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dragjezdna asfaltova o szerokéci 3,0m i
przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ziemng szerokéci 0,5m.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.

Parametry techniczne drog wewgtrznych:

» Klasa techniczna drogi — nie dotyczy
» Dtugos¢ odcinka:
- droga wewntrzna (dz. ew. 447) - dt. 235,0mb od km 0+00@6&km 0+235,00
- droga wewatrzna (dz. ew. 54) - dt. 87,00mb od km 0+000,6(kch 0+087,00
» Przekrgj jezdni: szlakowy
» Szerokd¢ jezdni:
- droga wewgtrzna (dz. ew. 447) - 3,5m (5,0m na poszerzeniu)
- droga wewgtrzna (dz. ew. 54) - 3,0m
» Pobocze:
- droga wewatrzna (dz. ew. 447) - obustronne gruntowe o sz&br
- droga wewgtrzna (dz. ew. 54) - obustronne gruntowe o sz&moO
Chodniki: brak
Plac do zawracania: o wym. 6,0x20,0m - droga wgkzna (dz. ew. 447)

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

YV V V V

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy



Rozwiazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

nastpujacej konstrukcji jezdni:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5mm -gr.8cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-63mm -gr.15cm

» istniepce podtae gruntowe

b. pobocze

» Uzupelnienie wzdka krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ziemnych wraz z
wyprofilowaniem i zagszczeniem o szer. 0,75m (dz. ew. 447) i 0,5 (dz. ew
54);

5. Odwodnienie
Drogi wewrgtrzne po przebudowie posiadaeda odwodnienie powierzchniowe w
kierunku poboczy, ktore zaprojektowano obustronmia catej dlugéci. Wzdhu:

przedmiotowych odcinkéw drdg nie wyptija rowy przydrane.

6. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczaéstwo robot i jak najmniej zaktoéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robét budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

Opis technologii i szczegélowe wymagania technologiczne przedstawiow

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanialbioru robot budowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Przedmiar robot



lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 500
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



