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CZESCE OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- przeprowadzone wizje lokalne,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

2. UWAGI DO OPRACOWANIA

- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zabytkowego budynku plebanii w Baranowie (woj.
lubelskie). Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 2938, Obreb: 0001 Barandéw, Jednostka
ewidencyjna: 061402_2 Baranow.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek dawnej plebanii zlokalizowany jest w pétnocnej czesci zespotu koscielnego obejmujgcego
rowniez kosciét parafialny pw. Sw. Jana Chrzciciela, dzwonnice bramowg, ogrodzenie z czterema
kapliczkami i bramkami (dziatki nr 2682, 2938), teren cmentarza koscielnego z drzewostanem w
granicach ogrodzenia. Dostep komunikacyjny istniejgcym zjazdem. Od strony placu budynek
ogrodzony.

Budynek dawnej plebanii to obiekt parterowy, z poddaszem nieuzytkowym oraz niewielkim
pomieszczeniem piwnicznym w poétnocno-wschodnim narozniku (czesciowa zagtebionym ponizej
poziomu parteru).

Obiekt ma forme zwartego prostopadioscianu na rzucie prostokgta (11,52x20,76m) krytego

dwuspadowym dachem. Od strony zachodniej na osi drzwi wejSciowych drewniany ganek kryty
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dwuspadowym dachem. Od strony wschodniej przeszklona (czesciowo) weranda o konstrukcij
drewnianej kryta dwuspadowym dachem. Cokoét budynku podkreslony odsadzkg. W elewacjach
wschodniej i zachodniej okap dachu podkreslony gzymsem profilowanym.

Elewacja frontowa (zachodnia) symetryczna z gankiem na osi wejscia i dwoma parami okien po
bokach. Elewacja wschodnia mniej regularna z werandg przesunietg z osi oraz parg okien po lewej i

oknami zaplecza kuchennego w nieregularnym uktadzie.

Elewacja szczytowa poinocna z wejsciem bocznym i zamurowanym oknem poddasza. Elewacja
szczytowa potudniowa z parg okien w parterze i oknem poddasza.

Otwory okienne i drzwiowe pozbawione obramien.

Konstrukcja budynku murowana, piony kominowe i kominy murowane.

Fundamenty budynku kamienne z przemurowaniem z cegly. Do budowy fundamentoéw uzyto gtazéw
granitowych sporych rozmiaréw. Gtebokos¢ fundamentéw zmienna. Od strony potudniowej fundament
piytszy, okolo 1,0 m ponizej poziomu terenu. Od strony poétnocnej (pomieszczenie piwniczne)
gtebokos¢ fundamentu okoto 1,2 m ponizej poziomu terenu.

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany tynkowane. Stropy drewniane belkowe w uktadzie
poprzecznym. W sieni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego belki stropowe i deskowanie gorne

odkryte. W pozostalych pomieszczeniach powata tynkowana.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa z ramg koziowa. Krokwie oparte na ptatwiach
potaciowych podpieranych stolcami koziowymi. Stolce oparte na belkach stropowych zaopatrzone w
miecze podpierajgce ptatew oraz zastrzaly prowadzone rownolegle do krokwi oparte na belce
wigzarowej. Dach kryty blachg stalowg w arkuszach tgczong na rgbek kladziong na deskowaniu z
desek 3x10 cm co 15 cm. Schody na poddasze drewniane policzkowe.

Pomieszczenia parteru tynkowane. Podiogi drewniane z desek ukladanych w pola (tafle). W
pomieszczeniach mieszkalnych piece kaflowe. W salonie piec z kafli szkliwionych biatych z zdobionym

szczytem. W kuchni piec chlebowy murowany, bielony z blacha.

Drzwi wewnetrzne drewniane piycinowe, jedno- i dwuskrzydiowe malowane na kolor bialy. Jedynie
drzwi dwuskrzydiowe od strony pomieszczenia kuchennego drewniane niemalowane. Plyciny
dodatkowo podkres$lone listewkami profilowanymi.

Okna zewnetrzne drewniane os$cieznicowe otwierane na zewnagtrz. Kwatera dolna rozwieralna.

Kwatera gérna zewnetrzna uchylna od dotu, wewnetrzna uchylna od géry. Skrzydta rozwieralne

zaopatrzone w zasuwy, rapsztangi. Od strony wewnetrznej okiennice drewniane skladane (famane).
Parapety wewnetrzne drewniane. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Okna z
okiennicami wewnetrznymi malowane farbg kryjgca na kolor biaty.

W elewacji zachodniej drewniany ganek z elementami snycerki o motywach roslinnych. Na elementach
balustrady zachowane $ladéw polichromowania na kolor brgzowy. Podwalina ganku murowana z cegly
tynkowana.

W elewacji wschodniej weranda w konstrukcji drewnianej przeszklona. Zachowata sie $ciana z

drzwiami wejsciowymi oraz fragmenty $cian bocznych. Konstrukcja drewniana werandy od wewnatrz

4



malowana na kolor biaty. Na zewnatrz brak sladéw polichromowania. Podwalina werandy murowana z

cegly, tynkowana.

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek dawnej plebanii jako element zespotu koscielnego obejmujgcego réwniez kosciét parafialny

pw. Sw. Jana Chrzciciela, dzwonnice bramowa, ogrodzenie z czterema kapliczkami i bramkami (dziatki

nr 2682, 2938), teren cmentarza koscielnego z drzewostanem w granicach ogrodzenia jest objety

ochrong konserwatorskg wpisem do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/922.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy [m?] 251,00
Wysokos¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku [m]) 7,45
Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku [m] 20,76
Szeroko$¢ elewacji bocznej budynku [m] 11,52
Kubatura [m3] 1506,00

Opracowat: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03




