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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru dla obiektu : ,sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci
wodociggowej z przytgczami w ul. Polnej w Baranowie”
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.2 Zakres robot podstawowych objetych Specyfikacjg

W zakres rob6t wchodzi:

- wykonanie kanatow gtéwnych o $rednicy ¢0,20 mi ¢0,16 m wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi

- wykonanie przytgczy kanalizacyjnych ¢ 0,16 m wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

- wykonanie sieci wodociggowej o $rednicy zewn. 110 mm wraz przytgczami dz 40 mm

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
GRUPA,

KLASA

KATEGORIA

KOD

NAZWA

Kategoria robot 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kategoria robot 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kategoria robot 45232000-2
Roboty pomocnhicze w zakresie rurociggow i kabli

1.3 Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:
- geodezyjne wytyczenie tras kanatéw

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Robotami tymczasowymi beda:

- umocnienie pionowych $cian wykopow

- odwodnienie wykopow

- zabezpieczenie kolizji (w miejscach skrzyzowania projektowanych kanatow 2z
istniejgcymi przewodami podziemnymi

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot

1.4 Informacje o terenie budowy

Na dtugosci projektowanej kanalizacji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna istniejgca.

Ulica Polna ma na catej dtugosci nawierzchnie gruntowg .

Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgce uzbrojenie terenu. kable
energetyczne, napowietrzne linie energetyczne.




1.4.1 Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej chroni¢ istniejacy drzewostan
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow |
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.4.2 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci do obowigzkow kierownika budowy
bedzie posiadanie aktualnego ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia",
opracowanego nha podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" -
wchodzgcej] w sktad kompletu dokumentacji projektowej, forma i tres¢ ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" musi spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D2 L.
z 2003 r nr 120 poz. 1126).

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposéb, aby umozliwi¢ dojscie i dojazd do
okolicznych posesiji.

1.5 Okreslenia podstawowe - nigdzie wczesniej niezdefiniowane
1.5.1 Inwestor - oznacza Gmina Baranow
1.5.2 Uzytkownik - oznacza Gmina Baranow

Definicje poje¢ i okreslen takich jak: kanat Sciekowy, studzienka kanalizacyjna,
infiltracja itp. — znajdujg sie w normie oraz w Zatgczniku krajowym NP (informacyjnyim)
do PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i aefinicje

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do budowy kanatow i sieci wodociggowej moga by¢ uzyte wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane, ktore zostaty oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnoéci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiaini
podstawowymi, albo sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, atho
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zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzér okreslajg odpowiednie
przepisy)

W przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE Wykonawca
zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomié inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgcej chroni¢ istniejgcy drzewostan podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na lerenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob [ub
wlasnoséci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do budowy kanatow i sieci wodociagowej moga by¢ uzyte wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane, ktore zostaly oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnoéci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla kicryeh
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, aibo
zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzor okreslajg odpowicdnie
przepisy) .

W przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE Wykonawca
zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomi¢ inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury i ksztattki do budowy przewodow

2.2.1 Rury i ksztaltki do budowy sieci kanalizacyjnej

Kanaly i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC SDR 34 typ ,S" petnosciennych o
sztywnoéci obwodowej 8kN/m, kielichowych, zapewniajgcych trwatos¢ i szczelnosc
zigczy nawet przy wysokim poziomie wod gruntowych. Uszczelki powinny by¢ wykonane
z modyfikowanego kauczuku TPE.

Rury kanatowe i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1999
$rednice rur $200 mm, ¢$160 mm

ksztattki systemowe z PVC - tréjniki PVC 45° $200/160 mm, ¢160/160 mm

w miejscach przej$¢ kanatow przez sciany studzienek, nalezy stosowac odpowiednie
systemowe ksztattki przejsciowe do rur PVC ¢200 mm i ¢ 160 mm (przejscia szczelne
przez $ciane)

2.2.2 Rury i ksztaltki do budowy sieci wodociggowej
Przewody cisnieniowe nalezy wykona¢ z rur PE-HD 100 (SDR 17) PN 10, P90 x 5 4
mm, spetniajgce wymogi norm PN-EN 13244-2:2004 i PN-EN 13244-3:2004.




W weztach jak hydrant, miejsce pofaczenia z siecig istniejgcg, nalezy stosowac zeliwne
ksztattki kotnierzowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 598:2000 i armature z
zeliwa sferoidalnego, zabezpieczong antykorozyjnie przez pokrycie fluidyzacyjne
(metodg proszkowsg) zywicg epoksydowa o minimalnej grubosci powtoki 250pm.

- kotnierze specjalne ,Systemu 2000" zabezpieczone przed przesunigciem Dn 110 dla
rury $110

- zeliwne kroéce kotnierzowe Dn 100 mm

- zeliwne tréjniki kotnierzowe Dn 100/80 mm

- zasuwy klinowe kotnierzowe miekko uszczelniajgce Dn 100 mm

2.3 Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 4251 315 mm

studzienki systemowe z tworzyw sztucznych do podtgczenia przykanalikow z kompletem
ksztattek i wiazami kanatowymi typu ciezkiego na kanatach: ¢ 200 mm i ¢ 160 min

- 2.4 Materiat gruntowy do posadowienia kanatow

Projektowane kanaty i przewody wodociggowe bedg posadowione na podsypce | w
obsypce z piasku grubego i sredniego dobrze uziarnionego, zageszczonego warstwami
w zasypce z gruntu rodzimego zageszczonego warstwami

Uwaga: Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna uzywaé¢ piasku
rodzimego . Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-
01100.

2.5 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow w
sposo6b zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona | zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod.

2.5.1 Rury PVC i PE-HD

Rury nalezy uktada¢ w stosach, w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podiozii,
na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 10,0 cm, grubosci 2,5 ¢, w
odstepach 1 —2 m.

W stosie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m.

Rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle, stos powinien by¢ zabezpieczony przed
przypadkowym przemieszczeniem przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
rozmieszczonych w odstepach co 1 -2 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszcza sie sktadowanie rur w otwartych magazynach, jednak
nie dtuzej niz 6 miesiecy Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé¢ odpowiednie
przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie
sie lin na rurach (liny miekkie).

2.5.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac, jak dtugo to jest mozliwe, w
oryginalnym opakowaniu, zgodnie z zaleceniem producenta.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
reakcjami kruszyw.




2.6 Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymii,
deklaracjami zgodnosci

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw, W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robot powinien by¢ uzywany nastepujgcy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnoéci 4 t

- koparka o pojemnoéci tyzki 0,25 - 0,60 m®

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg,

- zageszczarki wibracyjne spalinowe

- wciggarka reczna

- kociot do grzania bitumu

- pita wyrzynarka do wycinania otworow dla wktadki ,in situ”

- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robot

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadaimi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie |
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce wymogom
przepisébw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe,, Wykonawca w zalezno$ci od
organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych $Srodkéw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania robot spetniajgce wymagania przepisow
transportowych.

Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:
- samochdd dostawczy do 0,91

- samochoéd dostawczy do 5 t
- samochéd samowytadowczy do 5t




- samochod skrzyniowych 5 - 101
- przyczepa diuzycowa do 101
- samochdd beczkowdz 4t (do proby szczelnoéci)

4.2 Transport rur

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widfami lub dzwigu z betka

winny one spoczywac na catej dtugoéci na podtodze pojazdu.. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie co 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie,

Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dlugosé rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanatu i
obiektéw na sieci kanalizacyjnej, trwate oznaczy w terenie za pomocag kotkow osiowych,
kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych
na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowej.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 0736:1999.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, o $cianach pionowych z obudowami. Wykopy
mogg by¢ wykonywane mechanicznie, sprzetem dostosowanym do gtebokosci wykopu.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu oraz w miejscach uniemozliwiajgcych
zastosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego (dotyczy zwiaszcza wykopoéw na
przytacza kanalizacyjne na urzgdzonych posesjach) wykopy nalezy wykonywac recznie,
a odstoniete elementy uzbrojenia zabezpieczy¢ zgodnie z projektem,
W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy naruszac struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu.
Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu
warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wiasciwe]
gtebokosci z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

5.3 Przygotowanie podioza i posadowienie rur.

Podtoze powinno byé utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora
okreslonego w projekcie.

Podsypka i obsypka ochronna wokoét rury o parametrach podanych w projekcie
konstrukcyjnym.,

Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperow roboczych
przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne bezwzgledne dna podane w
projekcie.

Podtoze projektowanych kanatéw stanowig:

- grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu - w piaskach $rednich i
drobnych

- warstwa wyrownawcza z piasku Srednioziarnistego., o grubosci warstwy 15 cm
w piaskach gliniastych i glinach pylastych
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- warstwa wyréwnawcza z piasku $rednioziarnistego, o grubosci warstwy 20 - 50 cim - w
namutach, ktére nalezy wybra¢ do poziomu glin pylastych

Warstwa wyréwnawcza powinna by¢ wyprofilowana pod rurg na kat 90° i zapewniaé
projektowany spadek.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, |
nalezy wykonaé podifoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej o |
grubosci ok. 0,15 m.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w projekcie konstrukcji.

5.4 Roboty montazowe
5.4.1 Montaz kanatow i przykanalikow
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U, Nr 47poz, 401), oraz zgodnie ze standardami okreslonymi w
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 9 - ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" oraz zgodnie z normami : PN-EN1610:2002,
PN-EN 1401-1:1999, PN-ENY 1401-2:2003, PN-ENY 1401-3:2002 (U) i PN-EN
476:2001

Budowe poszczegdlnych odcinkow kanatow nalezy rozpoczynac od ich najnizszych
punktow .
Rury kanatowe nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Kanaly i przytacza kanalizacyjne nalezy uktada¢ z jednolitym
spadkiem na catym odcinku miedzy sasiednimi studzienkami .
Minimalny spadek dla kanatu ¢ 0,20 m wynosi 0,05 %, dla przytacza kanalizacyjnego
¢ 0,175 m minimalny spadek wynosi 1,5 % . Montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjg producenta.
Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami zwroconymi w kierunku postepu robot fj.
skierowanymi w gore kanatu. Budowe kanatu z rur PVC nalezy prowadzi¢ przy
temperaturze w granicach 5° C -30°C
Bosy koniec rury i uszczelke nalezy posmarowac $rodkiem antyadhezyjnym
utatwiajgcym poslizg.
W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez $cianki studzienek nalezy montowac przejscia
szczelne.
5.4.2 Ocieplenie kanatow
Ocieplenie kanatéw nie wystepuje , minimalne zagtebienie wynosi ponad 1,4 m .
5.4.3 Montaz przewodow wodociggowych
Przewody ttoczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami nastepujacych norm: PN EN
773:2000, PN-EN 1671:2001, PN-EN 13244-1:2004, PN-EN 13244-2:2004, PN-
EN13244-3:2004 i PN-EN 13244-5:2004,
5.4.4 Studzienki inspekcyjne - potaczeniowe z tworzyw sztucznych ¢ 4251 315 mm
Studzienki ¢ 425; 315 mm z tworzyw sztucznych nalezy montowac zgodnie z instrukcia
producenta. Nalezy zapewni¢ odpowiednio duze osadzenie (ponad 20 cm) pokrywy
teleskopowe w rurze wznoszacej studni, co umozliwi, w czasie budowy drogi,
podniesienie pokrywy do rzednej nawierzchni z pozostawieniem Kinety na
ustabilizowanym poziomie.

Przykanaliki wtgczy¢ do studzienek:

- do studzienek gtebszych - powyzej kinety, do rury wznoszacej z zastosowaniem |
wktadki ,in situ" ‘
- na poziomie kinety z zastosowaniem kompletu ksztaftek systemowych



5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

5.5.1 Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi i kablami elektrycznymi

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi, roboty nalezy
prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE Lublin i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne dwudzielne z PP

o $rednicy 110 mm o diugosci 1 m + szerokos¢ wykopu zgodnie z dokumentacja,
projektows.

5.5.2 Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng o
srednicy 110 mm o diugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu zgodnie z dokumentacjg
projektowg

5.5.3 Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi

Skrzyzowania wykonac¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z
dokumentacjg

5.5.3 Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi

Skrzyzowania wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.6 Proba szczelnosci

5.6.1 Siec kanalizacji sciekowej

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Proba szczelnoéci na eksfiltracje polega na napetnianiu badanego odcinka kanatu wodg
tgcznie ze studzienkami. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z napetnienia
badanego odcinka kanatu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gorne;
studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10
kPa, liczac od wierzchu rury.

Po napetnieniu badanego odcinka kanatu wodag nalezy pozostawi¢ go na okres ck. 1
godziny celem stabilizacji. Czas badania wtasciwego wynosi 0,5 h.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1 kPa cisnienia probnego,
poprzez uzupetnianie ubytkow wody, Catkowita ilo§¢ uzupetnianej podczas badania
wody, powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody
wymaganego cisnienia prébnego,

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, gdy ilo§¢ dodanej wody w odniesieniu do m?
wewnetrznej powierzchni zwilzonej nie przekracza:

0,15 I/m w czasie 30 min dla przewodow

0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu, czy na wykonanej sieci
kanalizacyjnej

wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

5.6.2 Przewody wodociggowe

Probe szczelnosci utozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymoyaini
normy PNEN 805:2002. Przed rozpoczeciem proby rurocigg nalezy napetni¢ wodg |
odpowietrzy¢ Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+1°C.

Probe szczelnoéci nalezy wykonac na cisnienie 1 MPa.

5.7 Zasypywanie wykopow

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym czeéciowym, nalezy wykonac
obsypke z piasku, starannie zageszczang warstwami do wysokosci 0,10 m nad wierzch
rury.
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Warstwy obsypki i zasypki powinny by¢ zageszczone tak, aby zostaty uzyskane
wskazniki zageszczenia dla poszczegolnych przekrojow posadowienia, podane w czgsci
opisowej opracowania.

Zasypke wykopu nalezy wykonywac¢ gruntem rodzimym zageszczonym warstwami.

Uwaga: Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna uzywac piasku rodzimego .

Zageszczenie zasypki wykonaé warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby
zminimalizowaé ugiecie wstepne i nie uszkodzi¢ rur

5.8 Odtworzenie nawierzchni drogi

W obrebie wykopéw nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drogi gruntowej w ul. Polnej
przywréceniem do stanu pierwotnego .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady

Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami poszczegolnych

norm,

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszag posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci.
Przed rozpoczeciem budowy sieci kanalizacyjnej Wykonawca jest zobowigzany okre$li¢
jakos¢ materiatdw, ktore ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesSciowym dotyczgcym robot zanikajgcych i
ulegajacych

zakryciu polegajg na:

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego wzmocnienia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem i inspektorem nadzoru.

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci rodzaju i zgodnosci
z projektem

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobnoziarnisty i $rednioziarnisty, pozbawiony kamieni., Materiat obsypki i zasypki
powinien byc¢ starannie zageszczony.

- zbadaniu zgodnoséci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie moze
przekraczaé 2 cm, za$ dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie moze przekracza¢ 2 cm

- zbadaniu szczelnosci kanatow i przewodow ttocznych wg pkt 5.6 ST

- zbadaniu wykonania studzienek kanalizacyjnych

- zbadaniu wykonania izolacji

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.




7.3 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na :

- zbadaniu zgodnoéci stanu faktycznego wykonanych robot z dokumentacjg projektows i
inwentaryzacjg geodezyjng

- zbadaniu zgodnoséci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu

- zbadaniu rozmieszczenia studzienek kanalizacyjnych

- zbadaniu protokotéw prob szczelnosci sieci wodociggowej i przytgczy

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow wykonanie robot przygotowawczych

- wykonanie podfoza, utozenie przewodéw kanalizacyjnych, rurociggow wodociggowych
i przytaczy

- proby szczelnosci;

- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- wykonanie podfoza i fundamentu

- zakup i dostawe materiatow

- montaz prefabrykatow studziennych i wyposazenia

- wykonanie izolacji

- wykonanie przej$¢ szczelnych

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany i wykonawczy - branze: technologia, konstrukcja - Kanalizacja
sanitarna

z przykanalikami i sie¢ wodociggowa z przytgczami w Baranowie ul. Polna.

- Przedmiar robot - Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i sie¢ wodociggowa z
przytaczami w Baranowie ul. Polna.

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Kanalizacja sanitarna z
przykanalikami i sie¢ wodociagowa z przytgczami w Baranowie ul. Polna.

9.2 Przepisy techniczno - budowlane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 loku Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz. U z
2003 r Nr 207 poz. 2016)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72. poz, 747)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47
poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (DZ. U. Nr 38 poz. 459)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.679, Nr 8 z 2002 r. Poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728)
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

9.3 Normy.

- PN-B 10736:1999 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogoine i definicje

- PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji

Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek i systemu

- PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnos$ci

- PN-ENV 1401 -3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej

bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i $ciekowej,. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PV.-U).,

Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
uzbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla

personelu,
- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci PN-EN 124: 2000 Zwienczenia
wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego, Zasady
konstrukciji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciag

- PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

- PN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociggéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE)., Czesc¢ I: Wymagania ogdlne

- PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitaine;,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE) , Cz¢$¢ 2 Rury

- PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitainej,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki

- PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

potgczenia

do odprowadzania $ciekow .WWymagania i metody badan

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gdorgco 0golnego

zastosowania..

- PN79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ I: Wymagania, wtasciwoséci, produ
s

Opraco




