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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt techniczny sieci wodociggowej w ulicy Polnej w Baranowie opracowano

na zlecenie Gminy Baranow .

Do opracowania projektu wykorzystano :

mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1 : 500

inwentaryzacja geodezyjna istniejagcego uzbrojenia

warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Baranéw

wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;

2. OGOLNE ZArOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w celu doprowadzenia
wody do przylegtych dziatek budowlanych przeznaczonych zgodnie z planem zago-

spodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI.

Na terenie objetym niniejszg inwestycjg powstajg domki jednorodzinne, ktére nie ma-
ja zadnego zrédta wody. Stad projektowana sie¢ wodociggowa jest niezbedna do re-

alizowania budowy. Teren jest uzbrojony w linie telekomunikacyjng i energetyczng .

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ILOSG SCIEKOW.

Zapotrzebowanie wody i ilo$¢ sciekdéw docelowo odprowadzanych z obszaru objetego
niniejszym projektem wynosi :

Q¢rg = 10 posesji * 4 os6b * 100 dm3/dobe * osobe = 4000 dm®/d

Qmaxd = 4000 dm®/d * 1,3 = 5200 dm®/d

Qmaxh = 5200 dm®/d * 1,6 : 24 = 347 dm®h = 0,1 dm®/s



Maksymalny sekundowy przeplyw ustalono na podstawie

PN-92/B-01706 , sumy normatywnych wyplywdéw z zaworéw czerpalnych

oraz wzoru :
q=17%Sq, " -0,7

Suma normatywnych wyptywoéw dla jednego mieszkania wynosi :

- zmywarka do naczyn 0.15
- pralka automatyczna 0.25
- bateria wannowa 0.30
- bateria natryskowa 0.30
- bateria zlewozmywakowa 0.14
- bateria umywalkowa 0.14
- ptuczka ustepowa 0.13

suma wyplywow normatywnych na 1 mieszkanie  1.41 dm3/s
Dla 10 mieszkan przy ul. Polnej i sumy wyptywow normatywnych 11,41 dm®/s

przeptyw obliczeniowy wyniesie :
q=17%11,41%%"-07=213dm%s

Zapotrzebowanie do celéw p. pozarowego zaopatrzenia przyjeto wg rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124,

poz.1030) na 10 dm®/s przy zatozeniu, ze podczas pozaru zapotrzebowanie bytowo -

gospodarcze maleje do 15 % .
Zaprojektowano 1 hydrant nadziemny ¢80 o wydajnosci nominalnej 10 dm®/s przy

ciSnieniu ponad 0,2 MPa .

5. PRZEWODY PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
| JEJ UZBROJENIE

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC typ 100 SDR26 na ci$nienie robo-
cze do 1,0 MPa , kielichowych faczonych na uszczelki gumowe .
tgczna dtugos¢ projektowanej sieci wyniesie 145 m z rur PVC typ 100 SDR26 dz
110 mm .
Gtebokos¢ utozenia sieci przyjeto 1,60 m liczac od powierzchni terenu do spodu rury .



Gtebokos¢ te nalezy réwniez zachowaé w lokalnych obnizeniach terenu .

Trasa sieci wodociggowej przebiegata bedzie w pasie drogi gminnej w bezpoéred-
nim sgsiedztwie zabudowy .

Uzbrojenie sieci stanowi jeden hydrant p. pozarowy nadziemny ¢ 80 mm o wyd.
nom. 10 dm3/s przy 0,2 MPa , oraz zasuwy odcinajace kotnierzowe.

Wezly na podejéciach do hydrantdéw i zasuw wykonane bedg z ksztattek zeliw-
nych kotierzowych .

Odpowietrzenie sieci odbywa¢ sie bedzie przez hydranty i punkty czerpalne na
przytgczach domowych . Odwodnienia sieci przy tych srednicach nie projektuje sie .

Na zatamaniach sieci oraz w weztach i koncéwkach nalezy wykonaé bloki opo-
rowe betonowe zgodnie z BN-81/9192-05 natomiast pod hydrantem, zasuwami i
weztami zeliwnymi oraz skrzynkami zeliwnymi do zasuw wykona¢ fundamenty z pty-
tek betonowych prefabrykowanych o wymiarach 50 x 50 x 10 cm .
Teren wokot hydrantu nalezy umocnié ptytami betonowymi prefabrykowanymi dwu-
dzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15 m na podsypce piaskowej a wokdt skrzynek do
zasuw ptytami betonowymi 0,5x0,5x0,1m.

Zasuwy sekcyjne i na przytgczach domowych powinny byé oznakowane tabliczkami
informacyjnymi wg PN-62/B-9700 umieszczonymi na stupkach lub najblizszych bu-
dynkach wzglednie ogrodzeniach .

Sie¢ wodociggowsg nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715,
wydezynfekowac i przeptuka¢ . Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy wykonac ana-
lize wody pobranej z jej kohcowek .

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci a majgce kontakt z wodg winny posia-
da¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny .

Przy realizacji sieci wodociggowych obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Elementy metalowe ukfadane w ziemi jak wezty zeliwne i odcinki rur ocynkowa-
nych czesci podziemne hydrantéw , zasuwy oraz obudowy do zasuw nalezy pomalo-
wac |akierem asfaltowym

CzesSci nadziemne hydrantéw pomalowaé nalezy emaliami ogélnego stosowania

do malowan zewnetrznych dwukrotnie .



7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych z dnia 25.0 4.2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463) wykonywanie robét ziemnych dla
sieci wodociggowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, ze
wystepujg tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne poziome warstwy, a woda
gruntowa zalega ponizej posadowienia rurociggéw . Wykopy pod projektowane ruro-
ciggi bedg deskowane przy réznicy poziomow nie wiekszej jak 2,0 m .

Przyjeto wystepowanie gruntéw kat Ill - 100 % .

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na $wiezo wyrownanym podiozu i zasypy-
waé spulchnionym gruntem rodzinnym doktadnie udeptujac do wysokosci 20 cm po-
nad wierzch rury . Nastepnie zasypywaé gruntem rodzimym, udeptujac do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia 0,95 .

Nalezy pamieta¢, ze do czasu zakonczenia prob cisnieniowych wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje sie wystepowania wody
gruntowe; .

S3 to grunty dosc¢ spoiste w postaci utworow lessowych .

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

W trakcie realizacji nalezy zwr6ci¢ uwage na poziomy posadowienia rurociggow .

Winny one odpowiada¢ projektowanym rzednym co jest istotne dla wtasciwej hydrau-
licznej pracy urzgdzen technologicznych i rurociggow.

Roboty budowlano-montazowe winny byé prowadzone zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" cz. Il "Instala-
cje Sanitarne i Przemystowe" z 1988 r oraz nastepujgcymi normami :

PN- /B-06050 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania .
PN-53/B-06584 - Budowa kanatéw.w wykopach
BN-62/8836-02 - Roboty ziemne . Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

i kanalizacyjne, warunki techniczne wykonania



Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgqﬁidn’
a) wytycznymi technicznymi projektowania komunalnych sieci Wédociagowyéh
(Zarzgdzenie M.G.K. Nr 8 2 17.01.1964 r)

b) warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Zarza-
dzenie Nr 60 MBiPMB z 29.12.1970 r Dz.B. Nr 1/71)

c) warunkami eksploatatora wodociggu

W trakcie budowy nalezy dokona¢ odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych.
Na zakonczenie budowy odbidr koncowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg techniczng oraz "Warunkami Technicznymi ... ".

Miedzyoperacyjne i cze$ciowe odbiory powinny byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy . O przystgpieniu do robot nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzyt-
kownikéw istniejgcego uzbrojenia.

Technicznemu odbiorowi sieci wodociggowej podlegajg nastepujace fazy robét :

- wykonanie dna wykopu
- montaz rur i uszczelnienie stykow

Przed przystapieniem do zasypywania rurociggéw powinien by¢ przeprowadzony
odbiér przy udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika budowy .

Odbior polega na sprawdzeniu :

- rzednych dna przewodu

- szczelnosci potaczen

9. OBLICZENIA | DOBOR SREDNICY.

Projektowa na sie¢ wodociggowa stanowi przedituzenie istniejgcej sieci PVC ¢110
mm. W miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociagowej cisnienie dyspozycyjne
wynosi 0,3 MPa . |

Przyjeto wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PVC klasy 100 SDR17 o $red-
nicy nominalnej 100 mm (dz=110/6,6 mm) -145m .

Zaprojektowano jeden hydrant nadziemny ¢80 o wydajnosci nominalnej 10 dm?/s
przy cisnieniu ponad 0,2 MPa .
Jednostkowa strata cisnienia przy rozbiorze p. poz. dla rur dz 110 mm - 0,016 przy
V=12m/s. '



Straty miejscowe przyjeto w wysokosci 10 % oporéw liniowych :

Strata ci$nienia na projektowanym odcinku sieci wynosi:
Hstr = 145 *0.016*1.1 = 2,5 m stw.

Cisnienie w miejscu wigczenia przylgcza do sieci rozdzielczej na rzednej 127,20 m

n.p.m. wynosi ca 30 m st.w.
Ci$nienie w najdalej potozonym hydrancie na rzednej 132,50 m n.p.m. wyniesie :
P =230,00-2,5 - (154,00 — 155,50) = 26,00 m st.w.

Projgkfént Z

inz/ Stanistaw

uér. nr 1179Lb/80
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w m. BARANOW ul. Polna

na dzialce o nr ewidencyjnym 1554 (droga gminna)
Jednostka ewidencyjna 061402 2 Baranow
Obreb 061402 2.0001 Baranéw

1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach projektowania rozbudowy sieci
wodociggowej w m. Baranéw ul. Polna.
Stanowi ono informacje dotyczeicq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

realizacji zamierzonej inwestycji .

Do opracowania wykorzystano :

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- projekt sieci wodociggowej

2. Celi zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okresli¢ :

1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji po-
szczegoblnych obiektow

2. okre$lenie istniejgcych obiektéw budowlanych

3. wskazanie elementéw zagospoAdarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi'

4. przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ze

wskazaniem ich skali i rodzajéw oraz miejsca i czasu wystgpienia



5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed |

do realizacji robét szczegédlnie niebezpiecznych
6. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czefistwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek po-

zaru, awarii i innych zagrozen .

ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w m. Baranéw ul.
Polna.
W ramach tej inwestycji wykonana bedzie sie¢ wodociggowa z rur PVC100 SDR26

dz 110 mm o facznej diugosci 145 m .
ad.2 Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogi gminne;j.

ad.3. Na trasie projektowanej sieci wystepuja sieci podziemne

ad. 4 Wykopy do glebokosci 1,6 m moga stwarza¢ niebezpieczenstwo dla zdrowia
ludzi w przypadku wykonywania ich niezgodnie z odpowiednimi przepisami i normami
ti. PN-B-10736, BN-72/8932-01, PN-83/8836-02, BN-62/88-02

ad 5. Instruktaz bhp - bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikéw z planem

BIOZ opracowanym przez wykonawce robot .

Ad6. Pracownicy wykonujgcy rob@ty powinni byé wyposazeni w odpowiednie ubrania
robocze i ochronne. Powinni by¢ przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Na wyposazeniu brygady wykonawczej powinna sie znajdowa¢ apteczka wyposazona
w odpowiednie leki i materiaty opatrunkowe a takze podstawowe wyposazenie stuza-
ce do udzielania pierwszej pomocy .

Ponadto kierownik i majster buddwy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe

stuzgce do szybkiej komunikacji na wypadek konieczno$ci wezwania pomocy .

Op;a“éow .
{g 7

inz. Stanistawdakubowski
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BOK. 7012/ W-~2/2017

URZAD GMINY BARANOW
Ul. Rynek 14
24 - 105 BARANOW

WARUNKI TECHNICZNE
Rozbudowy sieci wodociagowej potozonej w miejscowosci Baranéw ul. Polna.

1. Budowa sieci wodociggowej nastapi po przedtozeniu projektu budowlanego
sieci wodociggowej opracowanego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia projektowe.

2. Projekt powinien by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy syt. — wys.
opracowanej do celow projektowych i zawieraé zgody wiascicieli dziatek przez
ktore przebiega¢ bedzie sie¢, zezwolenie wiaciwego zarzadcy drogi w
przypadku umieszczenia sieci w pasie drogowym oraz powinien byé
uzgodniony przez ZUDP Powiatu Putawskiego i pod wzgledem branzowym
z Urzedem Gminy w Baranowie.

3. Projekt rozbudowy sieci wodociggowe] wnioskujacy - Urzad Gminy Baranow
wykonuje wlashym staraniem i na wtasny koszt. Wykonanie sieci
wodociggowej wnioskodawca wykona wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

4. Miejsce wigczenia przewiduje sie z istniejgcej sieci wodociggowej Dz 110
przebiegajacy przez dziatkg Nr 1694/12 stanowigcg droge gminng .Sposab
wigczenia do istniejacej sieci za pomocg ztgczki kotnierzowej z gtadkim
kré¢cem z istniejgcej koricowej zasuwy Dz 110 mm. Sie¢ nalezy prowadzié w
poboczu drogi gminnej Nr 112862, Sie¢ nalezy wykonaé z rur PCV Dz 110
taczonych na kielichy i uzbroi¢ w hydranty naziemne zgodnie z przepisami.
Sie¢ zakonczy¢ zasuwg i hydrantem p.poz. naziemnym.

9. Sie¢ wodociggowg pod projektowang drogg o nr 1694/12 nalezy umiesci¢ w
rurze ostonowe;j.

6. Do odbioru technicznego nalezy przedstawié¢ dokumentacje powykonawcza
(inwentaryzacje) geodezyjng sieci wodociggowe;j i przytacza sporzgdzong
przez uprawnionego geodete.

Po dokonaniu odbioru technicznego zostanie zawarta umowa na dostawe
wody z osobg posiadajgcg tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia,

7. Informacje szczeg6towe dotyczace warunkéw przytgczenia, wykonania i
odbioru rob6t wod.-kan. udzielane sg w siedzibie Urzedu Gminy w Baranowie
pok. 12 lub telefonicznie pod nrtel. 81 883 49 90.

8. Warunki niniejsze wazne sg na okres 2 lat od daty ich wydania.
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Baranéw, dnia.26,04:2017.1..
IDB .6853.1.2. 2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. ust, 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady

Ministréw z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okre$lania warunkéw udzielania zezwolen na

zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136), a takze Uchwaty Nr X/83/2015

Rady Gminy Baranéw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia oplat za zajecie pasa

drogowego dr6g gminnych oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2016r.(data wptywu 2017-04-26) Gminy Baranéw ul.

Rynek 14 ; 24-105 Baranéw w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

w pasie drogi gminnej nr 112862 L nr ew. gruntéw 1554; 1694/12; 713 w m. Baranéw.

e Zezwala si¢ wnioskodawcy na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w
pasie drogi gminnej nr 112862 L.  nr ew. gr. 1554; 1694/12; 713 polozonych w m.
Baranow ul. Polna.
zgodnie_z zalgcznikiem graficznym - _mapg sytuacyjno - wysokosciowq.

e Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do Wojta Gminy Barandéw o wydanie decyzji na prowadzenie
robot w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 KPA.

e Ustala si¢ nastgpujgce warunki zezwolenia
- sie¢ wodociagowsa i kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ na poboczach drogi gminnej nr
112862 L.

- przewod sieci wodociggowej Dn 110 mm PCV na poprzecznym odcinku pasa drogi nr
dziatki 1694/12 nalezy przeprowadzi¢ w rurze oslonowej .

e Zachowaé zgodno$é z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

W przypadku lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym podczas przebudowy pasa drogowego,

inwestor /wiasciciel urzadzenia/ na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia

uzgadnianych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. I pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) zabronione jest lokalizowanie obiektéw urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis cyt. ustawy zgodnie z ktérg w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.
7 powotlanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do przeprowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstgpstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie w szczegblnie uzasadnionych




przypadkach. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przesianki okre$lone w art. 39
iajace . wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogi gminnej urzadzenia
potrzebaml ruchu drogowego.

1 wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod

unk 1a przez strong wnioskujacg w/w warunkow.

DecyZJa jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji przed
przystgpieniem do robdt jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez
zarzadeg drogi decyzji na umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku z
przedmiotows decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. a/a,
“. Referat: ds. inwestycji, drég i budownictwa Urzad Gminy w Baranowie

£ , o b ul. Rynek 14, 24-105 Barandéw

% Sprawe prowadzi: Specjalista : Roman Janisz NIP: 716-16-44-054 REGON 000532493
: C ; Tel: 818834992 tel. 818834027 fax 818834041
www.gminabaranow.pl

E-mail: gmina@gminabranow.pl
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przewody wodociqgowe istniejqce
przewody konalizacyjne istniejqce
przewody konolizacyjne projektowane
kable elekiryozne istniejqce

PPUHTDROL® PRACOWNIA PROJEKTOWA w WLINE
-T2 BN o a2 Sl () N3
[y

ROZHUDOWA SECT KANALZACH SAHTARNE]

PUN ZAGOSPODARGRANIA TERENU
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przewody wodociqgowe proj,
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CHinA_BARANOW
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STAROSTWO POWIATOWE

VA , | Pulawy, dn.26.04.2017 1.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacli Projektowe) PROTOKOE NR GN.ZUD.663 0.7.4.2017
24-100 Pulawy, Al. Krolewska 19 7z narady koordynacyjnej

'IZespoltl ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Putawach w dniu 26.04.2017 r.

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa

Lokalizacja obiektu: obr. Baranow ul. Polna dz. 1554, gm. Baranow
Whioskodawca: Gmina Baranow ul. Rynek 14, 24-105 Baranow
Inwestor: Gmina Baranéw ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw
Przewodniczaey narady: Zbigniew Brzezinski — kierownik ZUDP

. Imie i Nazwisko Uwagi i stanowiska uczestnikéw
Lp. Instytucija .
Podpis narady

Wydzial Architektury i
Budownictwa Starostwo
Powiatowe w Pulawach

BE2 CLCITWG

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

---------------------------

Roman Janisgz

Urzad Gminy
w Baranowie

Bre  LwAqg

.........................

sakcernk 17 7

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug Stawomir Rusek

Wydziat Ewidencii i novooh /ola'p»m/d’””o
4 zarzadzania Danymi o Ze fovrorg ool
Infrastrukturze Jeoram bwpt” IRy

...........................

w Lublinie ul. ChodZki 10

Andrzej Bajdowski

PGE Dystrybucja S.A.
5 Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Pulawy

T2 UG




Wojewddzki Zarzad Melioraciji
i Urzadzen Wodnych w

6 Lublinie -Inspektorat w
Putawach

ul.6 go Sierpnia 5

bez vz 7

Z up. STAROSTY
ZBraxiist,
Zbigniew Brzezinshi
Przewodniczgey Zespoh
_ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu




ZAMYCZVE  NR [ po  peojoyetv ch. 20D, 6630.7. 4.z2007

Zbigniéw Brzezinski

Od: Rusek Stawomir - Hurt <Slawomir.Rusek@orange.com>
Wystano: $roda, 26 kwietnia 2017 09:06

Do: brzezinski@pulawy.powiat.pl '

DW: * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Katowice - Hurt

Temat: FW: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.7.4.2017

Zalaczniki: wniosek 7.4.2017.pdf; projekt 7.4.2017.pdf

Waznos¢: Wysoka

Zatgczony projekt uzgadniam bez uwag.
Pozdrawiam.

Stawomir Rusek, Starszy Specjalista ds. Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz
Tel.: +48 81718 14 58, Kom.: +48 510 047 952

Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-083 Lublin

www.orange.pl

From: Zbigniew Brzezinski [mailto:brzezinski@pulawy.powiat.pl]
Sent: Tuesday, April 25, 2017 12:17 PM

To: Rusek Stawomir - Hurt

Subject: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.7.4.2017

Zbigniew Brzezifski
Przewodniczacy Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
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P.p.U. .HYDROL” - PRACOWNIA PROJEKTOWA | L
/ 50.723 LUBLIN ul. LUKOWSKA 12 tel./fax 81 526-88-31 L

Nﬂzwﬂ' » ' Rozbudowa sieci wodociquwej
, zalgcznika ORIENTACJA

Lokalizacia | BARANOW ul Polna oo

gm. Baran6w /,»q 7 1:25 000

Projektowal }inz. Stanistaw Jé!;u'bO\vsl<i
upr. nr 1I79/LH/80

" LA,
P2

‘Syp rawdzil:

nz, Zygmunt 05’!531.
upr. nr 2132/Lb/73

e

Nt/rys. 1
O ™
20.04.2017 T_;

(o g e
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(pleczed) -

Ochrony Srodow’lska z dma 20 lu’cego 1?75 3

‘udowmctwm (DzU NrB Doz gﬁ):stiévig;fﬁgggjgu&g :

’mq Y nazwxsko)
.

1adoiego. ... ... —— S

Gl'nauko y o 1awodowy)

v Zaraszwi»egmBychgwa

urodzony (a) dnia ... 17

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejl oo

. PROJEKTANTA i

‘ (r‘od;.aj funkcH) : : ’
. . #

w specialnosei .. ac m-iniyni med)
w p J. instal Y,.j (rodza] speojaino:?mjtechQCzno-budov»lancJ)

s zakreaiﬁ sieoi 3. instalacji sanitarnyah.
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1/ sporzqdzania prajnktéw sieel -wodociggowych, kanalizneyanych
i cieplnych uzbrojenia terenu orez instalaoji sanitarnyoh.
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. Geologit

Nr ewid. uprawn.

URZAD WOJEWQODZKI

w LUBLINIE

Wpydzial Gospodarki Przestrzennej:

i Ochrony Srodowliska

2132/Lb /13

"UPRAWNIENIA

Na podstawie art; 18, art, 19 ust,
7z dnla 31 stycznia 1961 r. -- prawo

_Lublin, dota _19_grudn 19

BUDOWLANE
I pkt. I i art; 20 ust. 1 ustawy
budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 4b)

oraz § 201 § 8 ust,l pkt.1 rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-

. mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia

1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych. os6b wykonujacych funkecje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Zygmmt M 0 SKAL
Ob. -

inZynier urza‘d,z,er'i ganitarnych

urodzony dnia_ 16 sierpnia 1947 r, w Iyblinie

otrzymulje

w specjalnoéci._instalacyi .iJrzquﬂﬁ_s.mt,amych

uprawnienia budowlane do¢

sporzadzania pro jektéw instalacji

i urzgdzen sanitarnych orez .prostych projektéw budowlano-konstrukoy j-

nych w zakyresle w Jakim projJekiy te wohodzg jako elementy budowlane

do—ppe&oktéw—instalacai i—urzgdzen-sanitarnychy—————

wpup Zuwod¢ 27/ 1 A4 2060 pof'flck kred o

/

Q”_ s

Wojewode

DY REX
mgy 1nZ, arch O1gierd 01 zewsd.
Giéwny Architekt \\'OJe\vd zki




[(NZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LIX-VS7-DH9 *

Pan Stanistaw Jakubowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2235/01

adres zamieszkania tukowska 12, 20-723 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pogiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.




|7 B A
INZY KIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KPP-HN5-FY1 *

Pan Zygmunt Moskal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2135/01

adres zamieszkania Faraona 4/12, 20-635 Lublin )

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryftkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

e




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Stanistaw Jakubowski, zam. 20-723 Lublin ul. tukowska 12 posia-
dajgcy uprawnienia budowlane nr 2136/Lb/73 o specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
konstrukcyjno - inzynieryjnej oswiadczam, ze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994 r art. 20 ust. 4 (Dz. U. 207/03 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
projekt budowlany: "Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Baranéw ul. Polna gm. Bara-
now ” jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decy-
zjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy technicznej . Stanowi rowniez korpynge_“_tmz punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢ .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany Zygmunt Moskal, zam. 20-635 Lublin ul. Faraona 4/12 posia-
dajacy uprawnienia budowlane nr 2132/Lb/73 o specjalnosci instalacje i urzadzenia sa-
nitarne, oéwiadczam, oswiadczam, ze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r art. 20 ust. 4 (Dz. U. 207/03 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), projekt
budowlany: "Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Baranow ul. Polna gm. Baranéw "
jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej . Stanowi réwniez komplet z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyé .






