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Nr [Nazwa Jednostka [llos¢
miary
1 Roboty rozbiérkowe na zewnatrz budynku.
1 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 1m2 2,000
Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 bez naswietli
analogia: demontaz drzwi zewnetrznych [R=0,5;S=0,5]
1,0*2,0 2,000
2 |KNR 4-04 102-2 1m3 0,736
Rozebranie murdéw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o wys.do 9 m (do
2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (rozbiorka sciany zewnetrznej)
0,46*1,50*2,40 1,656
-0,46%1,0*2,0 -0,920
0,736
3 |KNR 4-01 212-2 1m3 1,800
Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm -
rozbiérka fragmentu posadzki pod nowg Sciane zewnetrzng i demontowany komina
0,20*3,0*3,0 1,800
4  |KNR 4-01 212-2 1m3 3,536
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm rozbiérka
schoddw zewnetrznych betonowych
1,3*2,72*1,0 3,536
5 |KNR 2-31 807-1 100 m2 0,068
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozbiérka fragmentu chodnika pod
nowg pochylnie
1,30%5,20 6,760
6 |KNR 4-01102-1 1m3 1,920
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 migteb. do1.5mw
gruncie kat.l-l - wykopy pod nowg Sciane zewnetrzng
0,8*0,8*3,0 1,920
7 |KNR 4-01 108-1 1m3 0,922

Wywbz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu I-11

1,92%(0,8*0,2*3,0) 0,922
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Nr [Nazwa Jednostka [llos¢
miary
8 |KNR 4-04 1101-2 1m3 6,888
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odl.1 km
2,0%0,07 0,140
0,736+1,8+3,536 6,072
6,76*0,10 0,676
6,888
9 |KNR 4-04 1101-5 1m3 6,888
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu samochodem ciezarowym
ponad 1 km [S=5]
6,888 6,888
10uKNR 4-01 0-0 1m3 6,888
Utylizacja gruzu na sktadowisku
6,888 6,888
2 Prace na zewnatrz budynku.
2.1 Montaz nadproza stalowego w $cianie no$ne;.
11 KNR 4-01 330-2 1m2 0,084
Wykucie w $cianach wnek o gtebokoséci do 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0,14*0,15*2,0*2 0,084
12 |KNR 2-05 208-4 1t 0,075
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg nadproze stalowe z
trzech C12000 skreconych srubami Srednicy 10mm
'C120 sztuk 3 L=1,53m’
13,40*1,53*3*1,2*1,018*0,001 0,075
'Sruby srednicy 10mm co skrecenia dwuteownikéw L=0,46m’
0,10*3*0,001 0,000
0,075
13 KNR 2-02 1752-3 1m3 0,05

Zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy uzyciu ciasta wapiennego o marce 30 i
stosunku objetosciowym skfadnikéw 1:1:6 - utozenie sposobem recznym (Wypetnienie
wolnych przestrzeni wokét nadprozy stalowych zaprawg cementowa.)

0,10*0,15*1,60*2 0,05
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14

KNR 4-01 711-1

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na scianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych,
tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2 (Uzupetnienie
tynku w miejscu montowanego nadproza stalowego)

1,20%2,0 2,40

1m2

2,40

15

KNR 0-17 IGM 2609-7
Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

2,40 2,400

100 m2

0,024

2.2

Wykonanie wneki i $ciany zewnetrznej z drzwiami.

16

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym (Beton C8/10)

0,1*0,24*3,0 0,07

1m3

0,07

17

KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe ( folia PE gr.0,4mm)

100 m2

0,24*3,0 0,72

0,01

18

KNR 2-02 202-1
¥ awy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m beton C16/20

1m3

0,24*1,0*3,0 0,720

0,720

19

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte
gtadkie (Srednicy 6mm )

1t

1,5*16*0,222*0,001 0,01

0,01

20

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalowe okragte
Zzebrowane (Srednicy 12mm)

1t

3,80"4*0,888"0,001 0,01

0,01

21

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (dysperbit)

100 m2

1,0%3,0"2 6,000

0,060
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22

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa (dysperbit)

1,0%3,0"2 6,000

100 m2

0,060

23

KNR 2-02 609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe, na zaprawie, bez
siatki metalowej analogia: (Izolacja scian fundamentowych polistyrem estrudowany XPS
gr. 12cm)

100 m2

1,0*3,0 3,000

0,030

24

KNR 2-02 604-1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem zaprawa, dwiema warstwami papy na lepiku na goragco

100 m2

0,24*3,0 0,720

0,007

25

KNR 9-01 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 01 104-1
Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M18

1m2

(3,0°2,97)-(1,10"2,0) 6,710

6,710

26

KNR 2-02 210-5
Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki
do 16 - wieniec nad drzwiami wejsciowymi z betonu C20/25

1m3

0,18*0,20*3,0 0,108

0,108

27

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte
gtadkie (Srednicy 6mm )

1t

1,616*0,222*0,001 0,01

0,01

28

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalowe okragte
Zzebrowane (Srednicy 12mm)

1t

3,80"4*0,888"0,001 0,01

0,01

29

KNR 2-02 609-5
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu konstrukciji
na lepiku - styropian od spodu stropu gr. 10cm

100 m2

0,95*1,65 1,568

0,016
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30

KNR 2-02 WACETOB 2602-1

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka z przyklejeniem
styropianu i jednej warstwy siatki - §ciany - styropian grubosci 12cm - petny system
ocieplenia

'Sciana’

(2,97*3,60)-(1,0*2,0) 8,692
'strop od dotu'

0,95*1,65 1,568

10,260

100 m2

0,103

31

KNR 2-02 WACETOB 2602-3

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "Ispo" z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - osciezy - grubos¢ styropianu 3cm -
petny system ocieplenia

0,46%(1,5+2,90*2) 3,358

100 m2

0,034

32

KNR 2-02 WACETOB 1027-2
Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 bez naswietli
analogia: Drzwi zewnetrzne opieplane kompletne z oSciezami i okuciami

1,05*2,10 2,205

1m2

2,205

33

KNR 2-02 1219-3
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 [R=2;M=2;S=2]

1 1,000

100 szt

0,010

2.3

Wykonanie chodnik - kraweznik.

34

KNR 2-31 402-4
t awy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem grubosci 15cm

'dla obrzezy betonowych’
(0,15*0,35+0,15*0,15)*(7,0+2,0+1,50+0,5) 0,825

1 m3

0,825

35

KNR 2-31 105-7
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm - grubosci 5cm

100 m2

'dla obrzezy betonowych’
0,2*(7,0+2,0+1,50+0,5) 2,200

0,022

36

KNR 2-31 105-8
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm - grubosci 5cm [R=2;M=2;S=2]

100 m2

'dla obrzezy betonowych’
0,2*(7,0+2,0+1,50+0,5) 2,200

0,022
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37

KNR 2-31 407-1
Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

(7,0+2,0+1,50+0,5) 11,000

100 m

0,110

24

Wykonanie chodnika - nawierzchnia.

38

KNR 2-31 111-1
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem rolniczym,
gr.podbudowy po zageszczeniu 12 cm Rm=2,5MPa

1,5"7,0+1,5*2,70 14,550

100 m2

0,146

39

KNR 2-31 111-2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem rolniczym, kazdy
dalszy 1 cm gr.podbudowy po zageszczeniu pow.12 cm [R=18;M=18;S=18]

1,5*7,0+1,5*2,70 14,550

100 m2

0,146

40

KNR 2-31 111-3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi,
gr.podbudowy po zageszczeniu 15 cm Rm=5,0MPa

1,5*7,0+1,5*2,70 14,550

100 m2

0,146

41

KNR 2-31 105-7
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm - grubosci 4cm

1,5*7,0+1,5*2,70 14,550

100 m2

0,146

42

KNR 2-31 105-8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm - grubosci 4cm [R=9;M=9;S=9]

1,5*7,0+1,5*2,70 14,550

100 m2

0,146

43

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j

1,5*7,0+1,5*2,70 14,550

100 m2

0,146

2.5

Montaz barierek na spoczniku, schodach.

44

KNR 2-02 WACETOB 1207-1
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowanych do policzkéw Srubami lub
spawane

1,5+0,3+4,0 5,80

1Tm

5,80

45

KNR 5-08 802-3
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle obj.do 0.1 dm3:

12 12,000

100 szt

0,120




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2022-02-13 str. 19
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miary
46 KNR 7-28 104-1 1 zestaw 3,000
Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach zestaw 4 szt.Srub osadzonych w
otworach o gteb.do 40cm
analogia: (kotwa wklejana M12 do zamocowania barierek)
12/4 3,000
3 Prace w budynku.
3.1 Remont fazienki.
47 KNR 4-01 701-1 1m2 62,413
Odbicie tynkbw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
tynkow do 5 m2 z zaprawy wapiennej - skucie glazury i tynkow
(2,97*2,55) 7,574
(2,97*4,42)-(1,32*1,7*2) 8,639
(2,97*4,42)-(1,5"2,0) 10,127
(2,97*4,46)-(0,9"2,0) 11,446
(2,97*1,65+2,97*1,83) 10,336
'sufit’
4,42*2,55+1,65"1,83 14,291
62,413
48 KNR 4-04 504-3 1m2 14,491
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
4,42*2,55+1,65*1,83+0,2*1,0 14,491
49 KNR 4-04 102-2 1m3 1,519
Rozebranie murdéw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o wys.do 9 m (do
2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (rozbiérka Scian wewnetrznych )
(0,12*1,24*2,97)-(0,12*0,8*2,0) 0,250
(0,10*3,16*2,10)-(0,10*0,9*2,0*3) 0,124
(0,10*1,14*2,10*3) 0,718
(0,12*1,0*2,97) 0,356
0,12%0,20*2,97 0,071
1,519
50 [KNR 2-02 1001-5 1m2 1,989
Okna zespolone wzmocnione dwuszybowe jednodzielne o pow.do 1.0 m2 analogia:
demontaz okien [R=0,5;S=0,5]
1,13*1,76 1,989
51 KNR 2-02 WACETOB 1026-1 1m2 8,000

O$cieznice zwykte analogia: wykucie o$ciezy

1,0"2,0*4 8,000
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miary

52 |[KNR 9-01 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 01 105-2 1 m2 8,559
Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M12
(2,30%2,55+2,30%1,24+2,30*1,4)-(0,9*2,05+0,8*2,05) 8,452
0,18*0,20*2,97 0,107

53 [KNR 4-01 304-2 1m3 1,069
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komoérkowego
0,46*1,32*1,76 1,069

54 [KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 4,200
Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych analogia : -
utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072 przekrdj nadproza 7cm x
12cm
1,4*3 4,200

55 [KNR 4-01 704-2 1m2 166,088
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i
stropach
'Sciany’'
(2,97*4,42)-(1,32*1,76) 10,804
0,2%(1,32+1,76*2) 0,968
(2,97*2,55) 7,574
(2,97*4,42)-(1,25%2,0) 10,627
(2,97*4,46)-(0,8*2,0) 11,646
(2,97*1,65+2,97*1,83) 10,336
(2,30*2,55*2)-(0,9*2,0*2) 8,130
(2,30*1,24+2,30*1,12+2,30%1,40*2)-(0,8*2,0*2) 8,668
'sufity’
2,55%4,42+1,65%1,83 14,291
83,044 83,044

166,088

56 [KNR 2-02 WACETOB 803-3 100 m2 0,688
Tynki zwykte wykonywane recznie Scian i stupow - Il kat.tynku
'Sciany'
(2,97*4,42)-(1,32*1,76) 10,804
0,2%(1,32+1,76*2) 0,968
(2,97*2,55) 7,574
(2,97*4,42)-(1,25%2,0) 10,627
(2,97*4,46)-(0,8*2,0) 11,646
(2,97*1,65+2,97*1,83) 10,336
(2,30*2,55*2)-(0,9*2,0*2) 8,130

(2,30%1,24+2,30%1,12+2,30*1,40*2)-(0,8*2,0*2) 8,668
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57 [KNR 2-02 WACETOB 803-6 100 m2 0,143
Tynki zwykte wykonywane recznie stropéw i podciggdw - Il kat.tynku
'sufity’
2,55%4,42+1,65%1,83 14,291
58 KNR 2-02 WACETOB 840-6 100 m2 0,613
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -glazura w
tazienkach na wysokos¢ 2,30m.
2,30%(4,42+2,55%4+1,24*2+1,40*2+3,10+0,2+0,5+1,83+1,65+4,46) 72,772
-(0,9%2,0*2+0,8*2,0*2+0,9+0,7*2,0+1,32*1,76) -11,423
61,349
59 KNR K-09 (Koprin wyd.| 2005) 301-6 100 m2 0,231
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkow gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy pierwszej (farba akrylowa 1 x)
0,70%(4,42+2,55*4+1,24*2+1,40*2+3,10+0,2+0,5+1,83+1,65+4,46) 22,148
0,2*(1,36+1,76%2) 0,976
23,124
60 [KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7 100 m2 0,231
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy drugiej (farba akrylowa 1 x)
0,70%(4,42+2,55"4+1,24*2+1,40*2+3,10+0,2+0,5+1,83+1,65+4,46) 22,148
0,2*(1,36+1,76*2) 0,976
23,124
61 |KNR 2-02 WACETOB 1105-3 100 m2 0,145
Grunt dyspersyjny
4,42*2,55+1,65*1,83+0,2*1,0 14,491
62 KNR 2-02 WACETOB 1105-1 100 m2 0,145
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gtadko do 300
14,491 14,491
63 [KNR 2-02 WACETOB 1105-2 100 m2 0,145
Pogrubienie warstwy o 1 mm [R=3;M=3;S=3]
14,491 14,491
64 KNR 2-02 1118-1 100 m2 0,145
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
14,491 14,491
65 KNR 2-02 1104-5 100 m2 0,145

Posadzki jedno-i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem
150x150 mm

14,491 14,491
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66 KNR 2-02 WACETOB 1030-1 1m2 1,110
Szafki kuchenne zlewozmywakowe analogia: montaz blatu pod umywalki
0,6*1,85 1,110
67 [KNR 2-02 WACETOB 1218-1 100 szt 0,020
Wsporniki ze stali teowej, proste analogia: montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
2 2,000
68 [KNR 2-02 1017-1 1m2 6,032
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,
iednodzielne petne o powierzchni do 1.60 m2 -petne do tazienek z otworami
wentylacyjnymi u dotu z okuciami i osciezami
1,0*2,08*2 4,160
0,9*2,08 1,872
6,032
3.2 Remont kuchni.
69 KNR 4-01701-1 1m2 37,444
Odbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
tynkow do 5 m2 z zaprawy wapiennej - skucie glazury i tynkow
'Sciany’'
(2,97*4,10)-(1,16%1,76) 10,135
(2,97%2,72*2) 16,157
'sufit'
4,10%2,72 11,152
37,444
70 |KNR 4-04 504-3 1m2 11,152
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
2,72*4,10 11,152
71 [KNR 4-04 102-2 1m3 7,963
Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o wys.do 9 m (do
2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej (rozbiérka scian wewnetrznych i
0,12*2,97*1,25+0,12*2,97*1,61 1,019
8,01,24*0,70 6,944
7,963
72 [KNR 2-02 WACETOB 1026-1 1m2 4,000
Oscieznice zwykte analogia: wykucie osciezy
1,0*2,0*2 4,000
73 |[KNR 9-01 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 01 105-2 1m2 10,177

Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M12

(2,97*4,10)-(1,02,0) 10,177
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74 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 1,400
Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych analogia : -
utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072 przekréj nadproza 7cm x
12cm
1.4 1,400
75 [KNR 4-01 704-2 1m2 97,206
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i
stropach
'Sciany’'
(2,97*4,10*2)-(1,16*1,70+1,0*2,0) 20,382
(2,97%2,72*2) 16,157
0,20%(1,16+1,70*2) 0,912
'sufity’
2,72*4,10 11,152
48,603 48,603
97,206
76 |KNR 2-02 WACETOB 803-3 100 m2 0,375
Tynki zwykte wykonywane recznie Scian i stupow - Il kat.tynku
'Sciany'
(2,97*4,10*2)-(1,16*1,70+1,0*2,0) 20,382
(2,97%2,72*2) 16,157
0,20%(1,16+1,70*2) 0,912
37,451
77 KNR 2-02 WACETOB 803-6 100 m2 0,112
Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciggow - Ill kat.tynku
'sufity’
2,72*4,10 11,152
78 [KNR 2-02 WACETOB 840-6 100 m2 0,334
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -glazura w
tazienkach na wysokos¢ 2,30m.
'Sciany’'
(2,97*4,10*2+0,6*2,97)-(1,16*1,70) 24,164
(2,97*2,52+0,6*2,97) 9,266

33,430
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79 |[KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-6 100 m2 0,277
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy pierwszej (farba akrylowa 1 x)
'Sciana’
(2,97*2,10+2,97*3,80)-(0,9*2,10) 15,633
0,2%(1,16+1,70*2) 0,912
'sufity’
2,72*4,10 11,152
27,697
80 |[KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7 100 m2 0,277
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy drugiej (farba akrylowa 1 x)
'Sciana’
(2,97*2,10+2,97*3,80)-(0,9*2,10) 15,633
0,2%(1,16+1,70*2) 0,912
'sufity’
2,72*4,10 11,152
27,697
81 IKNR 2-02 WACETOB 1105-3 100 m2 0,112
Grunt dyspersyjny
2,72*4,10 11,152
82 |IKNR 2-02 WACETOB 1105-1 100 m2 0,112
Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gtadko do 300
2,72*4,10 11,152
83 |IKNR 2-02 WACETOB 1105-2 100 m2 0,112
Pogrubienie warstwy o 1 mm [R=3;M=3;S=3]
2,72*4,10 11,152
84 KNR 2-02 1118-1 100 m2 0,112
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
2,72*4,10 11,152
85 IKNR 2-02 1104-5 100 m2 0,112

Posadzki jedno-i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem
150x150 mm

2,72*4,10 11,152
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86 [KNR 2-02 1017-1 1m2 6,032
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,
iednodzielne petne o powierzchni do 1.60 m2 -petne do kuchni z otworami
wentylacyjnymi u dotu z okuciami i osciezami
1,0*2,08*2 4,160
0,9*2,08 1,872
6,032
3.3 Remont korytarza (z odtworzeniem posadzki rozebranej na czas wykonywania
fundamentu pod nowa $ciane).
87 [KNR 4-01701-1 1m2 21,528
Odbicie tynkbw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
tynkow do 5 m2 z zaprawy wapiennej - skucie glazury i tynkow
'Sciany’'
(2,97*3,05)-(1,0*2,0) 7,059
(2,97%1,84) 5,465
0,46%(1,0+2,10*2) 2,392
0,2*(1,0+2,0*2) 1,000
'sufit’
3,05*1,84 5,612
21,528
88 |[KNR 4-04 504-6 1m2 5,612
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony
3,05*1,84 5,612
89 [KNR 4-04 102-2 1m3 1,566
Rozebranie murdéw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o wys.do 9 m (do
2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (rozbiorka scian wewnetrznych i
(0,12*2,97*2,0*2)-(0,12*0,9*2,0) 1,210
0,12*1,0*2,97 0,356
1,566
90 KNR 2-02 WACETOB 1026-1 1m2 4,000
Oscieznice zwykte analogia: wykucie osciezy
1,0*2,0*2 4,000
91 [KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 1,400

Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych analogia : -
utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072 przekrdj nadproza 7cm x
12cm

1.4 1,400
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92 |KNR 4-01 704-2 1m2 50,118
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na scianach i
stropach
'Sciany’
(2,97*3,05*2)-(1,02,0*2) 14,117
(2,97*1,84*2)-(1,072,0+0,9*2,0*2) 5,330
'sufity’
1,84*3,05 5,612
25,059 25,059
50,118
93 |KNR 2-02 WACETOB 803-3 100 m2 0,204
Tynki zwykte wykonywane recznie scian i stupéw - 11l kat.tynku
'Sciany’'
(2,97*3,05*2)-(1,02,0*2) 14,117
(2,97*1,84*2)-(1,072,0+0,9*2,0*2) 5,330
0,2*(1,0+2,0*2) 1,000
20,447

94

KNR 2-02 WACETOB 803-6
Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciggow - Ill kat.tynku

100 m2 0,056

'sufity’
1,84*3,05 5,612

95

KNR 2-02 WACETOB 840-6
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -glazura w
tazienkach na wysokos¢ 2,30m.

100 m2 0,334

'Sciany’'
(2,97*4,10*2+0,6*2,97)-(1,16*1,70) 24,164
(2,97%2,52+0,6%2,97) 9,266

33,430

96

KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkoéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy pierwszej (farba akrylowa 1 x)

100 m2 0,261

20,447+5,612 26,059
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97

KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy drugiej (farba akrylowa 1 x)

20,447+5,612 26,059

100 m2

0,261

98

KNR 2-02 WACETOB 1105-3
Grunt dyspersyjny

3,05%1,84 5,612

100 m2

0,056

99

KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gtadko do 300

3,05%1,84 5,612

100 m2

0,056

100

KNR 2-02 WACETOB 1105-2
Pogrubienie warstwy 0 1 mm [R=3;M=3;S=3]

3,05*1,84 5,612

100 m2

0,056

101

KNR 2-02 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza

3,05*1,84 5,612

100 m2

0,056

102

KNR 2-02 1104-5
Posadzki jedno-i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem
150x150 mm

100 m2

3,05*1,84 5,612

0,056

103

KNR 2-02 1017-1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,
jednodzielne petne o powierzchni do 1.60 m2 -petne z okuciami i osciezami

1m2

1,072,10 2,100

2,100

104

KNR 2-02 1101-7
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (gr. 20cm)

1m3

0,2*3,0 0,60

0,60

105

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym (Beton C15/20 gr. 10cm)

1 m3

0,2*3,0 0,60

0,60

106

KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe

100 m2

3,0 3,00

0,03
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107

KNR 2-02 609-10
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe, na zaprawie, bez
siatki metalowej ANALOGIA: (IZOLACJA STYRODUREM gr.10cm)

3,0 3,000

100 m2

0,030

108

KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe

3,0 3,00

100 m2

0,03

109

KNR 2-02 WACETOB 1104-2
Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gtadko (Wylewka
betonowa z betony C20/25 gr. 5¢cm)

3,0 3,00

100 m2

0,03

110

KNR 2-02 WACETOB 1104-3

Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (Wylewka betonowa z betony
C20/25 gr. 5cm)

[R=3;M=3;S=3]

3,0 3,00

100 m2

0,03

1M1

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte
gtadkie (Siatka z pretow Srednicy 5mm z siakti o oczkach 15cm x 15cm)

3,0*2*0,001 0,01

1t

0,01

112

0-0
Montaz wieszaka na ubrania.

1 1,000

szt

1,000

3.4

Remont sali spotkan.

113

KNR 4-01 701-1
Odbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
tynkow do 5 m2 z zaprawy wapiennej - skucie glazury i tynkow

'Sciany’'

(2,97*5,73*2+2,97%4,58*2)-(1,0*2,0+1,17*1,7*3) 53,274
0,2%(1,19*3+1,776) 2,754
'sufit'

5,73*4,58 26,243

82,271

1m2

82,271

114

KNR 4-04 504-6
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony

1 m2

5,73%4,58 26,243

26,243




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2022-02-13 str. 29

Nr |[Nazwa Jednostka [llosé
miary
115 KNR 2-02 WACETOB 127-3 1 m2 2,600
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
1,0%2,0 2,000
0,3*2,0 0,600
2,600
116 KNR 4-01 704-2 1m2 164,542
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na scianach i
stropach
'Sciany’'
(2,97*5,73*2)-(1,0*2,0+1,17*1,70*3) 26,069
(2,97*4,58*2) 27,205
0,2*1,19*3+0,2*1,70*6 2,754
'sufity’
5,73*4,58 26,243
82,271 82,271
164,542
117 KNR 2-02 WACETOB 803-3 100 m2 0,560
Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - 1l kat.tynku
'Sciany’'
(2,97*5,73*2)-(1,0*2,0+1,17*1,70*3) 26,069
(2,97*4,58*2) 27,205
0,2*1,19*3+0,2*1,70*6 2,754
56,028
118 KNR 2-02 WACETOB 803-6 100 m2 0,262

Tynki zwykte wykonywane recznie stropéw i podciggdw - Il kat.tynku

'sufity’
5,73*4,58 26,243
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119|KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6 100 m2 0,823
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy pierwszej (farba akrylowa 1 x)
'Sciany’
(2,97*5,73*2)-(1,02,0+1,17*1,70*3) 26,069
(2,97%4,58*2) 27,205
0,2*1,19*3+0,2*1,70%6 2,754
'sufity’
5,73*4,58 26,243
82,271
120[KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7 100 m2 0,823
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkoéw gtadkich i strukturalnych,
malowanie warstwy drugiej (farba akrylowa 1 x)
'Sciany’'
(2,97*5,73*2)-(1,0"2,041,17*1,70*3) 26,069
(2,97*4,58*2) 27,205
0,2*1,19*3+0,2*1,70%6 2,754
'sufity’
5,73*4,58 26,243
82,271
121KNR 2-02 WACETOB 1105-3 100 m2 0,262
Grunt dyspersyjny
5,73%4,58 26,243
122|[KNR 2-02 WACETOB 1105-1 100 m2 0,262
Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gtadko do 300
5,73%4,58 26,243
123KNR 2-02 WACETOB 1105-2 100 m2 0,262
Pogrubienie warstwy 0 1 mm [R=3;M=3;S=3]
5,73%4,58 26,243
124 KNR 2-02 1118-1 100 m2 0,262
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
5,73%4,58 26,243
125KNR 2-02 1104-5 100 m2 0,262
Posadzki jedno-i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem
150x150 mm
5,73%4,58 26,243

3.5

Wywoz i utylizacja gruzu.
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126|KNR 4-04 1101-2 1m3 20,124
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odl.1 km
(62,413+37,444+21,528+82,271)*0,02 4,073
(14,491+11,152+5,612+26,243)*0,02 1,150
(1,519+7,963+1,566+2,60) 13,648
(1,898+4,0+4,0+8,0)*0,07 1,253

20,124
127 KNR 4-04 1101-5 1m3 20,124

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu samochodem ciezarowym
ponad 1 km [S=5]

20,124 20,124
128 KNR 4-01 0-0 1m3 20,124
u |Utylizacja gruzu na sktadowisku

20,124 20,124




