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1. Zalozenia do obliczé

W obliczeniach przedstawiono wyniki dla maksymampbcizen.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o aktualmeny, przepisy techniczne oraz
oprogramowania komputerowe RM-WIN. Wyniki obligze postaci rysunku konstrukcyjnego.
Obliczenia wykonano wedtug aktualnych norm projektoh:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje (EC 1, E91)

PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowyBC(3, EN 1993)

Zebrano obegizenia ze stropu o szerada: 1m.

Sciana powyej nadpraa: 5m.

2. Zestawienie obcizen

Obcigzenie state (bez etaru stropu):

. terakota 0,02 x 21,0 = 0,42 kN2 = 0,52 kN/rh

. izolacja 0,05 x 0,45 = 0,023/ikikIx 1,2 = 0,027kN/f

. wykonczenie 0, 015x 19,0 = 0,285 kN/x1,3 = 0,37 kN/Mm
G =0,728 kN/m @= 0,917 kN/m

Obcigzenie state:
. mur z cegta o szer.46cm 0,46 x 18,0 = 8,28 kiWrh,2 =9,94 kN/rA

. izolacja 0,15 x 0,45 = 0,07 kiRk 1,2 = 0,084kN/f
. wykonczenie 0, 015x 19,0 = 0,285 kN/x1,3 = 0,37 kN/rh
Gk =8,635 kN/m @ = 10,394 kN/m
Obcizenie state (ptytaelbetowa + wylewka):
. piyta zelbetowa+wylewka 30cm 0,30 x 25,0 = 7,80k’ x 1,1 = 8,25 kN/rA
Obcihzenie zmienne:
. technologiczne 2,00 kN/mn1,4 = 2,80 kN/rf
. $cianki dziatowe (h=2,5m) 1)29/n? x 1,2 = 1,50 kN/rh

R= 3,25 kN/nt Po = 4,30 kN/nt

3. Obliczenia statyczne

Wg normy PN-90/B-03200
NAZWA: nadproze

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 U 120"

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3s (X,Y,V,W)

Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 12,0 Yc= 6,0
alfa= 90,0

Momenty bezwladno sci [cmA4]: Jx= 728,0 Jy= 2317,1

Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0

Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 2317,1 ly= 728,0



Promienie bezwfadno sci [em): ix= 83 iy= 46
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 193,1 Wy
Wx= -193,1
Powierzchnia przek. [cm2]:
Masa [kg/m]:
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]

= 1213
Wy= -121,3
F= 34,0
m= 26,7

Jzg= 728,0

sy R
[cm3] [cm2]

1 U120 180 0,00 8,10 137,7 0,0 17,0
2 U120 0 -0,00 -8,10 -137,7 -0,0 17,0
WEZLY:
1 2
X 2
} 1,040 }
WEZEY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 1,040 0,000
PODPORY: Podatno sci
Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/KkN] [rad/KNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA:;
Wezel: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiada ol

H=1,040



PRETY:

} 1,040

PRZEKROJE PR TOW:

1
X 1 2
} 1,040 }
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 1,040 0,000 1,040 1,000 12U120
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 34,0 2317 728 121 121 12,0 2 St3s (X,Y,V,W)
STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:

[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]

2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

H=1,040

H=1,040



OBCIAZENIA:

43,200 43,200
3,2|50 3,2|50
X T 2

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "stale podloga" State vf= 1,26

1 Liniowe 0,0 0,730 0,730 0,00 1,04

Grupa: B "state 4ciana powy zej" State vi= 1,26

1 Liniowe 0,0 43,200 43,200 0,00 1,04

Grupa: C "state strop” State yi=1,10

1 Liniowe 0,0 7,500 7,500 0,00 1,04

Grupa: D "zmienne tech" Zmienne yf=1,40

1 Liniowe 0,0 3,250 3,250 0,00 1,04

W Y N | K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ci ezar wt 1,00
A -"stale podloga" State 1,26

B -"state $ciana powy zej" State 1,26

C -"stale strop" State 1,10

D -"zmienne tech” Zmienne 1 1 ,00 1,40
MOMENTY:

WMMMMM J W

9,250




TNACE:

35,578

-35,578

NORMALNE:
X 1
SitY PRZEKROJOWE: T.drz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD
Pret: x/L: Xx[m]: M[KNm]: QI[KNI: N[KN]
1 0,00 0,000 -0,000 35,578 0,000
0,50 0,520 9,250* 0,000 0,000
1,00 1,040 -0,000 -35,578 0,000
* = Warto 5ci ekstremalne
NAPR;ZENIA:
1
NAPREZENIA: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm
[MPa]

2 St3S (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 0,000 -0,000
0,50 0,520 -76,238 76,238
1,00 1,040 0,000 -0,000

0,000
0,372*
0,000



* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1 2
X 2
35,578 35,578
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 35,578 35,578
2 0,000 35,578 35,578
PRZEMIESZCZENIA V&Zt OW: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD
Wezel:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00215 (-0,123)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00215 ( 0,123)

PRZEMIESZCZENIA:

W

DEFORMACJE: Tdrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeqg]: FIb[deg]: f[m - LMt
1 -0,0000-0,0000 -0,223 10,123 O ,0007 1489,3

PRET NR 1



A—_— B
f 1,040 1
DANE PRETA:  (Im],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])
GEOMETRIA PR ETA: PRZEKROJ: 1
Pocz at(A):1 Koniec(B):2 "2U 12
Sztywne Sztywne MATERIAL.:
Dlugo s¢: 1,040 K at: 0,00
Rzuty Imperfe

H: 1,040 V: 0,000 wo/L= 0,0000 f

OBCIAZENIA: ([KN],[kKNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td):
Grupa: A "state podloga" State

1 Liniowe 0,0 0,730 0,730

Grupa: B "state 4ciana powy zej" State
1 Liniowe 0,0 43,200 43,200

Grupa: C "state strop” State

1 Liniowe 0,0 7,500 7,500

Grupa: D "zmienne tech" Zmienne

1 Liniowe 0,0 3,250 3,250

M Q

a[m]:

Oll
2 St3S (X,Y,V,W)

kcje

o/L=0,0000

b[m]:
yi= 1,26
0,00 1,04

vi= 1,26
0,00 1,04

yi= 1,10
0,00 1,04

yi= 1,40
0,00 1,04



35,578

9,250 -35,578

N W
A——— 9B

WIELKQECI PRZEKROJOWE PRETA: T.drz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD
X/L: M: Q: N: W: Si gmaG: SigmaD:

[kNm] [kN [kN] [m] [MPa]
0,00 -0,000 35,578 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,10 3,330 28,462 0,000 -0,0002 -2 7,446 27,446
0,20 5,920 21,347 0,000 -0,0004 -4 8,792 48,792
0,30 7,770 14,231 0,000 -0,0006 -6 4,040 64,040
0,40 8,880 7,116 0,000 -0,0007 -7 3,189 73,189
0,50 9,250 0,000 0,000 -0,0007 -7 6,238 76,238
0,60 8,880 -7,116 0,000 -0,0007 -7 3,189 73,189
0,70 7,770 -14,231 0,000 -0,0006 -6 4,040 64,040
0,80 5,920 -21,347 0,000 -0,0004 -4 8,792 48,792
0,90 3,330 -28,462 0,000 -0,0002 -2 7,446 27,446
1,00 -0,000 -35,578 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,50 9,250* 0,000 0,000 -76,238 76,238
0,00 -0,000* 35,578 0,000 0,000 -0,000
0,00 -0,000 35,578* 0,000 0,000 -0,000
1,00 -0,000 -35,578* 0,000 0,000 -0,000
0,00 -0,000 35,578 0,000* 0,000 -0,000
0,50 9,250 0,000 0,000* -76,238 76,238

0,50 9,250 0,000 0,000 -7 6,238  76,238*




* = Warto 5ci ekstremalne

NGSNGSE PRETOW: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+ABCD
Przekréj:Pr  et: Warunek no $Nno sci: Wykorzystanie:
1 1 Napr ezenia zredukowane (1) 35,5% [ I

Wg PN-EN 1993

Pretnr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 19985tal1993_2d)
Zadanie: nadproze
Przekréj: 1 -2 U 120

Y Wymiary przekroju:
I h=120,0 s=55,0 g=7,0 t=9,0 r=9,0 ey=16,0
| l | I Charakterystyka geometryczna przekroju:
| | ER lyg=2317,1 1zg=728,0 A=34,00 iy=8,3 iz=4,6 1W#99,4
b L | 1t=7.9 is=5,9.

Materiat: S 235 Granica plastyczriai f,=235MPa oraz
wytrzymaitai¢ na rozciganiefy = 360dla g=7,0

Obcigzenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obchzenie roztaone g =0 kN/m,
- momenty przywziowe M,=0, M, =0 kNm,
- moment skgcajgcy T =0kNm.
Czgsciowy wspoifczynnik bezpiechstwa dla tych obgizen wynosiy: = 1.

Potaczenie gat ezi:

Przyjeto, ze gakzie pohczone g przewizkami o szerokixi b = 110,0 mm i grubci g = 8,0 mm w odsgpach
I1 = 1040,0 mm, wykonanymi ze stali S 235.

Zastpcze momenty bezwtadia elementu ztbonego:

I1=0,5 2 Ach + 2 len = 0,5x16,26x17,00 + 2x43,20 = 2317,1 ém
, l, [2317,1
g == ™ =8,26 cm
0 \/ 2A,,  V2x17,00
A=L/io=104,0/8,26 = 12,60

dlaA <75, przygtop =1
lyet = 0,5 B? Ach + 2 lch = 0,5%16,28x17,00 + 2x1,000%43,20 = 2317,1cm

Diugo $ci wyboczeniowe pr eta:

Przesto Yc

Przyjeto:

Ka= 1,000 Kp = 1,000 vezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 4=1,040
lw =1,000x1,040 = 1,040 m

Przesto Zc

Przyjeto nas¢pujace podatnéci weztow:

Ka= 1,000 Kp = 1,000 wzly nieprzesuwne = p=1,000 dla 4= 1,040
lw =1,000x1,040 = 1,040 m

Przesto w

Dla wyboczenia sktnego przygto wspoétczynnik diugéci wyboczeniowep, = 1,000. Rozstaw sten
zabezpieczapych przed obrotemod = 1,040 m. Diug&t wyboczeniowad = 1,040 m.



Dhugosci wyboczeniowe dla osi gtéwnych:

Y: Ka= 1,000 Kp = 1,000 Kv = 0,000
lw = 1,000%x1,040 = 1,040 m
Z: Ka= 1,000 Kp = 1,000 Kv = 0,000

lw = 1,000%1,040 = 1,040 m

Sity krytyczne:

N = CEl _31416010%2317

=

=

RRA 1,0402
N = TCEl, _3,14162x210%72¢
er.z 12, 1,0402

[ 2

I w

Nerr :i(nz tly +GITJ =

2
s

Stan graniczny no $nosci.

1,0402

H = 1,000

H = 1,000

x10? = 13950,306 kN

1 X( 3,14162x210%x179¢
5,88

dla 4=1,040

dla 4=1,040

x102 = 44402,215 kN

xa = 1,040; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 0,85-CW+1,26-0,85-(A+B)+1,1-0,85-C+1,4-D (b)
Przyjeto nas¢pujace wspotczynniki cgsciowe yi:

wo =1; ym=1; ym2 = 1,25

Klasa przekroju:

> =<

4 __

< —

T

|

|

|
RS

|

|

|

N

£ = \/235fy =./235/23! = 1,000

x102 + 81x7,87x18) = 2837,476 kN

Nr: c[mm] | t[mm] a U] Ko (c/th (clt) (cht)s clt Klasa
1 84,0 7,0 0,000 0,000 - INF INF INF| 12,007

2 39,0 9,0 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,344

3 39,0 9,0 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,344

4 84,0 7,0 0,000 0,000 - INF INF INF| 12,007

5 39,0 9,0 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,344

6 39,0 9,0 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,344

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy

Nosnos¢ przekroju na scinanie;
xa = 1,040; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+1,26-(A+B)+1,1-C+1,4-D (a)

- wzdtuz osi Y

Voird =

Warunek nénosci:

Dla materiatu o granicy plastyczw 235 MPa, przyjto n = 1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konmecgprawdzanie stateczeoprzy $cinaniu:
hw / ty = 84,0/7,0 212,007 < 59,843 72x1,000/1,200 = 72/

Nosnos$¢ przekroju na zginanie:

_A(fy 143) _17,12%235/1,7¢
Ymo 1
Ved - 35578-0153<1
Vera 232,32

xa = 0,520; xb =0,520; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+1,26-(A+B)+1,1-C+1,4-D (a)

Klasa przekrojul.
Nosnosé na zginanie wzgédem osi

Mc,rd= Mpi,rd =

Zredukowana nimos¢ na zginanie:

Z.

Ymo

W fy _138,48x23
1

x10% = 232,321 kN

x10°% = 32,542 KNm




Afy _ 34.00x23

Ywmo 1
N = Neq/ Npi,ra = 0,000 / 799 = 0,000; przyp n = 0,00 1;
Dla dowolnego przekroju przto:
Mn,y,rd = Mpiy,rd (1 — n) = 62,045%(1-0,000) = 62,045 KNm
Mn,zrd= Mpi,zrd (1 — n) = 32,542x(1-0,000) = 32,542 kNm

N plRd = ><101 =799 kN (66)

Warunek nénosci:

Mg _ 925

= =0,284<1 (6.31
Myre 32,54 (6.31)

Ostrazne przyblzenie nédnaosci (nie jest warunkiem decydigym):

Negg + M yEd M,eq _ 0 0 9,25

+ + ,=0,284<1 (6.2)
Neg Myrq M,gq 795 62,04t 32,54

Stan graniczny u zytkowalno $ci:

Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+B+C+D
Ugiecia wzgkdem osi X liczone od etiwy preta wynosa:
anax= 0,5 mm
ayr=1/250=1040/250 = 4,2 mm
anax=0,5<4,2= gy
Najwicksze uggcie wypadkowe wynosi:
a=0,547 mm; L/a=1040,0/0,547 =1899,6
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Opinia techniczna

Podstaw opracowania$

- wizja lokalna

- obliczenia statyczne

- wytyczne architektoniczne.

Stan techniczny budynku ocenia gko dobry. W trakcie ogtizin na elementach
konstrukcyjnych nie stwierdzono rys iet@an. Projektowane prz&gie nie wptynie na zwkszenie
obcigzenia na tawy fundamentowe oraz nie wptynie zgagza konstrukejscian ngnych.
Projektowane nadp#e naley wykona zgodnie z rysunkiem wykonawczym przy zachowaniu
aktualnych przepiséw BHP.

Wykonanie nadpria nie wptywa na budynek negatywnie.

W trakcie prac budowlanych najestosowa sic do wytycznych zamawiggego. Wywdz gruzu i
innych odpaddw usuwana bieaco przez specjalistyczne ghy, tak aby nie stanowity zagrenia
bezpieczéstwa dla innych izytkownikow.

W trakcie prac remontowychetla wykonywane prace budowlane gidiwe pod wzgédem hatasu
dla gsiednich mieszlkka W zwigzku z tym naley je wykonyw& w godzinach uzgodnionych z

administracj. Bezwzgédnie nie naley ich wykonywa w godzinach ciszy nocnej.

Nadproze stalowe

Projektowane nadp#a stalowe z 2 ksztattownikow stalowych C120, zé S235JR.

Przed wykonaniem prac nalestrop iscianc powyzej zabezpieczyi podeprzé .

Prace konstrukcyjne nafg wykona zgodnie z zaleceniami na rysunkach.

Wszystkie roboty budowlane winny bprowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techméjzprzepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, p#ggiu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabadewnictwie.

Jezeli w trakcie bruzdowania zostanie naruszone meejgparcia nowego nadpeonaley

wykona przemurowanie cegt
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje wykonanie nadi@mstalowego w budynkuzyteczndci publicznej
w Baranowie.

1.1.Planowana kolejs6 realizacji:
a. Roboty budowlano - moriawe.
b. Roboty wykaczeniowe.

2. Wykaz istniegcych na terenie obiektow budowlanych.
Budynek uyteczndci publicznej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mamieerktére mogystwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
- Strefy skladowania materiatow budowlanych.

4. Informacje dotyczce przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wgpbwania.

Skala zagrgenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepB6éiR.

Brak wystpowania robot budowlanych wymienionych w paragréfiRozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.03 w sprawiedmnhacji dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr120 poz.1126) jakozegolnie niebezpieczne.

Zagrazenia, ktore mogwysipi¢ podczas realizacji robaot:

a. Zagraenia ogolne:

- urazy kaiczyn gornych i dolnych, przyttuczenia przy robota@msportowych
- poraenia pgdem przy aywaniu niesprawnych elektrongzi

- 0golne urazy ciata, ztamania, zranienia guegpowstéa na terenie budowy

- urazy spowodowane spagiaymi przedmiotami

- zatrucia oparami rozaiezalnikéw, farb, impregnatow

- zagraenia paarowe oparami rozaiezalnikéw, farb, impregnatow.

b. Roboty wyburzeniowe:
- urazy kaiczyn gornych i dolnych, przyttuczenia przy robota@msportowych
- urazy spowodowane spaglegymi przedmiotami.

c. Roboty zbrojarskie:
- urazy przebicia skory gtami zbrojeniowymi podczas ichggia, uktadania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:

- zachlapanie oczu mabetonovy

- przygniecenia szalunkami stropow i pegdw podczas betonowania w przypadku ich
niewtaciwego podparcia.

e. Roboty murarskie:

- przyttuczenia palcow podczas uktadania bloczkdnadpray

- urazy, skaleczenia kozyn gornych podczas docinania bloczkévy pit

- upadek z wysolkai podczas murowangzian i komindéw (rusztowania zewtnzne i
wewretrzne, balustrady).

f. Roboty ciesielskie:
- urazy, skaleczenia i przyttuczeniankayn podczas nieostroego uywania narzdzi
ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertadduta, siekiery, miotki, takery.

g. Praca z maszynami i wdzeniami technicznymi na placu budowy:



- poraenie pgdem elektrycznym
- pochwycenie kaczyn przez nagg urzdzen.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instralitaracownikdéw przed przygtieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zosjaapoznani:

- z pelnym zakresem robot oraz technadagh bezpiecznego wykonania

- Z rejonem roboét | obowkujacymi przepisami BHP i P.PO

- z zasadami pagbowania w przypadku wysgpienia zagreenia

- z zasadami stosowania przez pracowniktmdkow ochrony indywidualnej, odzig

I obuwia roboczego.

Przed przysipieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezmgch naley wyznaczy
osoby sprawuagce nadzoér nad tymi robotami.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy.

Przeprowadzenie szkolenia nateidokumentowawpisem do dziennika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarialite/, wyrobow oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robot nie planuje mizechowywania diych ilosci materiatow, ktore

mogtyby stanowd zagraenie.

7. Wskazanigrodkéw technicznych organizacyjnych zapobiggggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgdinego zagtenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, gsiedztwie tym zapewniggych bezpieczni sprawn
komunikacg umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.

a. wykonanie planu BIOZ
b. wydzielenie miejsc sktadowania materiatow budowtdny
c. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznysémtabhp oraz tabliczkami
ostrzegawczymi
d. stosowanigrodkow ochrony indywidualnej: kaskigkawice ochronne, okulary
ochronne, maski przeciwpytowe, ubrania roboczedksbezpieczéstwa
e. zapewnienie i urgzenie pomieszcaehigieniczno - sanitarnych i socjalnych
f. szkolenie bhp i p.po
g. ustalenie wykazu prac, ktére powinnychyykonane przez min.2 osoby ze
wzgledu na szczegoblne zagemie dla zdrowia kycia
h. zapewnienie na miejscu budowy podstawowegoetpido udzielania pierwszej
pomocy orazrodkéw technicznych do powiadamianiazduatowniczych w razie
wysfgpienia zagreenia
I. udostpnienie dla statego korzystania aktualnych instiuitp dotyczacych:
- wykonywania prac zwgzanych z zagraeniem wypadkowym
- obstugi maszyn i ugdzen technicznych
- postpowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwytia zdrowia
- udzielania pierwszej pomocy
Inwestor wskae punkty poboru energii elektrycznej i wody dlargeb budowy.
W celu zapewnienia petnej ochrony przeciwgmwej punkt poboru energii elektrycznej
bedzie wpkty w obwdd elektryczny z wytznikiem ré&nicowopgdowym.
Prace bda wykonywane kolejnymi etapami, ktore niedh stwarza zagraen.
Sukcesywna dostawa wszystkich materiatow gizle powodowéa zakidécé w
komunikacji.



8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji blalwey oraz dokumentow.

- Projekt budowlany

- Plan BIOZ

- Odpis pozwolenia na budew

- Dziennik budowy

- Atesty

- Zadwiadczenia o odbytych szkoleniach bhp

- Odpisy orzeczelekarskich pracownikdéw dopuszczeg do pracy na wysokol
powinny by przechowywane na miejscu budowy.



