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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.p. Wykaz zawarto$ci Numer rysunku | Strona
1 |Strona tytulowa 1
2 | Zawartos$¢ opracowania 2
3 |Oswiadczenie projektanta 3
4 |Uprawniania budowlane + izba inzynierow 47
3 |Opis techniczny 8+10
4 |Projekt zagospodarowania Z1 11
5 |Rzut parteru — instalacja wod.-kan. 1 12
6 |Rzut parteru — instalacja c.o. 2 13




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji istniejagcych pomieszczen na potrzeby klubu
seniora w budynku uzytecznosci publicznej, zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 910/1 w msc
Baranéw.

Zakres opracowania obejmowac bedzie przebudowe wewngtrznych instalacji sanitarnych:

- wodociagowe]

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- projekt architektoniczno-budowlany
- normy 1 przepisy prawne

3. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 910/1 w msc. Baranow.

4. Dane ogoélne
Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W budynku istnieja wewngtrzne
instalacje sanitarne wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

5. Opis rozwiazan projektowych

5.1.1 Instalacja wodociggowa

W przedmiotowym budynku istnieje wewngtrzna instalacja wodociggowa.

Do budynku doprowadzona jest woda przylaczem wodociggowym Dn40. Na wejsciu wody do
budynku zainstalowano zestaw wodomierzowy skiadajacy si¢ z: wodomierza skrzydetkowego
Dn20 (do pomiaru wielkosci poboru wody zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002) r. oraz normy PN-
91/M-54910) oraz zaworoéw odcinajacych . Aby uniemozliwi¢ wtorne zanieczyszczenie wody
instalacja wodociggowa powinna by¢ zabezpieczona zaworem antyskazeniowym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 i normy PN-B-01706/Az1:1999.
Przewdd rozprowadzajacy wode zimng prowadzony bedzie zgodnie z rysunkiem rzutu parteru —
instalacja wod-kan i wlaczony bedzie do istniejacej instalacji wodociggowej w punkcie ,,1”
Wykonanie instalacji wodociggowej przewidziano z rur stalowych ocynkowanych wg
PN/H-74200.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur polietylenowych
sieciowanych, miedzianych lub polipropylenowych taczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych.

5.2. Instalacja cieplej wody
Dla adaptowanej czesci budynku pobor cieptej wody przewiduje si¢ w ciggu catego roku z
zasobnika cieptej wody o pojemnosci np. ok V=80 1, zlokalizowanym w pomieszczeniu zaplecza



kuchennego nad zlewozmywakiem, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru — instalacja wod-kan.
Ciepla woda doprowadzona bedzie do przyborow w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni.
Rownolegle do przewoddw zimnej wody prowadzi¢ przewody cieptej wody oraz przewody
obiegu cyrkulacyjnego instalacji.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 lub z rur polietylenowych sieciowanych, miedzianych lub polipropylenowych
laczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych.

Przewody cwu i cyrkulacji zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 elementami z pianki
poliuretanowe;.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z urzadzen odprowadzane beda do istniejacych pionéw kanalizacyjnych

Poziome przewody kanalizacyjne projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC ¢110 1 ¢50
uszczelnionych na pierscienie gumowe. Piony kanalizacyjne i podejscia odptywowe nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC¢$50 1 $110 uszczelnionych na pierscien gumowy,
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Przewody poziome, Iaczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanalem odptywowym, ulozone beda
pod posadzka pomieszczen na glebokosci zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. w budynku zasilana jest w ciepto z istniejacego kotla grzewczego na paliwo
olejowe, przeznaczonego dla centralnego ogrzewania. Istniejacy kociot olejowy nalezy wymienic¢
na nowy o mocy ok. 15 kW

Z uwagi na adaptacje istniejacych pomieszczen na pomieszczenia klubu seniora istniejaca w tych
pomieszczeniach instalacja centralnego ogrzewania podlega wymianie.

Przewody rozprowadzajace (zasilenie i powro6t) prowadzone bgda zgodnie z rysunkiem rzutu
parteru — instalacja centralnego ogrzewania i wlaczone beda do istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania w punkcie ,,A”

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wypetmionych
elastyczng masa uszczelniajaca.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj
zastosowanego materiahu.

Przewody prowadzi¢ mozna pod sufitem lub w podtodze,

Przy rozprowadzaniu przewodow c.o. w podlodze wymagany jest system ,,rura w rurze” (polega
na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wigkszej srednicy tzw. ,,peszlu”) lub izolacja
przewodow w celu niedopuszczenia do nadmiernych strat ciepta i miejscowego znacznego
podwyzszenia temperatury podiogi. Izolacja termiczna w postaci pianki poliuretanowej lub
spienionego polietylenu pozwala rowniez na ruchy termiczne rury.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg
,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” na ci$nienie
0,6 Mpa.

Jako elementy grzejne zastosowane beda grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi zasilane od spodu grzejnika.

Zabudowany zawor termostatyczny umozliwia utrzymanie wymaganej temperatury wewngtrznej w
pomieszczeniu i jej regulacji, ma mozliwo$¢ ustawienia nastawy wstepnej. W przypadku zabudowy



grzejnika nalezy zamontowac przy zaworach glowice termostatyczne ze zdalnym czujnikiem.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne na grzejniku, a przy rozdzielaczach przez
odpowietrzniki automatyczne 1/2” z zaworem stopowym

Parametry czynnika grzewczego 60 °/ 40°C.

Do projektu przyjeto zatozenia :

Temperatury wewngtrzne przyjeto wg PN-82/B-02402 , natomiast temperatury zewngtrzne wg
PN-82/B-02403.

Straty ciepta dla poszczegdInych pomieszczen obliczono wg PN-91/B-02020 jak dla IIT strefy
klimatycznej.

6. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonanai
i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. Poz. 690) z p6zniejszymi
Zmianami.



