
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

 Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchn

 Rozebranie murów z cegły powy ej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (

 podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -

gł



cznym załadowaniu i wyładowaniu - 

cznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady 
 uzupełniaj

 Utylizacja gruzu na składowisku

k o gł ci do 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

 i osłon o masie elementu do 50 kg nadpro

ciowym składników 1:1:6 - uło cznym (Wypełnienie 
wolnych przestrzeni wokół nadpro



 Uzupełnienie tynków wewn trznych zwykłych kat.III na cianach płaskich i słupach 
tnych na podło u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto

ym miejscu do 1 m2 (Uzupełnienie 

 Podkłady betonowe na podło

 Ławy fundamentowe 

głe
 gładkie (

głe

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pi



 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pi

kowe z płyt styropianowych pionowe, na zaprawie, be

rzchni ław fundamentowych 

 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 1

elbetowe - stosunek długo

głe
 gładkie (

głe

kowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstru



cian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka
ci 12cm - pełny system 

 'strop od dołu'

cian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka

 pełny system ocieplenia

 Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchn

 Ławy betonowe z oporem pod kraw



a betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypeł

 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukł



 otworach o gł

 Remont łazienki.

 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

 Rozebranie murów z cegły powy ej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (

nice zwykłe analogia: wykucie o



 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 1

 Uzupełnienie 

cianach murowanych - uło
 uło

z płyt wiórowych na 

 Tynki zwykłe wykonywane r cian i słupów - III kat.tynku



 Tynki zwykłe wykonywane r

cian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klej
 łazienkach na wysoko

trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

co-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładk

 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podło

 Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 



 uchwytów dla niepełnosprawnych

 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn
jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 -pełne do łazienek z otworami 
wentylacyjnymi u dołu  z okuciami i oscie

 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

 Rozebranie murów z cegły powy ej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (

nice zwykłe analogia: wykucie o

 KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 1



cianach murowanych - uło
 uło

z płyt wiórowych na 

 Tynki zwykłe wykonywane r cian i słupów - III kat.tynku

 Tynki zwykłe wykonywane r

cian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klej
 łazienkach na wysoko



trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

co-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładk

 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podło

 Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 



 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn
jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 -pełne 
wentylacyjnymi u dołu  z okuciami i oscie

 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztuczny

 Rozebranie murów z cegły powy ej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (

nice zwykłe analogia: wykucie o

cianach murowanych - uło
 uło



z płyt wiórowych na 

 Tynki zwykłe wykonywane r cian i słupów - III kat.tynku

 Tynki zwykłe wykonywane r

cian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klej
 łazienkach na wysoko

trznych, tynków gładkich i strukturalnych,



trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

co-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładk

 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podło

 Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 

 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn
jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 -pełne 

 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło

 Podkłady betonowe na podło



kowe z płyt styropianowych pionowe, na zaprawie, be

 zatarte na gładko (Wylewka 

głe
 gładkie (Siatka z pr

 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztuczny



cianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobe

z płyt wiórowych na 

 Tynki zwykłe wykonywane r cian i słupów - III kat.tynku

 Tynki zwykłe wykonywane r



trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

trznych, tynków gładkich i strukturalnych,

co-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładk

 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podło

 Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 



cznym załadowaniu i wyładowaniu - 

cznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady 
 uzupełniaj

 Utylizacja gruzu na składowisku


