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Os$wiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane ,o§wiadczam , ze przedlozony projekt
architektoniczno-budowlany:

INWESTOR GMINA BARANOW
ul.Rynek 14 , 24-105 Baranow
NAZWA ZAMIERZENIA | - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
BUDOWLANEGO NA POTRZEBY KLUBU SENIORA
ADRES ul. Pulawska 18 , dz.nr. 910/1, 24-105 Baranéw
KATEGORIA IX
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna 061402_2. Baranow
Obreb ewidencyjny: 061402_2 .0001 Baranow
ADRESOWE

Numery dzialek ewidencyjnych: 910/1

opracowany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. .arch . AGNIESZKA GROBEL- BIELAWSKA upr.nr 100/LBOKK/2012

mgr inz.arch TADEUSZ BOBROWSKI upr.nr 1135/LB/72




Jednostka projektowa:
Architektonika - ustugi projektowe A.Grobel-Bielawska
Tel. 792 535 842 Putawy ul. Grabskiego 7A

I1. Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek dawnego przedszkola ,wykorzystywany obecnie sporadycznie na spotkania
mieszkancow .Kategoria obiektu IX .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Remontowane i adaptowane pomieszczenia znajduja sie w cze$ci budynku od strony
zachodniej . Po przeprowadzeniu prac remontowych zamiarem jest wykorzystywac wskazane
pomieszczenia na klub seniora .Klub ma by¢ miejscem zapewniajacym stworzenie osobom
starszym korzystnych warunkéw dla zachowania i poprawy zdrowia, sprawnoéci fizycznej,
psychicznej i umyslowej, aktywnosci i kontaktéw spolecznych. Zapewnienie udzialu w zyciu
spolecznym, wspieranie wszelkich form aktywno$ci obywatelskiej, spolecznej, kulturalnej,
artystycznej, sportowej i religijnej

PARTER
LP | POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA /m?/
01 | korytarz 2,53
02 | sala ogdlna 26,23
03 | WC 14,13
04 | zaplecze kuchenne 10,32
RAZEM 53,21

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Przebudowane i adaptowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze istniejacego budynku .
Wejscie znajduje sie od strony zachodniej ,prowadzi do niego chodnik bezposrednio z ciaggu
pieszego ulicy Pulawskiej .Strefa zewnetrzna wej$ciowa poprzez cofniecie Sciany utworzyla
powierzchnie manewrowa dla os6b na wozkach inwalidzkich .Po wejsciu do budynku jest
centralny korytarz z ktérego wchodzi sie do sali spotkan , z drugiej strony do kuchni .Korytarz
konczy sie przestronng tazienka z dwoma kabinami WC.

Obiekt jest zbudowany na rzucie prostokgta w latach 50-tych.Poczatkowo stuzyt stuzbie
zdrowia z poddaszem zamieszkalym przez pracownikéw , w latach pézniejszych jako zlobek i
przedszkole ,obecnie cze$¢ budynku zajmuje stacja pogotowia ratunkowego ,pozostala cze$é
na trwale oddzielona od stacji stuzy sporadycznym spotkaniom z mieszkancami .

Budynek dwukondygnacyjny , poddasze dostepne klatka schodowg z czeSci zajmowanej przez
stacje pogotowia ratunkowego. Obecnie poddasze jest nieuzytkowane.

Kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ok 40° ,z szerokimi okapami na
Scianach szczytowych nawigzuje do typu dachu przyczotkowego . Pokrycie dachu z plyt
eternitu falistego .

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Kubatura: 446,85 m3
Kubatura cz.opracowania 165,25 m3
4.2. Powierzchnia uzytkowa calego obiektu: 142,97m2

W tym kotlownia 19,80m2
Powierzchnia uzytkowa pom. dot. opracowania: 53,21m2
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4.3. wysokos¢, dlugosé, szerokosé

Wysokos¢ - 7,47 M
Dlugosé: 16,02m
Szeroko$c¢: 10,50m

4.4. liczba kondygnacji
Kondygnacja nadziemna : I+ poddasze
Kondygnacja podziemna: czeSciowo podpiwniczony

4.5. inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek przebudowywany i adaptowany jest budynkiem istniejacym. Usytuowanie budynku
w stosunku do obiektoéw sgsiadujacych nie ulegnie zmianie. Przedmiotem opracowania jest
cze$¢é obiektu .

W ramach dostosowania obiektu do nowej funkeji zostanie poszerzone i cofniete wejscie do
budynku .

Odlegtos¢ opracowywanego budynku do $cian budynku na dzialce sasiedniej o nr ew.909
wynosi 8,51m ,0d drzwi ok. 9,72m.Sciana sasiedniego obiektu jest bez otworéw okiennych i
drzwiowych ,murowana .

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1.Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ( rozp.Min.Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25
kwietnia 2012r-Dz.U.z 27.04.2012r.poz465) obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej .
Dopuszczalne naprezenie na grunt 150kPa. Proste warunki gruntowe /warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie , rGwnolegle do powierzchni terenu ,przy zwierciadle
wod ponizej poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych . I
kategoria geotechniczna. Budynki niewielkie o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

5.2.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Bez zmian .-ceglano-betonowe fundamenty -posadowienie bezposrednie.
6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Brak lokali mieszkalnych ,1 lokal uzytkowy z pomieszczeniami pomocniczymi .

7.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne .

Obiekt dostepny dla 0os6b niepelnosprawnych. Czesé podlegajaca opracowaniu przewiduje
dostepnos$c dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie .Dostosowane WC oraz wejScie
dla budynku .
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych.

Jako$¢ wody zgodna z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 19 Listopada 2002 r. W sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

o TIlo$¢ zelaza nie przekracza 200 pg/l

e Stezenie manganu nie jest wyzsze niz 50 pg/1

e Jon amonowy nie przekracza 0,50 ug/l

e Iloéc¢ azotandw nie przekracza 50 mg/1

e wwodzie nie wystepuja bakterie z grupy coli
Przecietne zuzycie wody na osobe (q) wynosi 9ol/d (Qmax =0,68m3/dobe), a $redni zrzut
Sciekow sanitarnych 9ol/d. Jako$¢ wody zgodna z wlasciwymi normami .

Budynek podlaczony do zewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Wody opadowe odprowadzane sg pomoca rynien i rur spustowych do gruntu na terenie
wlasnej dzialki i nie beda kierowane na tereny sasiednich nieruchomosci. Ilo$¢ wody
deszczowej 97,35 m 3/rok

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek i jego systemy instalacyjne nie emituja zanieczyszczen gazowych ,w tym zapachow
pytowych i pltynnych ponad ilo$ci okreslone w przepisach i normach. Kociol na olej opalowy
lekki : emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen [kg/rok ] :

PM 0,09 ; CO2 4092 ;CO 2,44 ; NOx 2,92 ;SO2 8,27

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Brak wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystoSci stale .Pojemniki na odpady,
umozliwiajace ich segregacje i wywoz przez uprawniong jednostke, znajduja sie na terenie
dzialki poza zakresem opracowania .

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie emituje halasu ,drgan , promieniowania w szczego6lno$ci jonizujacego pola elektro-
magnetycznego i innych zaklécen w stopniu wyzszym niz dopuszczalny .

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

budynek nie powoduje szczeg6lnego zacienienia otoczenia. Posadowienie nie koliduje z
systemami korzeniowymi drzew i nie wplywa na przeplyw wdd podziemnych. Obiekt nie
zakloca w ekologicznej charakterystyce gleby ,wo6d powierzchniowych i podziemnych .
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9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Do analizy przyjeto dwa systemy :

a)system konwencjonalny -zrédlem ciepla do przygotowania cieplej wody uzytkowej i na cele
centralnego ogrzewania jest kociol na olej opalowy o mocy 22 kW ;
b)system hybrydowy (polaczenie syst. konwencjonalnego i alternatywnego )-rozwigzanie z
pompa ciepla do przygotowania cieptej wody uzytkowej ,wspolpracujaca z kotlem na biomase
( pellet). Koszt kompleksowego wykonania systemu przygotowania c.w.u.opartego na pompie
ciepla typu powietrze -woda ,szacuje sie na kwote ok 41 000 z} netto

Dla budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji ,
przygotowania c.w.u. oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi  8939,95 [kWh/r] .
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji wynosi 4636,0
[kWh/r]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody
wynosi 4303,95 [kWh/r].

Dostepnymi no$nikami energii ,ktére poddano analizie s3 min.energia cieplna z powietrza i
energia pochodzaca ze spalania oleju. Niniejsza analiza zaklada ,ze dla danego budynku
istnieje mozliwo$¢ podlaczenia do sieci wodociggowej , elektrycznej.
koszty eksploatacji wybranych Zrodel ciepta

Powierzchnia ogrzewanego budynku 142,97m2

Obliczeniowa temp.zewn. — 20 ° C

Strefa klimatyczna III
Wspolezynnik pow. zapotrzebowania ciepla 58,7W/m2
Wspolezynnik kub. zapotrzebowania ciepla 19,W/m3
Wspdlezynnik SZE powierzchniowy 56,6 kWh/m2 rok
Wspdlezynnik SZE kubaturowy 19,2kWh/m3 rok

roczne zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby CO 4636,0 kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby c.w.u. 4303,95 kWh/rok

a) System konwencjonalny

-koszt wytworzenia 1kWh ciepta na CO — 0,40zl/kWh

0,40 X 4636,0 = 1854,4 z} /rok

-koszt wytworzenia 1kWh ciepta na C.w.U. — 0,40 zl / kWh

0,40 X 4303,95 = 1721,58 z1/ rok

Eaczny koszt CO i c.w.u. w systemie konwencjonalnym 1854,4 +1721,58 =3575,98
zl /rok
b) System hybrydowy

-koszt wytworzenia 1kWh ciepta n aCO — 0,40zl/kWh

0,40 X 4636,0 = 1854,4 z} /rok

-koszt wytworzenia 1kWh ciepla na C.w.U. — 0,40 zl / kWh kociol i 0,20 z} / kWh

( pompa) .roczne zuzycie en .elektrycznej poprzez pompe ciepta wynosi 90% x 4303,95
kWh/rok

Kociol: 10% x (0,40 x 4303,95 ) = 172,16 zl/ rok

Pompa: 90% x (0,20 x 4303,95 ) = 774,71 z}/ rok

koszt przygotowania c.w.u. przez system hybrydowy : 172,16 +774,71 =946,87 zt /rok
Laczny koszt CO i c.w.u. w systemie hybrydowym 1854,4 +946,87 =2801,27 zl
/rok

Oszczednosé eksploatacyjna miedzy systemem konwencjonalnym a hybrydowym wynosi

774,71 zt /rok
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Whioski:Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego ,o0szczednosci zuzycia oleju,

preferencje oraz finansowe mozliwo$ci inwestora ,a takze aspekt ekologiczny realizacja

systemu hybrydowego jest atrakcyjniejsza.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temp.oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej .

Analiza techniczna:

Do regulacji temperatury stosujemy:

1.Termostaty z glowica grzejnikowa termostatyczna, termostat $cienny w pomieszczeniach

ogrzewanych.

2.inteligentny regulator elektroniczny z regulacja pogodowa zainstalowany w ukladzie

ogrzewania. Dostosowuje on dostawe energii cielnej, utrzymujac ja dokladnie na

wymaganym poziomie przez wykrywanie zmian warunkow pogodowych na zewnatrz.

Regulator koryguje ilo$¢ dostarczanej energii cieplnej (j. temperature zasilania), w celu

dostosowania pracujacego ukladu do nowych warunkéw i dostosowuje dostawe ciepla do

grzejnikdw, zapewniajac stalg temperature pomieszczen.

Przyjmuje sie, zZe zastosowanie stacji regulacji pogodowej obniza koszty ogrzewania o ok.

10%.

Analiza ekonomiczna:

Zakladajac iz :System konwencjonalny:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i przygotowania cieplej wody wynosi
8939,95 [kWh/rok) przy zastosowaniu kotla na olej opalowy i tradycyjnych termostatow z

glowica grzejnikowa:

- koszt wytworzenia 1 kWh ciepla na C.O. oraz c.w.u - 0,40 z}/kWh

0,40 x 8939,95 = 3575,98 zl / rok

System alternatywny:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i przygotowania ciepltej wody wynosi

8939,95 [kWh/rok przy zastosowaniu kotla olejowego z inteligentna stacja pogodowa

- koszt wytworzenia 1 kWh ciepla na C.O. oraz c.w.u

0,40 x 8939,95 =3575,98 zt / rok

3575,98 x 10% = 357,60zt /rok

3575,98 -357,60 = 3218,38 2t / rok
Realizacja systemu alternatywnego zmniejszy koszt ogrzewania olejem o 357,60 zt

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Instalacja grzewcza. Ogrzewanie grzejnikami $ciennymi. Rozprowadzenie w szachtach, piony
w zabudowanych szachtach. Szczego6ly w projekcie technicznym.

Instalacja deszczowa. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane rurami PE w systemie
150/120-100.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacje z rur z tworzywa sztucznego wg projektu instalacji
sanitarnych, wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Instalacja wody uzytkowej. Instalacje wody uzytkowej w pionach z tworzywa sztucznego,
piony wody cieplej z cyrkulacja, rozprowadzone w bruzdach i zabudowanych szachtach,
szczegOly wg projektu instalacji sanitarnych i rysunkéw architektury. Szczegoly w projekceie
branzowym technicznym
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Instalacja elektryczna. Zasilanie budynku zgodne z warunkami przylaczenia. Budynek
wyposazony w gniazda ,lgczniki i punktu $wietlne ,kuchenka elektryczna . Szczegoly w
projekcie technicznym.

Przegrody pionowe i poziome oddzielajace wnetrza budynkéw od powietrza zewnetrznego i
innych pomieszczen.

Projektowana zmiana funkcji pomieszczen oraz doprojektowana $ciana zewnetrzna speinia
warunek dotyczacy izolacyjnoSci przegrod, wyposazenia technicznego zgodnie z WT §328
ust.1 pkt 1a

Sciana zewnetrzna :

silka E 18S +ocieplenie styropian g.15cm A=0,031 W/mK to U=0,188 W/(m2K) wymagane
U (max)=0,20 [W/(m2K)] - warunek speliony

Wspolezynniki U dla drzwi zewnetrznych : < wymaganego 1,30 W/m*K

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Informacje ogolne:
Budynek podlegajacy przebudowie jest parterowy z poddaszem nieuzytkowanym ,mozliwym
do adaptacji .W czeS$ci centralnej posiada czeSciowe podpiwniczenie -kotlownie,do ktorej
prowadzi wejscie bezposrednio z zewnatrz od strony péinocnej -tylnej.

Powierzchnia zabudowy 167,98 m2

Powierzchnia uzytkowa calego obiektu: 142,97m2

W tym kotlownia 19,80m?2

Powierzchnia uzytkowa pom. dot. opracowania: 53,21m2

Kubatura: 446,85 m3

Kubatura cz.opracowania 165,25 m3

Wysokos¢é - 7,47 M

Ilo$¢ kondygnacji parter i poddasze

Czes$¢ centralna budynku od str.pn zawiera kondygnacje
podziemna

Kategoria budynku: ZLIII

Tlo$¢ stref pozarowych 1

Klasa odpornoéci pozarowej: D (poziom stropu nad pierwsza kondygnacja

nadziemna jest na wysoko$ci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.)

Parametry pozarowe substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materialow niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu rozporzadzenia [3].

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Ocena zagrozenia wybuchem

Brak — nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem

Klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$é¢. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy
najnizej polozonym wejsciu do budynku lub jego czeéci, znajdujacym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub
konstrukeji przekrycia budynku znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi¢ bedzie 7,47m— budynek N (niski). Z uwagi na
zastosowane przeznaczenie i sposob uzytkowania dla budynkow przyjeto ‘D’ klase odpornoSci
pozarowej jak dla budynku N (niskiegio) ZLIII. Laczna liczba kondygnacji naziemnych :2
Klasyfikacja ze wzgledu na funkcje.

Zgodnie z postanowieniami przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
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ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690; z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi
zmianami) klasyfikuje sie go do kategorii:

kondygnacja naziemna ZL 111
kondygnacja podziemna PM
Strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa
W rozpatrywanej strefie pozarowej wystepowaly beda nastepujace pomieszczenia zamkniete:

Klasa odpornosci ogniowej
Nazwa zespolu Powierzchnia | , . drzwi lub
Lp. . , 2 scian P .
pomieszczen [m2] stropéw | innych
wewnetrznych o
zamknieé
1 Kotlownia 19,80m?2 REI 120 REI120 | EI60

Klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej, klasa odpornosci ogniowej jej elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania sie ognia

Dla strefy pozarowej ZL III

Poszczegoblne elementy powinny posiadac¢ nastepujaca klase odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku4

odpornoéci glowna . Sciana Sciana .
. . . |konstrukcja przekrycie

pozarowej konstrukcja dach strop? |zewnetrznaV, |wewnetrzna?, dachud)

budynku noéna achu 2 2 acn

1 2 3 4 5 6 7

»D” R 30 ) RET30 [EI30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$noé¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
element6éw budynku,

E - szczelnoé¢ ogniowa (w minutach), okrelona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czeScia gtownej konstrukeji no$nej, powinna spekia¢ takze kryteria no$noéci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych

w kol. 21 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okres§lone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ nastepujaca klase odpornosci
ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia Drzwi z przedsionka
odpornosci Ppoz. drzwi przeciwpozarowych bpoz.

. . L . , . o g . |Na
pozarowej Scian i stropow lub innych zamknieé¢ Na korytarz i Klatk
budynku za wyjatkiem stropow w |przeciwpozarowych do ¢

. . [schodow
ZL pomieszczenia a%)
1 2 4 5 6

» . Tu nie

D REI 60 EI 30 Tu nie dotyczy dotyczy
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*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w écianie o klasie odpornos$ci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6 znajdujacej sie
miedzy przedsionkiem
a klatka schodowa.

Wszystkie zastosowane elementy strefy pozarowej beda posiada¢ parametr
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z rozpatrywanej strefy pozarowej przebiega nastepujaco:

Budynek jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych:parter z poddaszem
nieuzytkowym . Rozpatrywana strefa pozarowa usytuowana zostala na parterze w czesci
wschodniej budynku. Przewidywana liczba oséb w strefie pozarowej wynosi maksymalnie 30
osoby — pobyt czasowy. Ewakuacja prowadzona jest w ramach przej$cia przez nie wiecej niz
dwa pomieszczenia. W rozpatrywanej strefie pozarowej nie wystepuja klatki schodowe.
Porownanie istniejacych warunkéw ewakuacji z wymogami stawianymi przez przepisy
techniczno-budowlane

Maksymalna dtugos$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej warto$ci 75 m.
Minimalna szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego nie jest nizsza niz dopuszczalna szerokoéé 0,8
m.

Laczna szeroko$é¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia nalezy
obliczac¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac w nich rownoczeénie
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi
w $wietle oécieznicy powinna wynosic¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi shuzacych do ewakuacji do
3 0s6b — 0,8 m — warunek spelniony.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

-Przeciwpozarowy wylacznik pradu-nie wymagany -strefa pozarowa jest mniejsza niz
1000m3

Obiekt wyposazony w instalacje o§wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, instalacje
odgromowa.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

. hydranty wewnetrzne nie wymagane -powierzchnia nie przekracza 200m 2

. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie obiektu w gasnice

W strefach pozarowych powyzej 100m 2wymaga sie wyposazenia w gasnice. Obiekt powinien
by¢ wyposazony w gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B zgodnie z § 32 ust. 3
[3]. Gasnice zostang dobrane wedlug powyzszych parametrow wg wielkoSci gasnic
dostepnych w handlu, posiadajgcych $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dlugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szeroko$ci, co najmniej 1 m. W zwiazku z powyzszym proponuje sie umieszczenie 1 szt.
gasnicy na korytarzu zaraz po wejéciu do budynku .

Wystro6j wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materialéw i wyrobow latwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Na drogach komunikacji ogblnej, shuzacym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieopadajacych pod wplywem ognia.

Uwaga

Wg. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 17 Wrze$nia 2021
r. §3.1Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych .

Opracowal : mgr inz.arch Agnieszka Grobel-Bielawska

Nr upr.100/LBOKK/2012
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