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1stniejgcy mur

UWAGI:

nowg Sciane nalezy posadowi¢ na
podbudowie z bloczkow betonowych [ub
silikonowych szerokosci 18cm zagfebionych
min. 80 cm ;pierwszg warstwe bloczkow
silikatowych nalezy utozy¢ na izolacji
przeciwwilgociowej ; Ssciany wzajemnie
prostopadfe nalezy fgczyé poprzez
przewiqgzanie murarskie ; pofgczenie z
istniejgcym murem poprzez kotwy wklejane ;
nadproze drzwiowe —prefabrykowane
systemowe minimalne oparcie 10cm
pomiedzy nowym murem ,a istniejgcym
stropem zachowac dylatacje szer.ok 2cm
wypetniong styropianem lub piankg;po
wymurowaniu Sciane nalezy wytynkowac
tynkiem silikonowo—silikatowym w kolorze
tynku sciany istniejgce] /jasna smietanka/
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P1 kostka betonowa  6cm podsypka cem-piaskowa 3-5cm podbudowa z kruszywa łamanego 15cm 
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P2 płytki gresowe   0,6cm klej do płytek  1cm istniejące warstwy podłogowe 
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S1 tynk cem-wap  2cm styropian    25cm-30cm istniejące warstwy stropu 
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UWAGI: nową ścianę należy posadowić na podbudowie z bloczków betonowych lub silikonowych szerokości 18cm zagłębionych min. 80 cm ;pierwszą warstwę bloczków silikatowych należy ułożyć na izolacji przeciwwilgociowej ; ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć poprzez przewiązanie murarskie ; połączenie z istniejącym murem poprzez kotwy wklejane ;  nadproże drzwiowe -prefabrykowane systemowe minimalne oparcie 10cm  ; pomiędzy nowym murem ,a istniejącym stropem zachować dylatację szer.ok 2cm wypełnioną styropianem lub pianką;po wymurowaniu ścianę należy wytynkować tynkiem silikonowo-silikatowym w kolorze tynku ściany istniejącej /jasna śmietanka/   
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