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OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Putawy, dnia: 23.11.2021 r

Przedmiot
opracowania

Budynek uzytecznos$ci publicznej - adaptacja
istniejacych pomieszczen na potrzeby klubu seniora

Adres .
inwestycj Baranow, pow. Putawy dz. nr 910/1;
Gmina Baranow
Inwestor

ul. Rynek 14, 24-105 Baranow

W odniesieniu do Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia celu, ktoremu ma

stuzy¢.

SPRAWDZIL PROJEKTANT



ZAWARTOSC PROJEKTU

. Strona tytutowa
. Zawartos¢ projektu
. Opis techniczny :

temat opracowania
podstawa opracowania
dane energetyczne
opis robot

uwagi koncowe

ANANENENEN

. Obliczenia techniczne

. Wykaz rysunkow:

Rys. E - 01 Plan zagospodarowania dziatki wewngtrzne instalacje elektryczne
Rys. E - 02 schemat ideowy zasilania

Rys. E - 03 Plan instalacji gniazd wtyczkowych i oswietlenia



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Temat opracowania

Wewngtrzna instalacja elektryczna w budynku obejmuje:

Gtowng wewnetrzng lini¢ zasilajgca od ztgcza kablowego do tablicy budynku
Wewngetrzng lini¢ zasilajaca od gniazda na zewnatrz budynku do gniazda w ZK w
linii ogrodzenia

Tablice budynku TM

Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

Obwadd trojfazowy zasilania gniazd w pomieszczeniu kuchni

Ochrong przepigciowa

Ochrong przeciwporazeniowg
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3.2. Podstawa opracowania

v’ Zlecenie Inwestora
v' Aktualne normy i przepisy
v Projekt budowlany
v" Uzgodnienia migdzybranzowe
3.3. Dane energetyczne
v’ Zasilanie budynku - przytacze kablowe istniejace
v" Napigcie zasilajace - 400/230 V
v’ Zabezpieczenie - istn. S303 C25
v Moc przylaczeniowa - 25 kw
v" Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania
v" Uklad sieci zasilajacej - TN

3.4. Tablice i wewnetrzne linie zasilajace

WLZ od ZK Nr Nr 4/8/18 do TR wykona¢ kablem YAKY 4x16 mm? W istniejacym
ztaczu kablowym wymieni¢ listwe zaciskowa za ukladem pomiarowym na zaciski
rozgatezne KE 66, 66.2

W tablicy gtéwnej budynku TR dokona¢ rozdziatu przewdd PEN na N i PE z uziemionym
punktem rozdziatu o rezystancji R<10Q

Tablice budynku wyposazy¢ zgodnie z Rys. E-02

3.5. Instalacje gniazd wtyczkowych

Wszystkie instalacje wewngetrzne 1-fazowe wykona¢ przewodami o izolacji na napigcie
500 V.
Klasy palnos$ci kabla w obszarze drog ewakuacyjnych B2ca-sla, d1, al, poza drogami
ewakuacyjnymi Dca-s2, d1, a2.
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia wykona¢ przewodami

YDYp 3x2,5 mm? z osprzetem podtynkowym montowanym na wysokosci 30 cm.

W pomieszczeniach kuchni, zaplecza kuchni i w tazienkach, gniazda wtyczkowe
zasili¢ przewodami z osprzetem podtynkowym szczelnym montowanym na wysokosci
0,80 m 1 wysokos$ci dostosowanej do odbiornikow.



W czg$ci budynku uzytkowanej przez pogotowie ratunkowe z istniejacego gniazda
na elewacji budynku wykona¢ zasilanie zlacza kablowego z gniazdem serwisowym dla
zasilania karetki pogotowia. Zasilanie wykona¢ kablem YKY4x2,5mm?.

Przejscie poprzeczne pod wjazdem na dziatke wykona¢ rurze ostonowej
na gtebokosci 1,0m. Na pozostatym odcinku kabel przytgcza uktada¢ na giebokosci 0,7m
na 10cm, podsypce z piasku. Po ulozeniu w rowie, kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku
a nastepnie 20 cm gruntu rodzimego i1 utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Pozostata cze$¢
rowu kablowego zasypa¢ gruntem rodzimym zaggszczajac go.

Na zapasach kabla przy budynku, ztgczu, na zmianie kierunku i co 10m w linii prostej
zalozy¢ opaski kablowe z trwalymi napisami zawierajagcymi: typ kabla, nazwisko
odbiorcy, wykonawce i rok budowy.

Teren przy budynku, ztaczu kablowych i wzdtuz trasy przejscia doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

3.6. Instalacja obwodu tréjfazowego

Obwod 3-fazowy dla zasilania gniazd 3-faz w pomieszczeniu kuchni
wykona¢ przewodem 5x2,5 mm?2,

3.7. Instalacje o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowe wykonaé¢ przewodami 3x1,5mm? i 4x15 mm?
z osprzetem podtynkowym montowanym na wysokosci 140 cm od podiogi.
Rozmieszczenie 1 dobdr opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z rysunkami
| sugestig Inwestora.

3.8. Instalacja ochrony dodatkowej

W tablicy gtéwnej budynku TR dokona¢ rozdzielenia funkcji przewodu PEN na
przewdd ochronny PE i neutralny N a punkt rozdziatu koniecznie uziemic.
Warto$¢ rezystancji uziemienia w punkcie rozdzialu R<10 Q.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie realizowana w uktadzie sieci TN-S.

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania. Warunek ten zrealizowac przez zastosowanie:
+ wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce B,
+ wylacznikéw roznicowo-pradowych o pradzie réznicowym Al=0,03 A,

Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach
1-fazowych przewdd ochronny jest trzecig zyta koloru (ZAWSZE) Zo6ttozielonego a w
obwodach 3-fazowym piata zyta przewodu rowniez zottozielonego.

Przewody ochronne podtaczy¢ do listew zaciskowych PE w tablicach TG i TP.

3.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy gtownej budynku TR zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy B+C,
chronigce przed bezposrednim oddzialywaniem pradu piorunowego, przepigciami
atmosferycznymi indukowanymi oraz przepigciami lgczeniowymi.

W przypadku montazu urzadzen wrazliwych na przepigcia zastosowac ogranicznik
przepiec klasy D bezposrednio przed urzadzeniem

3.10. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja i1 aktualnie obowigzujacymi
przepisami montazu i odbioru robot elektrycznych.



Protokoty pomiardw rezystancji izolacji przewodow, rezystancji uziemienia
1 skuteczno$ci ochrony od porazen ( z wynikami pozytywnymi) przekaza¢ Inwestorowi.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obcigzenie przewodu WLZ o przekroju 16mm?, liczone dla mocy zapotrzebowanej
okotlo 14,00 kW. Dlugos¢ kabla L = 30m

P, 14000
Iobc = =
V3:0,928-400 642,94

=21,77 A

Warunek nr 1: lope =1, <1,
I, > 1,251, = 27214
Na zabezpieczenie WLZ dobrano wytgcznik nadpradowy typu S303 C25.
I =k,-1I,
I, <145-1,
1,61
l.= 1,45n

k, = 1,6 wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie wytacznika
I, =30,024
21,77A < 27,21 A< 30,024
Warunek spetniony.

Warunek nr 2: lyg 2 ky - 1; 21,

Dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodow YAKY4x16mm? I, = 77A
l4a = 0,75 -77A > 30,02 A
lqqa = 57,75,25A = 30,02 A

Obliczenie spadku napiecia od ZK do tablicy rozdzielczej TR

A _100-14-103-30_420-105
Y= 735.16-4002  896-10°

=0,47%
Obliczenie spadku napigcia od tablicy rozdzielczej TM do gniazda 1-faz najdalej
potozonego

A _2-100-2-103-30_ 120 -10°
Y="757.25-2302  7538-10°

=159%

Laczny spadek napigcia do gniazda 1-faz znajdujacego si¢ najdalej od punktu zasilania
WYynosi

>AU =206 % Auy, < Ausdop



