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OPIS WYKONANIA NADPROZA:

1. Wycinamy nad otworem z jednej strony pozioma bruzde wyzszg
0 okoto 5cm od zaktadane belki.

2. Oczyszczamy mur, nawilzamy, skrapiamy emulsjg cementowa.

3. Zaktadamy belke umocowujac jg prowizorycznie i wypetniamy szczeliny miedzy murem
i koncami belki ?(esta zaprawg marki M7.

4. Zalewamy rzadka zaprawg wolna przestrzen za belkg, a pozostatg nad nig szpare
wypetniamy takg samg zaprawg o konsystencji wilgotnej ziemi z doktadnym ubiciem.

5. Po uptywie 5-6 dni w taki sam sposob zaktdamy belke z drugiej strony Sciany.

6. Z zewnatrz szpatdujemy belki kawatkami cegty na zaprawie cementowe;.

7. Obydwie belki SciggnaC Srubami w miejscach wedtug rysunku.

8. Po stawardnieniu zaprawy, przez wywiercone wczesniej otwory w belkach przebijamy otwory w murze
| zaktadmy $ruby, mocno dociggajgc nakretki.

9. Aby utatwi¢ zatoZenie Srub, jedna z belek powinna mie¢ otwory okragte, lecz wydtuzone.

10. Wycinamy mur pod naprozem.

11. Pokrywamy zaprawg dolng powierzchnie nadproza.
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