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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROZDZIAŁ ENERGII

1
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

2
d.1

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

3
d.1

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowej

m3

0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100

4
d.1

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z gazobetonu

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 5
0103-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu
innym niż beton
RB47

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

6
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
rury przewodowe z PCW 50mm

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

7
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

4,64 m3 4,640

RAZEM 4,640

8
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie
kat. III

m3

4,64 m3 4,640

RAZEM 4,640

9
d.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe
YAKY 4x16mm2

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

10
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych
YAKY 4x16mm2

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

11
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie
YAKY 4x16mm2

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

12
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych w złaczu
YAKY 4x16mm2

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

13
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych
YKY 3x2,5mm2

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

14
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie
YKY 3x2,5mm2

m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 m 12,000

RAZEM 12,000

15
d.1

KNNR 5
0401-03

Złącza kablowe typu Z-21
ZK 260x420 + gniazda 230V

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

16
d.1

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z
konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
RWN 3x12

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

17
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
DEHN quard

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

18
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
L333

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach
P304-25-30-AC

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

20
d.1

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
S303 B16

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
S301 B16

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

22
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
S301 B10

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

2 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

23
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

320 m 320,000

RAZEM 320,000

24
d.2

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

320 m 320,000

RAZEM 320,000

25
d.2

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowej

m3

0,3 m3 0,300

RAZEM 0,300

26
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany
na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych
otworów w podłożu ceglanym

szt.

41 szt. 41,000

RAZEM 41,000

27
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

41 szt. 41,000

RAZEM 41,000

28
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
łączniki instalacyjne

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.2
KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
łączniki świecznikowe

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

30
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

31
d.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

27 szt. 27,000

RAZEM 27,000

32
d.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

33
d.2

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach mocowane bezśrubowo

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

34
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do 2x40 W
WT060C L600

kpl.

7 kpl. 7,000

RAZEM 7,000

36
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do 2x40 W
SM150C L602

kpl.

15 kpl. 15,000

RAZEM 15,000

37
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe
3x1,5mm2

m

320 m 320,000

RAZEM 320,000

38
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe
3x2,5mm2

m

190 m 190,000

RAZEM 190,000

39
d.2

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe
5x2,5mm2

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

40
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza
próba)

prób.

1 prób. 1,000

RAZEM 1,000

41
d.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna
próba)

prób.

18 prób. 18,000

RAZEM 18,000

42
d.2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

43
d.2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

44
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

45
d.2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

8 pomiar 8,000

RAZEM 8,000
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	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton

RB47
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm

rury przewodowe z PCW 50mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>4,64</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>4,64</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

YAKY 4x16mm2
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

YAKY 4x16mm2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie

YAKY 4x16mm2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych w złaczu

YAKY 4x16mm2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

YKY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie

YKY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Złącza kablowe typu Z-21

ZK 260x420 + gniazda 230V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

RWN 3x12
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

DEHN quard
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

L333
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

P304-25-30-AC
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach

S303 B16
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

S301 B16
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

S301 B10
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

łączniki instalacyjne
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

łączniki świecznikowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa

oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W

WT060C L600
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W

SM150C L602
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>190</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

5x2,5mm2
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>8</edit>





