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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem,;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zrmp&mianami );

» Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanddgoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gmia 2021r w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl¥&K w Putawach;
Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;
Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest:Przebudowa drogi dojazdowe] wegtrenej
(dz.ew. 522) do gruntow rolnych w msc. Koziot adcinku od km 0+000,00 do km
0+468,00.

Zakres inwestycji dla drogi wewtiznej (dz ew. 522) obejmuje m.in.:

» Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni lis¥eej poprzez wykonanie:
o warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm ol§rcm i szerokexi
3,3m,
» warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm.dB8gtm i szerok<ci
3,3m,
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm i szefok8,0m;
» Uzupetnienie wzdha krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ziemnych wraz z
wyprofilowaniem i zagszczeniem o szer. 0,5m;
Przebudowa drogi dojazdowej jest zmana ze ztym stanem technicznym istiej
nawierzchni z kruszywa famanego, ktére wymaga wgkim nowych warstw



konstrukcyjnych w celu poprawy parametrow techniezazytkowych drogi i warunkow

bezpieczastwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Barandéw w msc. Koziot na dz. ew. 522. Drogatozona jest na dziatkach, ktére
stanowj jej pas drogowy.

Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi okoto 3,5-4,0m

Droga obecnie na catym odcinku podsiada przekrdpkervy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi podbudowa z kruszywa tamanego @okpgci
okoto 3,0m i grubgci zmiennej
Istniejaca jezdnia z kruszywa tamanego jest w stabym stéew@nicznym, z licznymi
ubytkami i nierdwnéciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznegscz zawyzone
wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtavdevodnienie jezdni. W zwzku
z tym konieczne jest wykonanie prac, ktére zabezpiestniepca droge przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 0+000,00 tj. wierzchotek W1 g&oniec
w km 0+468,00 tj. wierzchotek W5.

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-WS5.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano dragezdns asfaltova o szerokéci
3,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczam@mnymi o szerokai O, 5m.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.

Parametry techniczne drogi dojazdowej:
Dlugaos¢ odcinka drogi: 468mb

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,0m

Pobocze : obustronne ziemne o szer. 0, 5m
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h
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» Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczyzypegtych terenéw zielonych

Rozwigzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni drogi w nagiujacy sposoéb:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5mm -gr.8cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-63mm -gr.15cm

» istniepca nawierzchnia z kruszywa

b. pobocze

» Uzupetnienie wzdka krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ziemnych wraz z
wyprofilowaniem i zagszczeniem o szer. 0,5m
Droga posiada przekroj szlakowy z jezdrasfaltows o szerokéci 3,0m i spadku

daszkowym 2%. Pobocza ziemne o szefokd, 5m posiadajspadek 8%.

5. Odwodnienie
Droga gminna posiada odwodnienie powierzchnioweesukiku poboczy ziemncyh, ktore
wystepuja  obustronnie wzdiu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi westnznej oddziatywuje tylko na dziatki, na ktoryasi
potozona tj. stanowice jej pas drogowy ( wymienione na stronie tytulpaeracowania)
Inwestycja nie wykracza poza w/w dziatki i nie paluge ograniczé w zabudowie
I zagospodarowaniu dziatelgssednich. Realizacja przedmiotowe] inwestycji ne@vpduje
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, niiwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oragrodkow hcznaci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniaut@ienpowoduyj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elekinyeni i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



8. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo robét i jak najmniej zakidééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213p5zn. zmianami).

Opis technologiii szczegotowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski
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